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TECHNICKE UDAJE

Model

Primeér listu

Tloustka kotouce

Priimér otvoru

Pro v8echny zemé& mimo Evropu

Pro zemé& Evropy

Max. kapacita fezu (V x S) pfi priméru kotouée 255 mm

MLS100
255 mm
1,6 mm-24 mm

25,4 mm
30 mm

Uhel tkosu Uhel pokosu
0° 45° (vlevo a vpravo)
0° 75 mm x 130 mm 75 mm x 90 mm
45° (vlevo) 48 mm x 120 mm 48 mm x 90 mm
Otacky bez zatizeni (min™) 4200
Rozmeéry (D x S x V) 610 mm x 485 mm x 515 mm
Hmotnost netto 14,7 kg
Ttida bezped&nosti EI]]

* Vzhledem k neustalému vyzkumu a vyvoji zde uvedené technické udaje podiéhaji zmé&nam bez upozornéni.

* Technické Udaje se mohou pro riizné zemé lisit.
* Hmotnost podle EPTA - Procedure 01/2003

END217-5

O

Symboly
NiZe jsou uvedeny symboly, se kterymi se muzete pii @1
pouziti nastroje setkat. Je dulezité, abyste dfive, nez s

nim zacnete pracovat, pochopili jejich vyznam.

@ - Preététe si navod k obsluze. @
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DVOJITA IZOLACE

Chcete-li zamezit odletovani odpadu,
drzte po dokonéeni fezu hlavu pily dole,
dokud se kotou¢ uplné nezastavi.
Neumistujte ruce ani prsty do blizkosti
kotouce.



K  zajisténi  vlastni  bezpecnosti
odstrante pfed zahajenim provozu z
povrchu stolu tfisky, drobny material,
apod.

P - Pfi provadéni levych Sikmych fezl vzdy
nastavte POMOCNE VODITKO do
polohy vlevo. V opaéném pfipadé mize
dojit k vaZnému zranéni pracovnika.
Sroub Ize uvolnit ota&enim ve sméru
v hodinovych rucicek.

E - Jen pro staty EU
Elektricka zafizeni nelikvidujte

souc¢asné s domovnim odpadem!
Vzhledem k dodrzovani evropské
smérnice o odpadnich elektrickych a
elektronickych zafizenich véetné jeji
implementace v souladu snarodnimi
zakony musi byt elektrické zafizeni po
skongeni  Zivotnosti  shromazdéno
oddélené a predano do ekologického
recyklacniho zafizeni.

ENEO004-1
Uréeni nastroje
Nastroj je uréen k pfesnému pfimému a pokosovému
fezani dfeva. Pfi pouziti vhodnych pilovych kotoucl Ize
fezat také hlinik.

ENF002-2

Napajeni
Zafizeni je tfeba pfipojit pouze k napajeni se stejnym
napétim, jaké je uvedeno na vyrobnim stitku a maze byt
provozovano pouze v jednofazovém napajecim okruhu
se stfidavym napétim. Nafadi je vybaveno dvojitou
izolaci a mudze byt tedy pfipojeno i k zasuvkam bez
zemniciho vodice.

ENG905-1

Hluénost
Typicka vazena hladina hluku (A) ur€ena podle normy
EN61029:

Hladina akustického tlaku (L,a): 92 dB (A)
Hladina akustického vykonu (Lwa): 105 dB (A)
Nejistota (K): 3 dB (A)

Pouzivejte ochranu sluchu

ENH003-15
Pouze pro zemé Evropy
Prohlaseni ES o shodé
Spolecnost Makita prohlasuje, ze nasledujici
zafizeni:

Popis zafizeni:

Pokosova pila

C. Modelu/typ: MLS100

A vyhovuje nasledujicim evropskym smérnicim:
2006/42/EC

Zafizeni bylo vyrobeno v souladu s nasledujici normou

¢i normativnimi dokumenty:
EN61029

Technicka dokumentace dle 2006/42/ES je k dispozici
na adrese:
Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgie

30.5.2014

Yasushi Fukaya

Reditel
Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgie

GEA010-1

Obecna bezpeénostni
upozornéni k elektrickému

naradi

/\ UPOZORNENI Preététe si vechna bezpe&nostni
upozornéni a pokyny. Pfi nedodrzeni upozornéni a
pokynl mGze dojit k urazu elektrickym proudem, pozaru
nebo vaznému zranéni.

VSsechna upozornéni a pokyny si

uschovejte pro budouci potrebu.
ENBO034-8

BEZPECNOSTNi UPOZORNENI K
POKOSOVE PILE

1. Udrzujte ruce mimo drahu pilového kotouée.
Vyvarujte se kontaktu s dobihajicim kotoué¢em.
Mohl by zptisobit vazné poranéni.

2. Pred zahajenim prace peélivé zkontrolujte
pilovy kotou€¢, zda neni popraskany &i
deformovany.

Poskozené pilové kotouce ihned vymérnte.

3. Drazkovaci desku vyménte, jakmile je
opotiebena.
4. Pouzivejte pouze pilové kotouce

specifikované vyrobcem, jez vyhovuji normé
EN847-1.

5.  Nepouzivejte pilové kotouce vyrobené z

rychlofezné oceli.

Noste ochranu zraku.

7. K omezeni nebezpedi ztraty sluchu pouzivejte
chranice sluchu.

8.  Pfi manipulaci s pilovym kotou€em a surovym

o

materidlem pouzivejte rukavice (pilové
kotouée je tfeba pfenaset pokud mozno v
drzaku).

9. P¥i fezani pfipojte pokosovou pilu k zafizeni
na odsavani prachu.

10. Pilové kotouée volte podle Fezaného materialu.

11. Nepouzivejte pilu k fezani jinych materiald,
nez je dievo, hlinik a podobné materialy.
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14.

15.

16.

17.
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26.

27.

28.

29.

Pfed prenasenim naradi vzdy zajistéte
vSechny pohyblivé dily. Prfi zvedani ¢i
prenaseni naradi nepouzivejte jako drzadlo k
prenaseni kryt.

Neprovozujte pilu bez kryti. Pred kazdym
pouzitim zkontrolujte Fadné uzavreni krytu
kotouce. Neprovozujte pilu, pokud se kryt
kotou¢e nepohybuje volné a okamzité se
neuzavie. Nikdy neupinejte ani neuchycujte
kryt kotouée v oteviené poloze.

Udrzujte podlahu v ¢istoté a bez vyskytu
nesoudrzného materialu, napf. tfisek a
odrezku.

Pouzivejte pouze pilové kotouée oznaéené
maximalnimi otackami, jejichz hodnota se
rovna €i pfesahuje hodnotu otacek bez zatéze
vyznac¢enou na naradi.

Pokud je naradi vybaveno laserem ¢i diodou
LED, nenahrazujte laser ani diodu LED
odliSnym typem. O opravu pozadejte v
autorizovaném servisnim stiedisku.

Nikdy neodstranujte zadné odrezky ani Casti
obrobku z oblasti fezani, pokud je naradi
spusténo s nekrytym pilovym kotoucem.
Neprovadéjte = zadnou  operaci ruénim
pfidrzovanim. Pfi veskerych pracich je dil nutno
pevné uchytit na otoéném stole a vodicim
pravitku pomoci svéraku. Nikdy dil nedrzte na
misté rukou.

Pfed kazdym Fezem zajistéte stabilitu naradi.

V pfipadé potieby upevnéte naradi k
pracovnimu stolu.
Dlouhé obrobky podepiete vhodnymi

pfidavnymi podpérami.

Nikdy nerezte tak malé obrobky, jez nelze
bezpecné upnout do svéraku. Nespravné
upnuty obrobek muze vyvolat zpétny raz a vazné
zranéni.

Nikdy nesahejte pres pilovy kotouc.

Pfed presunovanim dilu nebo zménou
nastaveni nastroj vypnéte a pockejte, dokud
se nezastavi pilovy kotouc.

Pfed vyménou kotouée nebo provadénim
servisu nastroj odpojte od zdroje napajeni.
Zarazkovy €ep, ktery uzamyka fezaci hlavu,

slouzi pouze pro ucely prenaseni a skladovani.

Neni uréen pro zadné c¢&innosti spojené s
fezanim,

Naradi nepouzivejte v prostfedi s hoflavymi
kapalinami €i plyny. Elektricka €innost naradi
m(ze pfi kontaktu s hoflavymi kapalinami ¢i a
plyny zpUsobit vybuch nebo pozar.

Pouzivejte pouze priruby uréené pro tento
nastroj.

Davejte pozor, abyste neposkodili vreteno,
pfiruby (zejména instalacni povrch) nebo
Sroub. Poskozeni téchto dili muze vést k
roztrzeni kotouce.
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40.

41.

42.

43,
44,

Pfesvédite se, zda je oto¢ny stiul Fadné
zajistén, aby se béhem provozu nemohl
pohybovat.
K zajisténi vlastni bezpec¢nosti odstrante pied
zahajenim provozu z povrchu stolu tfisky,
drobny material, apod.
Nerezte hrebiky. Pred zahajenim provozu
zkontrolujte a odstrante z dilu vSechny
pfipadné hrebiky.
Dbejte, aby byl pfed aktivaci spinaé¢e uvolnén
zamek hridele.
Ujistéte se, ze se kotoué¢ nedotyka otoéného
stolu v nejnizsi poloze.
Uchopte pevné drzadlo. Nezapomerite, ze se
pila béhem spousténi a zastavovani posunuje
mirné nahoru nebo doli.
Pred aktivaci spinaCe se presvédcte, ze se
kotou€ nedotyka dilu.
Pred pouzitim nastroje na skutecném dilu jej
nechejte na chvili bézet. Sledujte, zda
nevznikaji vibrace nebo viklani, které by
mohly signalizovat Spatné nainstalovany nebo
nedostatecné vyvazeny kotouc.
Pred fezanim pockejte, dokud
nedosahne plnych otacek.
Pokud si béhem provozu povSimnete
€¢ehokoliv neobvyklého, preruste okamzité
praci.
Nepokousejte se zablokovat spoust’ v aktivni
poloze.
Béhem opakovanych a monoténnich €innosti
zachovavejte neustale pozornost. Nenechejte
se ukolébat faleSnym pocitem bezpecnosti.
Kotouce neodpoustéji zadné chyby.
Vzdy pouzivejte pfislusenstvi doporuc¢ené v
této prirucce. Pouziti nespravného
prisluSenstvi, jako jsou napfiklad brusné
kotouce, mize zpuisobit poranéni.
PFi Fezani drazek postupujte s opatrnosti.
Nékterych prach vznikly pfi provozu obsahuje
chemikalie, o kterych je znamo, ze zpusobuji
rakovinu, vrozené vady nebo jina ohrozeni
reprodukéniho systému. Takovymi
chemikaliemi jsou napfiklad:
olovo z materialu opatfeného natérem na
bazi olova a
arsen a chrom z chemicky oSetieného
feziva.
Riziko spojené s vystavenim témto
materialim se li§i podle toho, jak casto
tento typ prace provadite. Chcete-li omezit
expozici témto materialim: pracujte na
dobfe vétraném misté a pouzivejte
schvalené bezpec¢nostni vybaveni, jako
jsou napriklad protiprachové masky
specialné urcené k odfiltrovani
mikroskopickych ¢éastic.

kotoué



45. Pracujte vzdy s ostrym a Cistym kotoucem.
Omezite tak hladinu vznikajiciho hluku.
Obsluha musi byt odpovidajicim zplisobem
vySkolena v pouzivani, sefizovani a
provozovani stroje.

TYTO POKYNY USCHOVEJTE.

46.

AVAROVANI:

NEDOVOLTE, aby pohodinost nebo pocit znalosti
vyrobku (ziskany na zakladé opakovaného
pouzivani) vedly k zanedbani dodrzovani

bezpecnostnich pravidel platnych pro tento vyrobek.

NESPRAVNE POUZIVANi nebo  nedodrzeni
bezpeénostnich pravidel uvedenych v tomto navodu
k obsluze miize zpUsobit vazné zranéni.

INSTALACE

Fig.1

Fig.2

Pfi dodavce narfadi je drzadlo zablokovano ve spusténé
poloze zaradZkovym &epem. Kli¢em dodanym k naradi

povolte Sroub a pfesuiite hlavu pily do pravého ulu.
Vyjméte Sroub a hlavu pily zajistéte knoflikem.

Instalace pomocné desky

Fig.3

Vyuzitim otvoru v zakladné néafadi namontujte
pomocnou desku a zajistéte ji dotazenim Sroubu.

Montaz stolu

Pfi expedici je drZadlo nastroje zablokovano v dolni
poloze zardZzkovym &epem. Uvolnéte zarazkovy Cep
mirnym snizenim drzadla a potazenim.

Fig.4

Tento nastroj je tfeba upevnit tyfmi Srouby k rovnému a
stabilnimu povrchu pomoci otvord pro Srouby, které jsou
k dispozici v zakladn& nastroje. Zabranite tak pfevrzeni
nastroje a moznému zranéni.

Fig.5
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POPIS FUNKCE

/\POZOR:

Pfed nastavovanim nastroje nebo kontrolou jeho

funkce se vzdy presvédéte, Ze je vypnuty a

vytazeny ze zasuvky.
Kryt kotouce
Fig.6
PFi spousténi drzadla se automaticky zveda kryt kotouce.
Kryt je odpruzen, a proto se po ukonéeni fezu a zvednuti
rukojeti vraci do své plvodni polohy. NIKDY
NEPOTLACUJTE FUNKCI ANl NEDEMONTUJTE KRYT
KOTOUCE NEBO PRUZINU UCHYCENOU KE KRYTU.
V zajmu osobni bezpeénosti vzdy udrZujte kryt kotouce
v dobrém provoznim stavu. Pfipadnou nespravnou
funkci krytu kotouce je nutno okamzité odstranit.
Zkontrolujte spravou funkci pruziny zajistujici navrat
krytu. NIKDY NASTROJ NEPOUZIVEJTE, POKUD JE
POSKOZEN, VADNY NEBO DEMONTOVAN KRYT
KOTOUCE NEBO PRUZINA. V OPACNEM PRIPADE
EXISTUJE VYSOKE RIZIKO VAZNEHO ZRANENI.
V pfipadé znecisténi prihledného krytu kotouce nebo
pokud k nému pfilnuly piliny tak, Ze jiz dale neni vidét
kotou€, odpojte pilu od zdroje napajeni a peclivé kryt
vyCistéte navihéenou tkaninou. Pfi Cisténi plastového
krytu nepouzivejte rozpoustédla ani ropné Cistici
prostfedky.
V pfipadé znecisténi prihledného krytu kotou€e nebo
pokud k nému pfilnuly piliny tak, ze jiz dale neni vidét
kotou¢ a/nebo zpracovavany dil, odpojte pilu od zdroje
napajeni a peclivé kryt vycistéte navlhéenou tkaninou.
Pri Cisténi plastového krytu nepouZivejte rozpoustédla
ani ropné gistici prostiedky.
Pfi znaéném znecisténi krytu kotou€e a zhordeni
prahledu pres kryt povolte dodanym klicem Sroub se
Sestihrannou hlavou pfidrzujici stfedni kryt. Otacenim
doleva povolte Sroub se Sestihrannou hlavou a
nadzvednéte kryt kotoue a stfedni kryt. Takto
presunuty kryt kotou¢e umozni dikladngjsi a
efektivnéjsi vycisténi. Po vycisténi smontujte dily podle
vySe uvedeného postupu v opacném sledu krokl a
dotahnéte Sroub. Nedemontujte pruzinu pfidrZzujici kryt
kotouce. Pri zméné barvy krytu starnutim &i plisobenim
UV zafeni si objednejte novy v servisnim stfedisku
Makita. NEOMEZUJTE FUNKCI KRYTU A KRYT
NEDEMONTUJTE.

Fig.7

Deska se sparou

Fig.8

Nastroj je vybaven deskou se sparou na otoéném stole,
ktera omezuje na minimum roztfepeni na koncové
strané Fezu. Pokud drazka nebyla v desce se sparou
provedena jiz u vyrobce, musite drazku vyfezat pfed
pouzitim nastroje k fezani dilu. Zapnéte nastroj, opatrné
spoustéjte dold kotou¢ a vyfezte v desce drazku.



Zajisténi maximalni kapacity rfezani

Naradi bylo u vyrobce sefizeno k zajisténi maximailni
fezaci vykonnosti pfi pouziti 255 mm pilového kotouce.

PFi instalaci nového kotouce vzdy zkontrolujte dolni
koncovou polohu kotouée a v pfipadé potfeby ji sefidte
nasledujicim zpdsobem:

Nejprve nafadi odpojte od zdroje napajeni. Spustte
drzadlo zcela dold. Klicem otacejte stavécim Sroubem,
dokud se obvod kotou¢e nevysune mirné& pod horni
plochu oto&ného stolu v misté, kde se Celni plocha
vodiciho pravitka setkava s horni plochou otoéného
stolu.

Fig.9

Odpojte nastroj od zdroje napajeni. Pfidrzte drzadlo v
poloze Uuplné dole, otalejte rukou kotouCem a
prfesvédcéte se, zda se kotou€ nedotykd Zadné c&asti
dolni zakladny. V pfipadé potfeby provedte mirné
sefizeni.

Fig.10

/\POZOR:
Po instalaci nového kotouce se vzdy presvédcte,
zda se kotou€ nedotyka zadné &asti dolni zakladny,
je-li drzadlo v poloze uplné dole. Tuto kontrolu
vzdy provadéjte, kdyz je nastroj odpojen od zdroje
napajeni.

Nastaveni thlu pokosu

Fig.11

Otacenim proti sméru hodinovych ruci¢ek povolte
rukojet. Stisknéte blokovaci packu a otacejte otocnym
stolem. Jakmile se rukojet nachazi v poloze, kde je
ukazatel zaméfen na pozadovany uhel na stupnici
pokosu, pevné zajistéte rukojet’ ve sméru hodinovych
rucicek.

/\POZOR:
Pfi otaceni oto¢ného stolu je nutno uplné zvednout
rukojet.
Po zméné uhlu pokosu vzdy oto€ny stul zajistéte
pevnym utazenim rukojeti.

Nastaveni Uhlu ukosu
Fig.12

Fig.13

Chcete-li upravit uhel ukosu, povolte knoflik na zadni
strané& naradi doleva.

Zatlatte drzadlo doleva a sklapéjte pilovy kotou&, az
bude ukazatel nasmérovan na poZadovany Uhel
stupnice ukosu. Potom rameno zajistéte pevnym
dotazenim knofliku doprava.

/\POZOR:
PFi sklapéni pilového kotouce je nutno uplné
zvednout rukojet’.
Po zméné uhlu ukosu rameno vidy zajistéte
oto¢enim knofliku doprava.
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Zapinani

/\POZOR:
Pfed pfipojenim nastroje do zasuvky vZdy
zkontrolujte, zda spoust funguje spravné a po
uvolnéni se vraci do vypnuté polohy.

Pro zemé Evropy

Fig.14

Nafadi uvedete do chodu zatlatenim packy vpravo a
stisknutim spousté. Vypnuti provedete uvolnénim spousté.
Pro v8echny zemé mimo Evropu

Fig.15
Chcete-li nastroj uvést do chodu, staéi stisknout jeho
spoust. Chcete-li nastroj vypnout, uvolnéte spoust.

/\VAROVANi:
NIKDY nepouzivejte nastroj bez plné funkéni
spousté. Nastroj s nefunkénim spinacem je
VYSOCE NEBEZPECNY a pred dal$im pouzitim
musi byt opraven.

MONTAZ

/\POZOR:
Nez zalnete na nastroji provadét jakékoliv prace,
vzdy se pfedtim presvédlte, Ze je vypnuty a
vytazeny ze zasuvky.

Instalace a demontaz pilového kotouce

/\POZOR:
Pfed instalaci a demontazi pilového kotoule se
vzdy pfesvédlte, zda je nastroj vypnuty a
odpojeny od elektrickeé sité.
K montazi ¢i demontazi kotouce pouzivejte pouze
dodany kli¢ Makita. V opa¢ném pripadé mize dojit
k pretazeni nebo nedostateénému dotazeni
Sroubu se Sestihrannou hlavou. Mohlo by tak dojit
k zapfi¢inéni Urazu.

PFi montazi nebo demontazi kotou¢e nechte drzadlo ve

zvednuté poloze.

Fig.16

Jestlize chcete kotou¢ demontovat, povolte klic¢em
Sroub se Sestihrannou hlavou pFidrzujici stfedni kryt
smérem doleva. Zvednéte kryt kotouce a stfedni kryt.

Fig.17
Stisknéte aretacni tla¢itko hfidele a smérem doprava povolte
klicem Sroub se S3estihrannou hlavou. Nasledné sejméte

Fig.18

PFi montazi kotou¢ opatrné nasurite na vieteno a dbejte,
aby smér Sipky na ploSe kotou€e odpovidal sméru Sipky
na krytu kotou€e. Namontujte vné&jsi pfirubu a Sroub se
Sestihrannou hlavou, stisknéte aretagni tlagitko hfidele
a smérem doleva dotahnéte klicem Sroub se
Sestihrannou hlavou (s levym zavitem).



Fig.19
Fig.20

/\POZOR:
Na vfeteno je pfi vyrobé& nasazen krouzek o vné&jSim
primeéru 25,4 nebo 30 mm. Pfed nasazenim kotouce
na vieteno se vzdy ujistéte, zda je na vietenu
nasazen spravny krouzek odpovidajici otvoru v
kotou€i, jenZ se chystate nasadit.
Namontujte vnéj8i pfirubu a 3roub se Sestihrannou hlavou,
stisknéte aretacni tlacitko hfidele a smérem doleva dotahnéte
klicem Sroub se Sestihrannou hlavou (s levym zavitem).
Vratte kryt kotouce a stfedovy kryt do plvodni polohy.
Poté zajistéte stfedovy kryt dotazenim Sroubu s
Sestihrannou hlavou ve sméru hodinovych rucicek.
Spustte drzdadlo doll a presvédcéte se, zda se spravné
pohybuje kryt kotou€e. Pfed fezanim se ujistéte, Ze
zamek hfidele uvolnil vieteno.

Pomocné voditko (pouze pro evropské zemé)

Fig.21

Toto naradi je vybaveno pomocnym voditkem. Pomocné
voditko byvéa zpravidla zaklopeno. Pfi provadéni levych
Sikmych Fezu jej vykopte ven.

/\POZOR:
Pfi provadeni levych Sikmych Fezd vyklopte
pomocné voditko ven. V opaném pfipadé se
bude dotykat kotou€e nebo ¢asti naradi a obsluha
muze utrpét vazné zranéni.

Vak na prach

Fig.22

Fig.23

Vak na prach usnadnuje shromazdovani prachu a
zvySuje Cistotu pfi provadéni prace. Vak na prach se
umist'uje na prachovou hubici.

Je-li vak na prach pfiblizn& z poloviny plny, odstrarite jej

z nastroje a vysunte ven upeviovaci prvek. Vysypte vak.

Soucasné na vak jemné klepejte, aby doslo k
odstranéni materialu pfilnulého na jeho bocich, ktery by
mohl narusovat dalsi provoz odsavani.

POZNAMKA:

Pokud k pile pfipojite odsava¢ prachu Makita, Ize
provadét ucinné&jsi a Cistsi praci.

Zajisténi dilu

/\VAROVAN::
Radné a pevné uchyceni dilu svérakem je vzdy
nanejvy$ dllezité. V opatném pfipadé mize dojit k
poskozeni nastroje a/nebo zni€eni zpracovavaného dilu.
MOHLO BY TAKE DOJIT KE ZRANENI. Po dokon&eni
fezani NEZVEDEJTE kotou¢, dokud se uplné nezastavi.

/A\POZOR:
Pfi Fezani dlouhych dild pouzivejte podpéry
umisténé ve stejné vysdce jako horni povrch
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oto¢ného stolu. PFi uchycovani se nespoléhejte
pouze na svisly a/nebo vodorovny svérak.
Material ma tendenci prohybat se. Podeprete dil
po jeho celé délce, aby se zamezilo sevieni
kotouge a potencialnimu ZPETNEMU RAZU.
Fig.24
Svisly svérak
Fig.25
Svislou svérku Ize nainstalovat ve dvou polohach: na
levou & pravou stranu vodiciho pravitka. VioZte ty¢
svérky do otvoru ve vodicim pravitku a dotaZzenim
Sroubu ty€ svérky zajistéte.
Usadte rameno svérky podle tloustky a tvaru dilu a
zajistéte jej dotazenim Sroubu. Ujistéte se, zda se pfi
uplném spusténi drzadla nedotyka svérky zadny dil
naradi. Jestlize dochazi ke kontaktu se svérkou, upravte
jeji polohu.
Pritlacte dil k vodicimu pravitku a otoénému stolu.
Umistéte dil do poZzadované polohy fezani a zajistéte jej
pevné dotazenim knofliku svéraku.

/\POZOR:
PFi veSkerych pracich je dil nutno pevné uchytit na
oto€ném stole a vodicim pravitku pomoci svéraku.

PRACE

/\POZOR:
Pfed pouzitim nezapomerite uvolnit drzadlo ze
spusténé polohy vytazenim zardzkového &epu.
Pred aktivaci spinac¢e se presvédcte, Ze se kotoué
nedotyka zpracovavaného materialu, apod.
PFi fezani nevyvijejte na drzadlo pfili§ velkou silu.
Prilis velky tlak mdze vést k pretizeni motoru
a/nebo snizeni uc€innosti fezani. Drzadlo tlacte
doll pouze takovou silou, jaka je nutna pro hladké
fezani bez podstatného snizeni otacek pilového
kotouce.
Pri fezani jemné tlatte drzadlo dold. Budete-li
drzadlo tlagit doli silou nebo vyvinete postranni
silu, kotou¢ zagne vibrovat a zanecha na dile
stopu. Sou€asné dojde ke sniZeni pfesnosti fezu.



1.

Tlakové rezani

Fig.26

3.

Uchytte dil svérakem.Zapnéte nastroj bez toho,
aby byl kotou¢ ve styku s materidlem a pred
spusténim  doll  pockejte, dokud  kotou¢
nedosahne piné rychlosti. Poté pomalu spustte
drzadlo do polohy uplné dole a provedte fez. Po
dokonéeni fezu nastroj vypnéte a pfed pfesunutim
kotoude do polohy upIn& nahote POCKEJTE,
DOKUD SE PILOVY KOTOUC UPLNE
NEZASTAVI.

Pokosové fezani
Viz odstavec ,Nastaveni uhlu pokosu" vyse.

Sikmy fez

Fig.27

Povolte knoflik a sklopenim pilového kotouce
nastavte Uhel Ukosu (viz odstavec ,Nastaveni Uhlu
ukosu“ vyse). Po nastaveni pozadovaného Uhlu
ukosu jej nezapomeiite zajistit pevnym dotazenim
knofliku. Uchytte dil svérkou. Zapnéte naradi tak,
aby se kotou¢ ni¢eho nedotykal, a pockejte, az
dosahne pinych otatek. Potom pomalu spustte
drzadlo zcela doll a soucasné tlacte rovnobézné s
kotou€em. Po dokonéeni Fezu nafadi vypnéte a
pfed presunutim kotoude zcela nahoru POCKEJTE,
DOKUD SE KOTOUC UPLNE NEZASTAVI.

/A\POZOR:

PFi Sikmém fezani vzdy kontrolujte, zda se kotoué
presunul dold ve sméru ukosu. Udrzujte ruce
mimo drahu pilového kotouce.

Pfi Sikmém fezani mize dojit k tomu, Ze se
odfezany kus zapfe oproti boku pilového kotouce.
Bude-li kotou¢ zvednut kdyz se stale otaci, mize
byt tento kousek kotou¢em zachycen a v disledku
toho mlze dojit k vystreleni tlomku. Tato situace
mlze byt nebezpetna. Kotou¢ zvednéte az PO
Uplném zastaveni.

Pfi posunovani drzadla doll vyvijejte tlak rovnobézné
s kotou¢em. Nebude-li b&hem fezani tlak vyvijen
rovnobézné s kotou¢em, mize dojit ke zméné uhlu
kotouc€e a nasledné sniZeni presnosti fezu.

(Pouze pro evropské zemé) pfi provadéni levych
Sikmych Fezl pomocné voditko vyklopte.

Slozené fezani

Slozené fezani je proces, pfi kterém se na dilu
provadi fez s ukosovym Uhlem a soucasné s

pokosovym uhlem. Slozené fezani Ize provadét s
Uhlem uvedenym v tabulce.

Uhel tikosu Uhel pokosu

45° Vlevo a vpravo 0°- 45°

Pfi slozeném fezani pouzijte informace uvedené v
odstavcich ,Tlakové fezani", ,Pokosové fezani" a
,Sikmy Fez".
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5.

Rezani hlinikovych vylisku

Fig.28

Pfi uchycovani hlinikovych vyliskli pouzivejte jako
prevenci deformace hliniku distanéni bloky nebo
kusy odpadniho materialu, jak je ilustrovano na
obrazku. Pfi fezani hlinikovych vylisk(i pouzivejte
feznou kapalinu, aby se zabranilo nahromadéni
hliniku na kotougi.

/A\POZOR:

Nikdy se nepokouSejte fezat silné nebo kruhové
hlinikové vylisky. Hlinikové vylisky o velké tloustce se
mohou béhem provozu uvolnit. Pomoci tohoto
nastroje nelze fadné upevnit kruhové hlinikové vylisky.

Drfevéna deska

Drevéna deska vam pomiize zajistit fezy v dilech
bez rozstépeni. Drevénou desku upevnéte Kk
vodicimu pravitku prostfednictvim otvord v pravitku.
Doporuéené rozméry dfevéné desky najdete na
obrazku.

Vice nez 10 mm

Vice nez 460 mm

To 6 64

/ \ ] 25mm

100mm 115mm 115mm 100mm

1. Otvor

/A\POZOR:

7.

Pouzijte rovnou dfevénou desku rovnomérné tloustky.
Drfevénou desku upevnéte k vodicimu pravitku
pomoci $roubdl. Srouby je nutno nainstalovat tak,
aby se jejich hlavy nachazely pod povrchem
dfevéné desky.

Je-li nainstalovana dfevéna deska, neotacejte otocny
stil pfi spusténém drzadle. V opa¢ném pfipadé dojde
k po8kozeni kotouce a/nebo dievéné desky.
Maximalni Sifka fezu bude menSi o Sifku dfevéné
¢elni plochy.

Opakované fezani stejnych délek

Fig.29

Pri fezani nékolika kus materialu se stejnou délkou
v rozmezi od 240 do 380 mm pouZijte dorazovou
desku (volitelné pfisludenstvi), jez vam umozni
efektivngjsi praci. Dorazovou desku namontujte na
drzak (volitelné pfislusenstvi) podle obrazku.

Vyrovnejte rysku fezani na dilu bud s levou nebo
pravou stranou drazky v desce se sparou. Pfidrzte dil,
abyste zabranili jeho pohybu, a posufite montazni
desku tak, aby byla zarovndna s koncem
zpracovavaného dilu. Poté zajistéte montazni desku



Sroubem. Pokud montazni desku nepouzivate, povolte
Sroub a oto€te montazni desku mimo oblast prace.

Pienaseni nastroje

Fig.30

Presvédéte se, zda je nastroj odpojen od zdroje napajeni.
Zajistéte kotou¢ v poloze ukosu 0° a presurite oto¢ny stdl
pIné na levy uhel pokosu. Spustte drzadlo UpIné doll a v
této poloze jej zajistéte stlatenim zarazkového ¢epu.
Nastroj pfenadejte za rukojet jak je ilustrovano na

obrazku. Nastroj Ize prfenaSet snadnéji, pokud
demontujete drzaky, vak na prach, atd.
Fig.31
/\POZOR:
Pred pfenasenim nastroje vzdy zajistéte vSechny
pohyblivé dily.

Zarazkovy €ep slouzi pouze pro ucely pfenaseni a
skladovani. Neni uréen pro Zadné &innosti spojené
s fezanim.

UDRZBA

/\POZOR:
Nez zacnete provadét kontrolu nebo udrzbu
nastroje, vzdy se pfesvédcte, Ze je vypnuty a
vytazeny ze zasuvky.
Nikdy nepouzivejte benzin, benzen, fedidlo,
alkohol &i podobné prostfedky. Mohlo by tak dojit
ke zmé&nam barvy, deformacim &i vzniku prasklin.

/A\VAROVANi:

provozu dbejte, aby byl kotou€ vzdy ostry a Cisty.

Nastaveni uhlu fezani

Nastroj byl peclivé sefizen a nastaven u vyrobce. Hrubé
zachazeni v8ak mlze sefizeni narus$it. Neni-li nastroj
fadné sefizen, provedte nasledujici kroky:

1. Uhel pokosu

Fig.32
Povolte rukojet zajistujici otocny stil. Ototny stil
presunte tak, aby ukazatel mifil na 0° stupnice pokosu.
Utahnéte rukojet a klicem povolte 3rouby se
Sestihrannou hlavou zajistujici vodici pravitko. Jestlize
ukazatel na 0° stupnice pokosu nemifi, povolte Sroub
zajistujici ukazatel a desku ukazatele presuite a
zajistéte tak, aby ukazatel mifil na 0° stupnice pokosu.
Spustte drzadlo uplné doll a v této poloze jej
zajistéte stlacenim zarazkového &epu. Srovnejte
bok kotouce s povrchem vodiciho pravitka pomoci
trojuhelnikového pravitka, pfilozného Ghelniku,
apod. Poté pevné dotahnéte Srouby s Sestihrannou
hlavou na vodicim pravitku v pofadi od prave strany.

Fig.33

2.  Uhel Gkosu

(1) Uhel ukosu 0°
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Fig.34
Spustte drzadlo zcela dolli a v této poloze jej
zajistéte  stlatenim  zardzkového Cepu.
Povolte knoflik na zadni strané naradi.
Povolte Sestihrannou matici a otoéte stavéci
Sroub Uhlu ukosu 0° na pravé strané
otoéného stolu o dvé nebo tfi otacky ve
sméru hodinovych ruci¢ek, aby se kotou¢
sklopil doprava.
Otagenim stavéciho Sroubu uhlu ukosu 0°
smérem doleva opatrné srovnejte bok kotouce
s horni plochou oto€ného stolu; pouzijte pfitom
trojuhelnikové pravitko, pfiloZzny uhelnik, apod.
Dotazenim Sestihranné matice pak zajistéte
stavéci Sroub Uhlu Ukosu 0° a pevné
dotahnéte knoflik.
Presvédcte se, zda ukazatel na ramenu mifi
na 0° stupnice ukosu. Jestlize na 0° stupnice
Ukosu nesméfuje, povolte Sroub zajistujici
ukazatel a desku ukazatele presunte a
zajistéte tak, aby ukazatel mifil na 0°
stupnice ukosu.

Fig.35

Fig.36
(2)

Fig.37

Uhel tkosu 45°

Uhel ukosu 45° nastavte az po provedeni
sefizeni uhlu Ukosu 0°. Chcete-li sefidit levy
Uhel ukosu 45°, povolte knoflik a sklopte
kotou¢ uplné doleva. Ujistéte se, zda
ukazatel na ramenu mifi na 45° stupnice
Ukosu na ramenu. Jestlize ukazatel nemifi
na 45° otacejte stavécim Sroubem uhlu
Ukosu 45° na levé strané ramena, aZz bude
ukazatel nasmérovan na 45°.

Vyména uhlikt

Fig.38

Pravidelné vyndavejte a kontrolujte uhliky. Vymérite je,
kdyz se opotfebuji na délku 3 mm. Udrzujte uhliky Cisté
a zajistéte, aby se mohly v drzacich volné pohybovat.
Oba uhliky by se meély vyménovat najednou. Pouzivejte
pouze identické uhliky.

Pomoci Sroubovaku odsroubujte vicka uhlikl. Vyjméte
opotfebené uhliky, vlozte nové a zaSroubujte vicka nazpét.

Fig.39

Cinnosti po ukonéeni prace
Po pouziti otfete hadrem nebo podobnym materidlem
tfisky a piliny nahromadéné na nastroji. UdrZujte kryt
kotouce v Cistoté podle pokynd uvedenych v odstavci
,Kryt kotouce" vySe. Promazte kluzné dily strojnim
olejem, aby nekorodovaly.
Kvili zachovani BEZPECNOSTI a SPOLEHLIVOSTI
vyrobku musi byt opravy a veSkera dal$i udrzba d&i
sefizovani provadény autorizovanymi servisnimi stfedisky
firmy Makita a s pouzitim nahradnich dilli Makita.
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