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TECHNICKE UDAJE
Model 2712
Stiedovy otvor 30 mm
Priimér listu 315 mm
Tioustka kotouce 2 mm nebo mensi
Tloustka pfi 80° 85 mm
Max. kapacita fezani Tloustka pfi 45° 58 mm
Sitka 1 600 mm
Otacky bez zatiZeni 2 950 (min™") (50 Hz) l 3 400 (min") (60 Hz)
Rozméry stolu (D x 8) 550 mm x 1 600 mm s pomocnym stolem (zadnim)
Hmotnost netto 52,9 kg
Tiida bezpeénosti Trida |

* Vzhledem k neustalému vyzkumu a vyvoji zde uvedené technické tdaje podiéhaji zménam bez upozornéni.

* Technické Udaje se mohou pro rlizné zemé lisit.
« Hmotnost podie EPTA -~ Procedure 01/2003

END310-1

Symboly

NiZe jsou uvedeny symboly, se kterymi se miZete pfi
pouZiti nastroje setkat. Je dulezité, abyste dfive, nez s
nim za¢nete pracovat, pochopili jejich vyznam.

@E[ﬂ - Predtéte si navod k obsluze.
° @ - Noste ochranné bryle.

Neumistujte ruce ani prsty do blizkosti
kotouce.

E’ - Jen pro staty EU
Elektricka zafizeni nelikvidujte

soucasné s domovnim odpadem!

Vzhledem k dodrZovani evropské smérnice
o odpadnich elektrickych a elektronickych
zafizenich vieiné jeji impiementace v
souladu sndrodnimi zdkony musi byt
elektrické zafizeni po skonCeni Zivotnosti
shromaZdéno oddélené a pfedano do
ekologického recyklagniho zafizeni.

ENE003-1

Uréeni nastroje

Nastroj je uréen k fezani dfeva.
ENF001-1

Napajeni

Nastroj Ize pfipojit pouze k odpovidajicimu zdroji s napétim
stejnym, jaké je uvedeno na typovém §titku, a miZe pracovat
pouze s jednofazovym stfidavym napétim. Pfi praci musi byt
uzemnény, aby se zabréanilo Urazu obsluhy elektrickym
proudem. PouZivejte vyhradné tfivodicové prodiuZovaci §ry,
které maji tiiplové zastrcky se zemnénim, a tfipélové

zasuvky, do nichZ Ize zasunout zastréku nastroje.
ENGS05-1

Hluénost
Typicka vaZena hiadina hluku (A) uréena podie normy

EN1870-1:

Hladina akustického tlaku (Lya): 93 dB (A)
Hladina akustického vykonu (Lwa): 105 dB (A)
Nejistota (K): 4 dB (A)

Pouzivejte ochranu sluchu

A\VAROVAN:

Uvedené hodnoty pFedstavuiji hladiny emisi a
nereflektuji nutné bezpe&né pracovni Grovng. | kdyz
mezi emisemi a Urovn&mi expozice existuje korelace,
nelze hodnoty pouzivat spolehlivé ke stanoveni, zda
jsou ¢i nejsou vyZadovana dalsi bezpec&nostni opateni.
Mezi faktory ovlivijici aktualni Groved expozice
pracovni sily patfi charakteristiky dilny, dal$i zdroje
hluku atp., napfiklad poget stroji a dal3i pfilehlé procesy.
Pfipustna Groveri expozice se také muize v riznych
zemich li8it. Tyto informace v8ak uzivateli stroje umozni

provest lep$i vyhodnoceni nebezpeéi a rizik.
ENH113-1

Pouze pro zemé Evropy

Prohlaseni ES o shodé
Spole¢nost Makita prohlaguje, ze nasledujici zafizeni:
Popis zafizeni:
Stolni pila
€. modelu/typ: 2712
A vyhovuje nasledujicim evropskym smérnicim:
2006/42/EC, 2006/95/EC, 2004/108/EC
Zarizeni bylo vyrobeno v souladu s nasledujici normou
€i normativnimi dokumenty:
EN1870-1, EN60204-1, EN55014-1, EN55014-2,
EN61000-3-2, EN61000-3-11
ES certifikat pfezkousent typu &.M6A,13,12,86528,002
ES pfezkouSeni typu dle 2006/42/ES provedia
spoleénost:
TOV SUD Product Service GmbH
Ridlerstralle 65. D-80339 Miinchen Némecko
identifikacni ¢. 0123
Technicka dokumentace dle 2006/42/ES je k dispozici
na adrese:
Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgie

20.12.2013

Wbt

Yasushi Fukaya
Reditel
Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgie

GEA010-1
Obecna bezpeénostni
upozornéni k elektrickému
naradi
A UPOZORNENiI Preététe si  vsechna

bezpe&nostni upozornéni a pokyny. Pfi nedodrzeni
upozornéni a pokyni miZe dojit k drazu elektrickym
proudem, poZaru nebo vaznému zranéni.

Vsechna upozornéni a pokyny si
uschovejte pro budouci potiebu.

ENB122-1

DOPLNKOVA BEZPECNOSTNI
PRAVIDLA PRO NASTROJ

TYTO POKYNY USCHOVEJTE.
1.

Noste ochranu zraku.

2. Nepouzivejte nastroj v mistech, kde se
nachazeji hoflavé kapaliny nebo plyny.

3. Nastroj NIKDY nepouzivejte s rozbrusovacim
kotoucem.

4. Pted zahdjenim provozu peélivé zkontrolujte
kotouce, zda nevykazuji znamky trhlin nebo
poskozeni. Popraskany nebo poskozeny
kotoug je nutno okamzité vyménit.

5. Pouzivejte pouze pilové kotouce doporuéené
vyrobcem spliiujici pozadavky normy EN 847-
1. Tloustka rozviraciho klinu nesmi byt vétsi
nez Sirka fezu provadéného pilovym
kotoucem a tenci nez télo kotouée.

6. Vzdy pouzivejte pfislusenstvi doporuéené v
této pfiruéce. Pouziti nespravného
prislusenstvi, jako jsou napfiklad
rozbrusovaci  kotoute, muize zplsobit
poranéni.

7. 2Zvolte spravné pilové kotouce odpovidajici
fezanému materialu.

8. Nepouzivejte pilové kotoude vyrobené z
rychlofezné oceli.

9. Pracujte vidy s ostrym a &istym kotoudem.
Omezite tak hladinu vznikajiciho hluku.

10. Pouzivejte spravné naostiené pilové kotoude.
Dodrzujte maximaini otaéky vyznaéené na
pilovém kotouéi.

11. Pfed instalaci kotoude vyé&istdte vFeteno,
pfiruby (zejména instalaéni povrch) a
Sestihrannou matici. Nespravna instalace
muze zpusobit vibrace/viklani nebo
prokluzovani kotouce.

12. Kryt pilového kotouée a rozviraci klin
‘pouzivejte pfi vSech operacich, kdy je to
mozné, véetné veskerého priichoziho Fezani.
Kryt kotou¢e instalujte vidy podle pokynu
uvedenych v této pfiruéce. Pruchozi fezani je
takové fezani, pfi kterém kotoué profezava
cely dil, jako napfiklad pfi podélném
rozfezavani nebo pfiéném fezani. NIKDY
nepouzivejte nastroj s vadnym krytem
kotouce. Kryt kotoute neuchycujte provazem,
$idrou, apod. Pfipadnou nespravnou funkci
krytu kotouce je nutno okamzité napravit.

13. Po dokoné&eni &innosti vyzadujici demontaz
krytu kotouce musi byt kryt a rozviraci kiin
okamzité nainstalovany zpét.

14. Nefezte kovové predméty, jako jsou hfebiky a
Srouby. Pfed zahajenim provozu zkontrolujte
a odstraiite z dilu vSechny pfipadné hrebiky,
Srouby a dalSi nezadouci material.
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Pfed zapnutim spinate odstraiite ze stolu
klice, odrezany material, apod.

Béhem provozu NIKDY nepouzivejte rukavice.
Udrzujte ruce mimo osu pilového kotouée.
NIKDY nestijte ani nedovolte jinym osobam
stat v draze pohybu pilového kotouée.

Pred zapnutim spinace se presvédcte, zda se
kotou¢ nedotyka rozviraciho klinu nebo dilu.
Pfed pouzitim nastroje na skuteéném dilu jej
nechejte na chvili bézet. Sledujte, zda
nevznikaji vibrace nebo viklani, které by
mohly signalizovat §patné nainstalovany nebo
nedostate¢né vyvazeny kotoué.
Zafizeni nepouZivejte k fezani
polodrazek a zlabku.

Vyménte viozku stolu, jakmile je opotiebena.
NIKDY neprovadéjte zadné upravy na bézicim
nastroji. Pfed provadénim jakychkoliv
nastaveni nastroj odpojte od elektrické sité.

V piipadé potfeby pouzijte tlaénou ty¢. Tlaéné
tyée MUSI byt pouzity p#i zpracovavani
uzkych dill, aby se ruce a prsty nedostaly do
nebezpecné blizkosti kotouce.

Pokud tlaénou ty¢ nepouzivate, vzdy ji ulozte.
Vénujte zvySenou pozornost pokynum
tykajicim se omezeni rizika ZPETNEHO RAZU.
ZPETNY RAZ je nahla reakce na skfipnuty,
zachyceny nebo nespravné sefizeny pilovy
kotoué. ZPETNY RAZ zpusobuje vystieleni
dilu z nastroje smérem zpét k obsluze.
ZPETNE RAZY MOHOU ZPUSOBIT VAZNE
ZRANENI OSOB. ZPETNEMU RAZU se lze
vyhnout dodrzenim nasledujicich pokynu.
Udrzujte kotoude v ostrém stavu. Zajistéte
rovnhobéznost podéiného pravitka a kotouce.
UdrZujte rozviraci kiin a kryt kotouce na
spravném misté a pouzivejte je spravnym
zpusobem. Neuvoliujte dil, dokud jste jej
neprotiacili Uplné za kotou¢. Nezpracovavejte
dily, které jsou zkroucené nebo zdeformované
a nemaji rovinou hranu, kterou by bylo moZno
pouzit prc vedeni dilu podél voditka.
Neprovadéjte = Zadnou  operaci ruénim
pfidrzovanim. Termin ruéni pfidrzovani
oznacuje situaci, kdy jsou misto podélného
pravitka nebo méfidla pokosu pouzity k
podepfeni nebo vedeni dilu ruce.

NIKDY se nenaklanéjte okolo nebo nad pilovy
kotou¢. NIKDY nesahejte pro dil, dokud se
uplné nezastavil pilovy kotoué.

Vyhnéte se ndhiému a rychlému pfivadéni. Pri
fezani tvrdych dili material pfisunujte co
nejpomaleji. Pii posunovani dil neohybejte ani
s nim nekrutte. Dojde-li k zastaveni nebo
zablokovani kotoude v dilu, okamzité nastroj
zastavte. Odpojte nastroj. Poté odstrarite
pri¢inu zablokovani.

drazek,
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NIKDY neodstranujte odfezany material, ktery
se nachazi v blizkosti nebo se dotyka krytu
kotouée, pokud se otaéi kotoud.

PRED zahajenim fezani z dilu vyklepnéte
jakékoliv volné suky.

Nezachazejte hrubé s napajecim kabelem.
Napajeci kabel nikdy neodpojujte ze zasuvky
Skubanim. Napéjeci kabel nevystavuje teplu,
olejim a ostrym hranam.

Nékterych prach vznikly pfi provozu obsahuje
chemikalie, o kterych je znamo, ze zpusobuji
rakovinu, vrozené vady nebo jind ohrozeni
reprodukéniho systému. Takovymi
chemikaliemi jsou napfiklad:

~  olovo z materidiu opatfeného natérem na
bazi olova a

- arsen a chrom z chemicky osetfeného
feziva.

- . Riziko spojené s vystavenim témto
materidlim se lisi podle toho, jak ¢asto
provadite tento typ prace. Chcete-li
omezit expozici témto materidiim:
pracujte na dobfe vétraném misté a
pouzivejte schvalené bezpeénostni
vybaveni, jako jsou napfiklad
protiprachové masky specialné uréené k
odfiltrovani mikroskopickych ¢astic.

Pfi praci v interiérech zafizeni vZdy pfipojte k

externimu systému odvadéni pilin. Pred

zapnutim zafizeni spustte nejprve systém
odvadeéni pilin.

Kryt Ize zvednout béhem ustavovani dilu a pfi

gisténi. Pred pfipojenim nastroje ke zdroji

napdjeni se vidy presvéddte, zda je spustén
doli ochranny kryt a je umistén rovné proti
stolu pily.

Pfi manipulaci s pilovymi kotouci a pokladani

dieva na pilu ¢i provadéni Gdrzby pouzivejte k

ochrané pred pofezanim rukavice.

Nikdy se nepokouSejte odstrariovat odiezky

ve chvili, kdy je pilovy kotou¢ v pohybu nebo

je zafizeni zapnuté.

Se zafizenim nikdy nepracujte, jestlize nejsou

v dobrém a provozuschopném stavu vSechny

kryty a dalsi nutné bezpecnostni prvky stroje.

K montazi, sefizovani a provozu zafizeni je

nutné zajistit pfislusné proskoleni obsluhy.

Nikdy nepouzivejte kotouce, jejichz jimenovité

maximalni otacky jsou nizsi nez otacky stroje

bez zatéze.

Zajistéte dobré osvétleni pracoviste.

TYTO POKYNY USCHOVEJTE.

INSTALACE

PRIPRAVA
Zkontrolujte obsah baleni, zda obsahuje nasledujici dily.
Jestlize néjaky dil v baleni chybi, informujte neprodiené
servisni stiedisko Makita.

- Stolni pila (1 jednotka)

- Noha (4 kusy)

- Patka (4 kusy)

- Sroub se zapustnou hlavou pro nohy (4 kusy)

- Sestihranna matice pro patky (4 kusy)

- VyztuZ nohou (dlouha) (2 kusy)

- VyztuzZ nohou (kratka) (2 kusy)

-  Sestava kolegek (1 kus)

- Prachova hubice (1 kus)

- Drzadla k pfenaseni (2 kusy)

- Sroub se &tythranem pro vodici listy (4 kusy)

- Sroub s Sestihrannou hlavou pro vodici listy (4

kusy)

- Vodici lista (dlouha) (1 kus)

- Vodicf lita (kratka) (1 kus)

- Pomocny stlil (1 kus)

- Podpéra (diouhd) (2 kusy)

- Podpéra (kratka) (2 kusy)

-~ Hacek (1 kus)

- Kryt kotou€e (1 kus)

- Zavitofezny $roub (3 kusy)

- Sroub s $estihrannou hlavou (38 kusi)

-~ Sestihranna matice (38 kusl)

- Plochy kli¢ (1 kus)

- Cepovy kii& (1 kus)

- Tlagna tyé (1 kus)

- Tiaény blok (1 kus)

~  Pravitko (pro podéiné pravitko) (1 kus)

- Podélné pravitko (1 kus)

Instalace stolni pily

1. Stoini pilu na dvou deskach otofte vzhiru
nohama. Zkontrolujte polohu rozviraciho klinu v

prostoru mezi dvéma deskami.

Py

1. Deska
2. Rozviraci klin

K vnitini ¢asti okraje zakladny pfipevnéte Ctyfi
nohy. Pfipevnéte nohu s otvorem pro piepinac ke
strané se znackou ,A* na zakladné. Viechny Ctyfi
nohy ziehka dotdhnéte, avak zatim Srouby
nedotahuite zcela.

1. Noha
2. Otvor prfepinace
3. ‘Znaéka A

3. K noham upevnéte vyztuZe nohou (diouhé) a

potom k noham upevnéte vyztuZze nohou (kratke).
Nohy a vyztuze nohou pevné dotahnéte Srouby.
Vzdy pfekontrolujte spravny smér vyztuZi nohou.
Na spodni ¢asti nohou nainstalujte patky.
Zajistéte je Srouby se zapustnou hlavou a
$estihrannymi maticemi.



Disledkem muize byt zapfiginéni trazu.
PouZivejte nasledujici pilovy kotou&: Neg
piiové kotoute nespliiujici technické
uvedené v této pfirucce.

Mods! Priimér Tloustka kotoude Spéi
2712 315mm | 2 mm nebo mensi 2,8mm2¢
Uidhah
Fig.10

Pfi demontazi pilového kotouge vyjméte ze stc
stolu. Cepovym kligem pfidrZte vnéjsi piirubu a
kli¢em povolte smérem wvpravo Sestihrann
Potom sgjméte vnéj§i pfirubu.

Fig.11

Pfi instalaci pilového kotouge nasadte na hiid
pfirubu, pilovy kotou¢, vn&j§i pfirubu, poc
Sestinranny $roub. Ujistéte se, zda zuby
sméfuji doli k pfedni ¢asti stolu.

APozOR:
UdrZujte povrch pfiruby v &istoté bez §p
linéhe prilnavého materialu, ktery by mohil
prokiuzovéni kotouce. Dbejte, aby byl
nainstalovan tak, aby byly zuby umis
smaru fezani (otaceni).
Pti upzviiovani kotouce na misté pfidrite vnéis
Cepovym kliCem a pak plochym kligem smére
dotéhnéte Sestihranny Sroub. DBEJTE NA
DOTAZENI SESTIHRANNEHO SROUBU.

Fig.12

ApPozoR:
Sestihrannou matici  pfidrujte plochym
peCliveé. PH vyklouznuti se muZe ploch
Sestihranne matice smeknout a mohli bys
narazit na ostré bfity kotouce.

Instalace krytu kotouce

APOZOR:

Pred instalaci krytu kotouce nastavte hloul
na maximalni hodnotu.

Fig.13
Fig.14
Umistéte kryt kotoude do drazky v rozvirach
Zajistéte kryt kotouce otodenim paky na krytu kc

ApPozoR:

Pokud neni fadné vyrovnan kotoué a rozvi
miZe béhem provozu dojit k nebezp
svirani. Dbejte na fadné vyrovnani. E
nastroj pouZivat s nespravné se
rozviracim klinem, miZete utrpét vazné zre
Nebudou-li &asti z néjakého divodu
vyrovnany, svéite vzdy opravu autorizo
servisnimu stredisku Makita.

Neodnimejte rozeviraci klin.

im fezani je nutno ze stolu demontovat
ravitko.

i dlouhych nebo rozmérnych dili vzdy
1a stranach stolu odpovidajici podepieni.
)y se méla nachazet ve stejné vysce jako

e ruce mimo drahu kotouce.

tko zasufite do vodici listy na stole.
ik pravitka a vyrovnejte jej do
Ghlu (0 az 60°). Material vyrovnejte s
stéte jej svorkou k podéinému pravitku a
ypatrné do kotouce.

istroje

zda je nastroj odpojen od elektrické sité.
sjte drzenim za dil, ktery je vyznaden na

¥aSenim nastroje vzdy zajistéte vSechny
dily. -

ouvanim zafizeni se vZdy ujistéte, zda je
1a misté kryt kotouce.

nete provadét kontrolu nebo udrzbu
vzdy se presvédCte, Ze je vypnuty a
ze zasuvky.
szeni tlatnych blokd s rukojeti nebo
y&i kontaktujte servisni stfedisko Makita,
te nahradu.

spouzivejte benzin, benzen, Fedidlo,
podobné prostfedky. Mohlo by tak dojit
m barvy, deformacim &i vzniku prasklin.

ujte piliny a tiisky. Peclivé vyCistéte kryt
'blivé dily uvnitt stolni pily.






