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CESKY (originalni navod k obsluze)

Legenda vSeobecného vyobrazeni

1-1. Zamek hridele 6-2. Imbusovy kli¢

2-1. Blokovaci tlagitko 6-3. Sroub

2-2. Spoust 7-1. Timenové drzadlo
3-1. Otocny voli¢ otacek 7-2. Imbusovy kli¢
4-1. Kryt hlavy 7-3. Sroub

4-2. Sroub 8-1. VInéna podlozka

4-3. Sroubovak 8-2. Pouzdro 18

5-1. Vystupek na trmenovém drzadle

5-2. Odpovidajici otvor ve skfini
prevodovky

6-1. Tfmenové drzadlo

8-4. Vieteno

8-3. Opérna podlozka

8-5. Zamek hridele
9-1. Vinény Cepecek

9-2. Pojistna matice

9-3. Pryzova podlozka
9-4. Vieteno

9-5. Zamek hridele

10-1. KIli€ na pojistné matice
10-2. Zamek hfidele
14-1. Sroub

14-2. Protiprachovy kryt
15-1. Mezni znacka
16-1. Sroubovak

16-2. ViCko drzaku uhliku

TECHNICKE UDAJE

Model 9237CB
. Vinéna podlozka 180 mm
Max. kapacita
Vinény Cepecek 180 mm
Zavit vietena M14 nebo 5/8" (specifické pro danou zemi)
Jmenovité otacky (n) / otacky bez zatiZzeni (no) 3200 min™
Celkova délka 431 mm
Hmotnost netto 3,4 kg
Ttida bezpe&nosti /)

* Vzhledem k neustalému vyzkumu a vyvoji zde uvedené technické udaje podléhaji zménam bez upozornéni.

» Technické Udaje se mohou pro riizné zeme lisit.
* Hmotnost podle EPTA - Procedure 01/2003

ENE087-1
Ugel pouziti
Naradi je ur€eno k lesténi.

ENF002-2
Napajeni
Zarizeni je tfeba pfipojit pouze k napajeni se stejnym
napétim, jaké je uvedeno na vyrobnim Stitku a mlze byt
provozovano pouze v jednofazovém napajecim okruhu
se stfidavym napétim. Naradi je vybaveno dvojitou
izolaci a muze byt tedy pfipojeno i k zasuvkam bez

zemniciho vodice.
ENG905-1

Hluénost
Typicka vazena hladina hluku (A) urCena podle normy
EN60745:

Hladina akustického tlaku (L,a): 83 dB (A)
Hladina akustického vykonu (Lwa): 94 dB (A)
Nejistota (K): 3 dB (A)

Pouzivejte ochranu sluchu
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ENG900-1
Vibrace
Celkova hodnota vibraci (vektorovy soucCet tfi o0s)
ur€ena podle normy EN60745:

Pracovni rezim: lesSténi
Emise vibraci (anp): 2,5 m/s” nebo méné

Nejistota (K): 1,5 m/s®
ENG902-1

- Deklarovana hodnota emisi vibraci byla zmérena

v souladu se standardni testovaci metodou a
muzZe byt vyuZzita ke srovnavani naradi mezi sebou.
Deklarovanou hodnotu emisi vibraci Ize rovnéz
vyuzit k predb&znému posouzeni vystaveni jejich
vlivu.
Hodnota deklarovanych emisi vibraci se vztahuje
na hlavni u€el vyuziti akumulatorového naradi.
Bude-li vS§ak naradi pouzito k jinym ucelim, mize
byt hodnota emisi vibraci jina.

/A\VAROVANi:

Emise vibraci béhem skuteného pouzivani
elektrického naradi se mohou od deklarované
hodnoty emisi vibraci liSit v zavislosti na zpUsobu
pouziti naradi.

Na zakladé odhadu vystaveni G€inkum vibraci v
aktualnich podminkach zajistéte bezpeénostni
opatfeni k ochrané obsluhy (vezméte v uvahu







Prugke ZdSldvelll TUWJILINUY  pPHSIuSUIIow,  gue
nekontrolované odvrzeni elektrického naradi v opacném
sméru otadeni zadrhnutého prislusenstvi.
Zpétny raz je vysledkem chybného zachazeni s
elektrickym naradim ¢&i nespravného zpusobu obsluhy a
Ize mu zamezit dodrzovanim prisludnych
bezpe&nostnich opatfeni, o nichz je pojednano nize.
a) Elektricky nastroj pevne drzte a své télo a
paze umistéte tak, abyste byli schopni odolat
silam vznikajicim pfi zpétném razu. Vzdy
pouzivejte pomocné drzadlo, je-li k dispozici,
abyste ziskali maximalni kontrolu nad zpétnym
razem nebo reakci na toéivy moment béhem
uvadéni do chodu. Pracovnik je schopen
kontrolovat reakce na toCivy moment a sily
vznikajici pfi zpétném razu, pokud prfijme
odpovidajici opatreni.
b) Nikdy nedavejte ruce do blizkosti otacejiciho
se prisluSenstvi. PfisluSenstvi muze odskoCit
zpét pies vase ruce.
c) Neméjte télo na miste, na které se elektricky
nastroj presune v pfipadé zpétného razu.
Zpétny raz nastroj vystreli ve sméru opacném k
pohybu kotouce v misté zachyceni.
d) Zvlastni opatrnost zachovavejte  pfi
opracovani rohu, ostrych hran, atd. Vyvarujte
se narazeni a skripnuti pfisluSenstvi. Rohy a
ostré hrany maji tendenci zachycovat otacejici se

vy —i—
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NESPRAVNE  POUZIVANI nebo  nedodrzeni
bezpeénostnich pravidel uvedenych v tomto navodu
k obsluze muze zpUsobit vazné zranéni.









