
CL114FD

 

EN Cordless Cleaner INSTRUCTION MANUAL 8

PL Odkurzacz Akumulatorowy 15

HU Vezeték nélküli porszívó HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV 23

SK NÁVOD NA OBSLUHU 30

CS NÁVOD K OBSLUZE 37

UK 44

RO Aspirator cu acumulator 52

DE Akku-Staubsauger 59



1

Fig.1

1

Fig.2

1

2

Fig.3

1

Fig.4

1

23

Fig.5

Fig.6

1

2
Fig.7

1

2 3

Fig.8

2



1
Fig.9

Fig.10

Fig.11

Fig.12

1
Fig.13

1

2
Fig.14

Fig.15

1

2 3

Fig.16

3



1
Fig.17

Fig.18

Fig.19

Fig.20

1
Fig.21

1

2

3

4

Fig.22

1

2
Fig.23

Fig.24

4



1

Fig.25

1

2

3Fig.26

1

2

Fig.27

1

2

3

Fig.28

Fig.29

1

Fig.30

1

2

Fig.31

1Fig.32

5



1

2

Fig.33

1

2

Fig.34

1

2

Fig.35

Fig.36

Fig.37

Fig.38

1

Fig.39

Fig.40

6



1

Fig.41

1

Fig.42

1Fig.43

12

Fig.44

1

Fig.45

1

2

Fig.46

1

Fig.47

Fig.48

7



37

VAROVÁNÍ
-

SPECIFIKACE
Model: CL114FD

Kapacita s vakem na prach 500 ml

330 ml

 
(s akumulátorem BL1020V)

Celková délka 458 mm

983 mm

1,1 kg

10,8 V – 12 V DC max

Akumulátor

BL1020V DC1002 2,0

VAROVÁNÍ: -

Symboly

 

 
Ni-MH
Li-ion

 
-

-
-

akumulátorech a odpadních bateriích a 

-
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VÝSTRAHY

VAROVÁNÍ: 

-

1. -
ních prostorách.

2. 
-

3. 
-

4. -

5. 
6. 

-

7. 

8. 
ovládací prvky.

9. 
10. 

nepracujte v místech, kde se tyto látky mohou 
vyskytovat.

11. -

12. 

13. 
14. Nenabíjejte akumulátor venku.
15. 

-

16. 
akumulátory.

17. 

mohly spojit kontakty.
18. 

uniknout elektrolyt. Vyvarujte se styku s ním. 
Pokud dojde k náhodnému kontaktu, omyjte 

19. 

-

20. 
nebo vysokým teplotám.

21. 

-

TYTO POKYNY USCHOVEJTE.

PRAVIDLA

1. 

2. Nevysávejte následující materiály:
— 

— 

— 
— Zápalné materiály jako hliník, zinek, mag-

— 
— 

-

— 
toner

— 
— 

3. -

4. 

5. -

6. 

TYTO POKYNY USCHOVEJTE.
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POKYNY

1. 

2. 
3. -

nebo dokonce výbuchu.
4. -

5. 
(1) 

materiálem.
(2) 

(3)  

a dokonce i poruchu.
6. 

-

7. 

8. Dávejte pozor, abyste akumulátor neupustili 

9. 
akumulátor.

10. -

likvidaci akumulátoru postupujte podle míst-

11. -

TYTO POKYNY USCHOVEJTE.

akumulátoru
1. -

nému vybití. 

akumulátor.
2.  

3. 

vychladnout.
 nabijte 

POPIS FUNKCÍ
 

 -
mulátory Makita. -

 

 -

Obr.1:    1.
Rozsvítí se kontrolka energie akumulátoru a spustí se nabí-

Obr.2:    1. Kontrolka energie akumulátoru

POZOR: Kontrolka energie akumulátoru bliká a 

 

POZNÁMKA:

POZNÁMKA: 

• Kontrolka energie akumulátoru krátce po 

• 

POZNÁMKA:
-

 -
-

-

Obr.3:    1. 2.
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Kontrolka energie akumulátoru

energie akumulátoru bliká.

se vypne a kontrolka energie akumulátoru se asi na 10 

Obr.4:    1. Kontrolka energie akumulátoru

POZNÁMKA:

 
nebo jeho zdroje.

-

Obr.5:    1. 2.
vypnutí 3.

SESTAVENÍ
 -

POZOR: Aby do motoru nevnikl prach:
• 

• 
-

• 

POZOR: -

POZOR: Nikdy nevyhazujte prachové víko – je nutné 

POZOR: -

POZNÁMKA: 

Obr.6

Instalace vaku na prach

Obr.7:    1. Horní strana prachového víka 2. Dolní 
strana prachového víka

1.
prachovém víku podle obrázku.

Obr.8:    1. Prachové víko 2. 3. Vak na 
prach

2. Mezi horní a dolní stranou vaku na prach není 

Obr.9:    1.

3. 
Obr.10

4.

Obr.11

5.

Obr.12

6.
Obr.13:    1.

Obr.14:    1. Horní strana prachového víka 2. Dolní 
strana prachového víka

1.

Obr.15

2.
v prachovém víku podle obrázku.

Obr.16:    1. Prachové víko 2.
3.

3.

Obr.17:    1.

4.

Obr.18

5.

Obr.19

6.

Obr.20

7.
Obr.21:    1.
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 -
 

 -
 Pokud bude nástavec 

 

Obr.22:    1. Vstup sání 2. Nástavec s funkcí zámku 
3. 4.

POZNÁMKA: 

-

-

Obr.23:    1. 2. Nástavec s funkcí zámku

 Chcete-li namontovat násta-

-

Obr.24

Vysávání

Hubice

Obr.25:    1. Hubice

Obr.26:    1. 2. -
vec 3. Hubice

Rohová hubice

hubici.
Obr.27:    1. Rohová hubice 2.

-

Obr.28:    1. Rohová hubice 2.
3.

Vysávání bez hubice

Obr.29

Obr.30:    1.

Vysypávání prachu

 

sání.
 

POZOR: Nikdy nevyhazujte prachové víko – je 

POZOR: 

POZOR: -
 

elektromotoru.

1.

Obr.31:    1. 2.

2.

Obr.32:    1. Prachové víko

3.

 

Obr.33:    1. Prachové víko 2. Vak na prach

 

Obr.34:    1. Prachové víko 2.

4. 

POZNÁMKA:

Obr.35:    1. 2.
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 -

je vypnuté.

POZOR: 

prasklin.

Obr.36

 

Obr.37

-

Obr.38

Prachové víko

Obr.39:    1.

Vak na prach
-

-

Obr.40

POZNÁMKA:

 

ven.
Obr.41:    1.

Obr.42:    1.

lepicí pásky.
Obr.43:    1.

POZNÁMKA:

-

Obr.44:    1.
2.

 

POZNÁMKA: -
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Cíl kontroly

POZOR:

-

 -
ným vodivým materiálem.

 Neskladujte akumulátor spolu 

mince atd.
 Nevystavujte akumulátor 

 Akumulátor nerozebírejte ani 
neupravujte.

 

1.

Obr.45:    1. Zadní kryt

2.
posunutím akumulátoru dozadu a stisknutím konektoru 

akumulátoru.
Obr.46:    1. Konektor 2.

3.
Obr.47:    1. Akumulátor

4.

postup.

 

 V 

Obr.48

VOLITELNÉ 

 

-

-

Makita.

• Hubice
• Hubice na koberec

• Rohová hubice

• Náhradní akumulátor
• Volná hubice

• Hubice na spáry

POZNÁMKA:



www.makita.com

Makita Europe N.V.

Makita Corporation 3-11-8, Sumiyoshi-cho,
Anjo, Aichi 446-8502 Japan

Jan-Baptist Vinkstraat 2, 
3070 Kortenberg, Belgium

885813-971
EN, PL, HU, SK, 
CS, UK, RO, DE
20200629
 


