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CESKY (originalni navod k obsluze)

Legenda v§eobecného vyobrazeni

1-1. Cerveny indikator 5-1.

1-2. Tlagitko 6-1. Prachova hubice
1-3. Akumulator 7-1. Prachova hubice
2-1. ZnaCka hvézdicky 8-1. Jazylek

3-1. Tlagitko stop 9-1. Prachova nadoba

9-2.
10-1. Uzavér

3-2. Tlagitko start/nastaveni otaCek
4-1. Podlozka
4-2. Brusny kotou¢

Vak na prach

Prachova hubice

13-1. Kryt

13-2. Sroub

14-1. Kryt

16-1. Houbova podloZzka
17-1. Plsténa podliozka
18-1. VInéna podlozka

10-2. Prachova hubice

TECHNICKE UDAJE

Model DBO140 DBO180
Velikost papiru 125 mm
Nizké otacky 7 000
Obéhu za minutu (min'1) Stfedni otacky 9500
Vysoké otacky 11 000
Rozméry 175 mm x 123 mm x 153 mm
Hmotnost netto 1,6 kg 1,7 kg
Jmenovité napéti 14,4V DC 18V DC

* Vzhledem k neustalému vyzkumu a vyvoji zde uvedené technické Udaje podiéhaji zménam bez upozornéni.

* Technické Gdaje a blok akumulatoru se mohou v riznych zemich lisit.
* Hmotnost s blokem akumulatoru dle EPTA — Procedure 01/2003

ENE052-1
Uréeni nastroje

Nastroj je uréen k velkoploSnému brouseni dieva, plastl
a kovovych materialll a dale povrchil opatienych

natérem.
ENG905-1

Hluénost
Typicka vazena hladina hluku (A) uréena podle normy
EN60745:;

Model DBO140

Hladina akustického tlaku (L,»): 78 dB (A)
Nejistota (K): 3 dB (A)
Hladina hluku pfi praci mGze prekrodit hodnotu 80 dB (A).

Model DBO180

Hladina akustického tlaku (L,s): 77 dB (A)
Nejistota (K): 3 dB (A)
Hladina hluku pfi praci mGze prekrodit hodnotu 80 dB (A).

Pouzivejte ochranu sluchu

ENG900-1
Vibrace

Celkova hodnota vibraci (vektorovy soudet tfi os) ur€ena
podle normy EN60745:
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Model DBO140

Pracovni rezim: brusna kovova deska
Emise vibraci (ap): 2,5 m/s” nebo méné
Nejistota (K): 1,5 m/s’

Model DBO180

Pracovni rezim: brusna kovova deska
Emise vibraci (ap): 2,5 m/s” nebo méné
Nejistota (K): 1,5 m/s’

ENG901-1
Deklarovana hodnota emisi vibraci byla zméfena
v souladu se standardni testovaci metodou a miize
byt vyuZita ke srovnavani nafadi mezi sebou.
Deklarovanou hodnotu emisi vibraci lze rovnéz
vyuZzit k pfedbéznému posouzeni vystaveni jejich
viivu.

A\VAROVANi:

Emise vibraci béhem skuteéného pouzivani
elektrického nafadi se mohou od deklarované
hodnoty emisi vibraci lisit v zavislosti na zplsobu
pouziti naradi.

Na zakladé odhadu vystaveni ucinkiim vibraci v
aktualnich podminkach zajistéte bezpecénostni
opatieni k ochrané obsluhy (vezméte v avahu
v8echny ¢&asti pracovniho cyklu, mezi néz patfi
kromé doby pracovniho nasazeni i doba, kdy je
naradi vypnuto nebo pracuje ve volnobéhu).




ENH101-15
Pouze pro zemé Evropy

Prohlaseni ES o shodé

Spole¢nost Makita Corporation jako odpovédny
vyrobce prohlasuje, ze nasledujici zafizeni Makita:
popis zafizeni:
Akumulatorova excentricka bruska
¢. modelu/ typ: DBO140,DBO180
vychazi ze sériové vyroby
A vyhovuje nasledujicim evropskym smérnicim:
2006/42/EC
Zafizeni bylo rovnéz vyrobeno v souladu s nasledujicimi
normami &i normativnimi dokumenty:
EN60745
Technicka dokumentace je k dispozici
autorizovaného zastupce v Evropé:
Makita International Europe Ltd.
Michigan Drive, Tongwell,
Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, England

u naseho

14.9.2011

ez

Tomoyasu Kato
Reditel
Makita Corporation
3-11-8, Sumiyoshi-cho,
Anjo, Aichi, 446-8502, JAPAN

GEA010-1

Obecna bezpeénostni upozornéni

k elektrickému naradi
A UPOZORNENi Preététe si  vsechna
bezpeénostni upozornéni a pokyny. Pfi nedodrzeni
upozornéni a pokynl mize dojit k Grazu elektrickym
proudem, poZaru nebo vaznému zranéni.

Vsechna upozornéni a pokyny

uschovejte pro budouci potrebu.

Si

GEB021-4

BEZPECNOSTNI UPOZORNENI K
VIBRACNI BRUSCE

1. Vzdy pouzivejte ochranné bryle. Bézné

dioptrické bryle nebo slune¢ni bryle NEJSOU

ochranné bryle.

Drzte nastroj pevné .

3. Nenechavejte nastroj bézet bez dozoru.

Pracujte s nim, jen kdyz jej drzite v rukou.

Tento nastroj neni vodotésny. Proto na

povrchu dilu nepouzivejte vodu.

5.  P¥i brouseni zajistéte odpovidajici odvétravani
pracovisté.
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6. Nékteré materialy obsahuji chemikalie, které
mohou byt jedovaté. Davejte pozor, abyste je
nevdechovali nebo se jich nedotykali. Pfectéte
si bezpeénostni materialové listy dodavatele.

7. PFi pouzivani tohoto nastroje k brouseni

nékterych vyrobki, natéri a dieva miize byt
uZivatel vystaven prachu obsahujicimu
nebezpecéné latky. Pouzivejte odpovidajici
ochranu dychaciho uastroji.

8. Pred pouzitim se presvédéte, zda na se
podlozce nevyskytuji trhliny ¢&i praskliny.
Trhliny nebo praskliny mohou zpisobit
poranéni.

TYTO POKYNY USCHOVEJTE.

A\VAROVAN:I:

NEDOVOLTE, aby pohodinost nebo pocit znalosti
vyrobku (ziskany na zakladé opakovaného
pouzivani) vedly k zanedbani dodrzovani

bezpeénostnich pravidel platnych pro tento vyrobek.
NESPRAVNE  POUZIVANi  nebo  nedodrZeni
bezpeénostnich pravidel uvedenych v tomto navodu

k obsluze miize zplsobit vazné zranéni.
ENC007-7

DULEZITE BEZPECNOSTNI
POKYNY

AKUMULATOR

1.  Pied pouZitim akumulatoru si prec¢téte vSechny
pokyny a varovnhé symboly na (1) nabijeéce, (2)
baterii a (3) vyrobku vyuZivajicim baterii.
Akumulator nedemontuijte.

3. Pokud se piiliS zkrati provozni doba
akumulatoru, preruste okamzité provoz. V
opa¢ném piipadé existuje riziko prehfivani,
popaleni nebo dokonce vybuchu.

Budou-li vase o¢i zasazeny elektrolytem,
vyplachnéte je <¢&istou vodou a okamzité
vyhledejte lékarskou pomoc. Mize dojit ke
ztraté zraku.

5. Akumulator nezkratujte:

(1) Nedotykejte se svorek zadnym vodivym
materialem.

(2) Akumulator neskladujte v nadobé s jinymi
kovovymi predméty, jako jsou hiebiky,
mince, apod.

(3) Akumulator nevystavujte vodé ani desti.

Zkrat akumulatoru mize zpusobit velky pritok

proudu, prehfati, mozné popaleni a dokonce i

poruchu.

Neskladujte nastroj a akumulator na mistech,

kde mize teplota prekroéit 50 ° C (122 ° F).

7. Nespalujte akumulator, ani kdyz je vazné
poskozen nebo Gplné opotieben. Akumulator
miuze v ohni vybuchnout.



8. Davejte pozor, abyste baterii neupustili ani s ni
nenarazeli.

Nepouzivejte poskozené akumulatory.

TYTO POKYNY USCHOVEJTE.
Tipy k zajisténi maximalni zivotnosti
akumulatoru

1. Akumulator nabijte prfed tim, nez dojde k
uplnému vybiti baterie.

Pokud si povsimnete snizeného vykonu
nastroje, vidy jej zastavte a dobijte
akumulator.

Nikdy nenabijejte GpIné nabity akumulator.
Prebijeni zkracuje zivotnost akumulatoru.
Akumulator nabijejte pfi pokojové teploté v
rozmeziod10 ° Cdo 40 ° C (50 ° F-104 ° F).
Pied nabijenim nechejte horky akumulator
zchladnout.

Nebudete-li naradi delSi dobu pouzivat, nabijte
jednou za sest mésicii blok akumulatoru.

POPIS FUNKCE

9.

/\POZOR:
Pfed nastavovanim nastroje nebo kontrolou jeho
funkce se vzdy presvédéte, zda je nastroj vypnuty
a je odpojen jeho akumulator.

Instalace a demontaz akumulatoru
Fig.1

/APOZOR:
Pifed nasazenim ¢i sejmutim bloku akumulatoru
naradi vzdy vypnéte.
Pfi nasazovani €i snimani bloku akumulatoru
pevné drzte narfadi i akumulator. V opacném
pfipadé vam mohou nafadi nebo akumulator
vyklouznout z ruky a mohlo by dojit k jejich
poskozeni &i ke zranéni.
Jestlize chcete blok akumulatoru vyjmout, vysurite jej se
sou¢asnym presunutim tlacitka na pfedni strané
akumulatoru.
Pfi instalaci akumulatoru vyrovnejte jazyCek na bloku
akumulatoru s drazkou v krytu a zasurite akumulator na
misto. Akumulator zasurite na doraz, az zacvakne na
misto. Neni-li tladitko zcela zajisténo, uvidite na jeho
horni strané €erveny indikator.

/\POZOR:

Akumulator zasunujte vzdy zcela tak, aby nebyl
Cerveny indikator vidét. Jinak by mohl akumulator
ze zafizeni vypadnout a zplsobit zranéni obsluze
¢i pfihlizejicim osobam.

Blok akumulatoru nenasazujte nasilim. Nelze-li
akumulator zasunout snhadno, nevkladate jej
spravné.
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Systém ochrany akumulatoru (lithium-iontovy
akumulator se znaékou hvézdi¢ky)
Fig.2
Lithium-iontové akumulatory se zna¢kou hvézdicky jsou
vybaveny systémem ochrany. Tento systém automaticky
pferusi napajeni nafadi, aby se prodlouZila Zivotnost
akumulatoru.
Budou-li naradi nebo akumulator vystaveny nékteré z
nize uvedenych podminek, naradi se béhem provozu
automaticky vypne:
PietiZeni:
S naradim se pracuje takovym zplisobem, ze
dochazi k odbéru mimofadné vysokého
proudu.
V takovém pfipadé ukoncete &innost, pfi niz
doslo k pretiZzeni naradi. Potom naradi znovu
spustte stisknutim tladitka start/nastaveni
otacek.
Jestlize se nafadi nespusti, doslo k pfehfati
akumulatoru. V takovém pfipadé nechte
akumulator pied stisknutim  tlagitka
start/nastaveni ota¢ek vychladnout.
Nizké napéti akumulatoru:
Zbyvajici kapacita akumulatoru je pfili§ nizka
a nafadi nebude pracovat. V takovém
pfipadé vyjméte akumulator a dobijte jej.
Tlaéitko prepinani a nastaveni otacek
Fig.3
Zafizeni zapnete stisknutim tlaitka start/nastaveni
otaCek. Naradi se spusti v rezimu vysokych otacek. Po
kazdém stisknutim tladitka start/nastaveni otadek se
rezim otacek zméni od vysokych otacek pies stfedni az
po nizké otacky.
Naradi vypnete stisknutim tlagitka stop.

Vztah mezi reZimem otaek a druhem provadéné prace
naleznete v tabulce.

Rezim otadek Pocet otadek Pouziti
Vysoké 11 000 Bé&zné brouseni
Stredni 9 500 Dokonc¢ovaci brouseni

Nizké 7 000 Lesténi
POZNAMKA:

V tabulce jsou uvedeny bézné zplsoby pouziti. Ty
se za urgitych podminek mohou lisit.

MONTAZ

A\POZOR:
Pied provadénim libovolnych praci na nastroji se
vzdy presvédéte, zda je nastroj vypnuty a je
odpojen jeho akumulator.



Montaz brusného kotouce

Fig.4

Pfi montazi brusného kotouCe odstrafite nejdfive z
podlozky veSkeré nedistoty a cizorodou hmotu. Potom
brusny kotou¢ upevnéte k podloZce. Peélivé vyrovnejte
otvory v brusném kotoudi s otvory v podloZce.

Instalace vaku na prach

(volitelné prislusenstvi)

Fig.5

K naradi pripojte vak na prach — hrdlem smérem dold.
Vysypani vaku na prach

Fig.6

Jakmile se vak na prach zaplni asi do poloviny, vypnéte
naradi a vak na prach z néj vyjméte. Mirnym oto¢enim
vlevo uvolnéte prachovou hubici a odpojte ji od vaku na
prach. Vak na prach mirnym klepanim vyprazdnéte.
Fig.7

Po vysypani vaku na prach umistéte prachovou hubici
zpét na vak. Mirnym otoenim ve sméru hodinovych
ru¢i¢ek prachovou hubici zajistéte. Poté vak na prach

namontujte na nastroj, jak je popsano v odstavci
.nstalace vaku na prach”.

Instalace papirového filtraéniho vaku
(volitelné prislusenstvi)

Fig.8

Ujistéte se, zda je logo na karténovém okraji na stejné
strané jako logo na prachové nadobé a pak papirovy
filtraéni vak nainstalujte uchycenim karténového okraje v
drazce na kazdém pfidrzném jazycku.

Fig.9

Ujistéte se, Ze jsou logo na karténovém okraji a logo na
prachové hubici na stejné strané, potom nainstalujte
prachovou hubici na prachovou nadobu.

Demontaz prachové nadoby a papirového
filtraéniho vaku

Fig-10

Sundejte prachovou hubici zatla¢enim na dva uzavéry.
Fig.11

Pfi vyndavani papirového filtraéniho vaku nejdfive
chytnéte jeho karténovy okraj na strané s logem a potom

vak vytahnéte z jazy¢ku prachové nadoby zataZzenim za
kartonovy okraj smérem dold.

Sejmuti a opétovné nasazeni manzety

/\POZOR:

Nepouzivejte nafadi bez manzety. V opaném piipadé
se bude silné prasit.

Fig.12

Podle vykonavané prace mizete vybrat jeden z 12
nasmérovani manzety.
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Fig.13
Jestlize chcete manzetu sejmout, odSroubujte Sroub a
manzetu stahnéte mirnym rozevienim po obou stranach.

Fig.14
Pokud chcete manzetu vratit zpét, nasadte ji mirnym
rozevienim po obou stranach. Potom dotahnéte Sroub.

A\POZOR:
Manzetu neusazujte do jiného nez uréeného hlu. Jinak
by mohlo dojit k poSkozeni nafadi.

PRACE

A\VAROVANi:
Nikdy nastroj nezapinejte, pokud je v kontaktu se
zpracovavanym dilem. Mohlo by dojit ke zranéni.

Brouseni
Fig.15

A\POZOR:
Nikdy nastroj neprovozujte bez brusného kotouce.
V opacném piipadé mize dojit k vaznému
poskozeni podlozZky.
Nikdy na nastroj nevyvijejte pfilis velkou silu.
Prilisny tlak mlze vést ke snizeni uUcinnosti
brouseni, poskozeni brusného kotouée nebo
zkraceni Zivotnosti nastroje.
Budete-li nastroj pouzivat tak, Ze se okraj podlozky
dotyka zpracovavaného dilu, mize dojit k
poskozeni podlozZky.
Uchopte pevné nastroj. Zapnéte nastroj a poclkejte,
dokud nedosahne pIné rychlosti. Poté opatrné pfiloZte
nastroj k povrchu zpracovavaného dilu. UdrZujte
podloZzku zarovnanou s dilem a vyvijejte na nastroj
mirny tlak.

/\POZOR:

Brousici podlozka se pii zatizeni otali ve sméru
hodinovych rucicek. Neni-li zatizena, mlize se otacet
proti sméru hodinovych rucicek.

Lesténi (volitelné)

A\POZOR:
Pouzivejte pouze originalni houbovou podloZku,
plsténou podlozku nebo vinénou podlozku Makita
(volitelné pfislusenstvi).
Nastroj vzdy provozujte pfi nizké rychlosti, aby se
nadmérné nezahfivaly pracovni povrchy.
Nikdy na nastroj nevyvijejte pfilis velkou silu.
Prilisny tlak mlze vést ke snizeni Gc¢innosti leSténi
a zpUsobit pretizeni motoru a nasledné selhani
nastroje.



1. Naneseni vosku

Fig.16
Pouzijte volitelnou houbovou podlozku. Na
houbovou podloZku nebo pracovni povrch naneste
vosk. Spustte nastroj s nizkymi otackami, aby se
rozprostrel vosk.

POZNAMKA:

Nejdfive  navoskujte méné dllezitou ¢ast
pracovniho povrchu a pfesvédéte se, zda nastroj
neposkrabal povrch a zda zajiStuje rovhomérné
rozprostieni vosku.

Nafadi se spusti v rezimu vysokych otadek. Pri
spousténi naradi budte opatrni. Mize dojit k
rozstiiknuti vosku. Vosk doporucujeme rozetfit
jesté pfed zapnutim naradi. Okamzité po spusténi
naradi zmérnite rezim otadek na nizké otacky.
Nastroj vzdy provozujte pfi nizkych otackach. Pri
vysokych otackach mize dojit k rozstiikovani

vosku.

2. Odstranovani vosku

Fig.17
Pouzijte volitelnou plsténou podlozku. Spustte
nastroj s nizkymi otackami a odstraniujte vosk.

3. Lesténi

Fig.18

Pouzijte volitelnou vinénou podloZku. Spustte
nastroj pfi nizkych otalkach a pifiloZzte vinénou
podlozku zlehka k pracovnimu povrchu.

UDRZBA

/\POZOR:

Pied zahajenim kontroly nebo udrzby nastroje se

vzdy piesvédlte, zda je nastroj vypnuty a je

odpojen akumulator.

Nikdy nepouzivejte benzin, benzen, Ffedidlo,

alkohol ¢i podobné prostiedky. Mohlo by tak dojit

ke zménam barvy, deformacim &i vzniku prasklin.
Kvli zachovani BEZPECNOSTI a SPOLEHLIVOSTI
vyrobku musi byt opravy, kontrola a vyména uhlikli a
veSkera dalSi udrzba <& sefizovani provadény
autorizovanymi servisnimi stfedisky firmy Makita a s
pouzitim nahradnich dilli Makita.

VOLITELNE PRISLUSENSTVI

A\POZOR:
Pro va$ nastroj Makita, popsany v tomto navodu,
doporu¢ujeme pouzivat toto pfislusenstvi a
nastavce. Pfi pouziti jiného pfislusenstvi ¢&i

nastavcli mize hrozit nebezpeéi zranéni osob.
PfisluSenstvi a nastavce Ize pouzivat pouze pro
jejich stanovené ucely.
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tohoto
servisni

Potiebujete-li  blizSi informace ohledné
pfislusenstvi, obratte se na vase mistni
stiedisko firmy Makita.
. Brusné kotouCe se suchym zipem (s prfedem
vydérovanymi otvory)
Houbova podlozka se suchym zipem
Plsténa podlozZka se suchym zipem
VInéna podloZka se suchym zipem
Originalni akumulator a nabije¢ka Makita
Prachové nadoba
Papirovy filtracni vak
Vak na prach

POZNAMKA:
Nékteré polozky seznamu mohou byt k zafizeni
pfibaleny jako standardni pfislusenstvi. Piibalené
piislusenstvi se miize v rlznych zemich lisit.



Makita Corporation
Anjo, Aichi, Japan

885259-971 www.makita.com



