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SPECIFIKACE
Model: DBO380 DBO381

92 mm x 185 mm

93 mm x 228 mm

12 000 min-1

8 000 min-1

Nízké 4 000 min-1

336 mm

18 V DC

1,9 – 2,2 kg

BL1815N / BL1820B / BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B

DC18RC / DC18RD / DC18RE / DC18SD / DC18SE / DC18SF / 
DC18SH

VAROVÁNÍ: -

EN62841-2-4:
Model DBO380
Hladina akustického tlaku (LpA): 72 dB(A)

Model DBO381
Hladina akustického tlaku (LpA): 72 dB(A)

POZNÁMKA:

sebou.
POZNÁMKA:

-
zice vibracím.

VAROVÁNÍ: 
VAROVÁNÍ: 

VAROVÁNÍ: -

-

Vibrace

Model DBO380

Emise vibrací (ah): 3,6 m/s2

2

Model DBO381

Emise vibrací (ah): 3,6 m/s2

2

POZNÁMKA: -

POZNÁMKA: 
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VAROVÁNÍ: 

VAROVÁNÍ: -

-

VAROVÁNÍ: -
-

1. 

2. 
3. -

4. 

5. 

6. 

nevdechovali prach nebo nedocházelo ke kon-

dodavatele materiálu.
7. -

8. -

9. -

TYTO POKYNY USCHOVEJTE.
VAROVÁNÍ: 

-
-

pro akumulátor
1. 

-

2. 
nezasahujte.

3. -

4. -
-

5. Akumulátor nezkratujte:
(1) 

materiálem.
(2) 

(3) 

6. -

7. 

8. 

 

9. 
10. 

 

 

 

11. 
-
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12. -
-

13. 

14. 

-
látory dávejte pozor.

15. 

16. 
-

toty.

17. 

18. 

TYTO POKYNY USCHOVEJTE.
 

akumulátory Makita.
-

-
nosti akumulátoru
1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

bezdrátovou jednotku
1. 

nezasahujte.
2. Bezdrátovou jednotku uchovávejte mimo 

-
skou pomoc.

3. 
nástroji Makita.

4. 
5. -

6. -

7. -

8. 

-

9. -

10. 

11. 

12. 

13. 

14. -

15. 

16. 
17. 

18. 
19. 
20. Neponechávejte bezdrátovou jednotku na 

-

21. -

22. -

23. 
bezdrátové jednotky. Bezdrátovou jednotku 

-

24. 

25. -
vejte v dodávaném pouzdru nebo antistatic-
kém obalu.

26. 

27. 

28. 

29. 

TYTO POKYNY USCHOVEJTE.
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POPIS FUNKCÍ
 

 

 
 

-

Obr.1:    1. 2.
3.

-

-

 

 Akumulátor nenasazujte 

Ochrana akumulátoru

 

akumulátor.
 

POZOR: Ochranu akumulátoru lze namonto-

BL1840B / BL1850B / BL1860B.

akumulátoru
Pouze pro akumulátory s diodovým ukazatelem

Obr.2:    1. 2.

Kontrolky
kapacita

Bliká

100 %

Došlo prav-

k poruše 

POZNÁMKA:

POZNÁMKA: První kontrolka (zcela vlevo) bude bli-

akumulátoru
-

-

-

-
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Obr.3:    1. 2.
zastavení 3.

Obr.4:    1.

12 000 min-1 (/min)

8 000 min-1 (/min)

1 (nízké) 4 000 min-1 (/min)

POZOR: 
-

POZOR: 

obrobku.

SESTAVENÍ
 -

 -
 V 

-

1. 

2.

stranu brusného papíru.
Obr.5:    1. 2. 3. Svorka 

4. 5.

3.

Obr.6:    1. 2. 3. Otvor pro 
odvod prachu

4.

5.

6. -
hou stranu brusného papíru k upnutí.
7. 

Obr.7:    1. 2. Svorka 3.
4. 5.

8.

1.
Obr.8:    1. 2.

2.

3. 

4.

5.

6.

7. -
hou stranu brusného papíru k upnutí.
8. 

Obr.9:    1. 2. Svorka 3.
4. 5.

9.

Obr.10:    1. 2.
3. 4.
5.

10.

11.
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zipem

 -
 Volné 

-

 

 

1.

2. -

3.

Obr.11:    1. 2. 3.

4.

5.
-

Obr.12:    1. 2. 3.
odvod prachu

6.

 

základny.
Obr.13:    1. 2.

3.

Obr.14:    1. 2. Vstup prachu 3. Vak 
na prach

POZNÁMKA:

POZNÁMKA:

 

-

nádoby

-

Obr.15:    1. 2.
3.

POZNÁMKA:

-

-

POZOR: 

1.
2.

Obr.16:    1. 2.
3.

3.

4.

Obr.17:    1. Filtr 2. 3.
4.

5.

5.

Obr.18:    1. Filtr 2. 3.
4.

5.

6.

Obr.19:    1. 2.
3.
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POZOR: 
-

Instalace

 

Obr.20:    1. 2. 3.
4. Uchopovací povrch

Obr.21:    1. 2.
3. Hadice 4.

 

 

1.

2.

3.
4.

Obr.22

1.
2.
3. 
4.
5.

6.

Obr.23

FUNKCE BEZDRÁTOVÉ 
AKTIVACE

Pouze pro model DBO381

POZOR:

aktivace

Obr.24

-

-

1.
2.
3.

Instalace bezdrátové jednotky

 

povrch.

POZOR: 
-

POZOR: 

POZOR: 
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1.

Obr.25:    1.

2.

Obr.26:    1. 2. 3.
4.

Obr.27:    1. 2. 3.
-

ném pouzdru nebo antistatickém obalu.

POZOR: 

POZNÁMKA:

aktivace.
POZNÁMKA:

POZNÁMKA:

POZNÁMKA:

1.
2.

Obr.28:    1.

3.
-

-

Obr.29:    1. 2.

POZNÁMKA: -

-

POZNÁMKA:

aktivace
POZNÁMKA: -

POZNÁMKA:

-

1.
2.

Obr.30

3.

Obr.31:    1.

4.

Obr.32:    1. 2.

5.

POZNÁMKA:
-

POZNÁMKA: -
-

POZNÁMKA:
-

POZNÁMKA: -
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Popis stavu indikátoru bezdrátové aktivace
Obr.33:    1.

Stav Indikátor bezdrátové aktivace Popis

Barva   
Bliká

Pohotovostní 

-

Registrace 20 sekund

-

Rušení 
registrace 

20 sekund

se spouští.

Nesvítí - -

takto.
1.
2.

Obr.34:    1.

3.

Obr.35:    1. 2.

blikat.

POZNÁMKA: -

-
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Problém Náprava

 

- -

 

- -

 
 

-

 

-

- -

 

-

-
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vyjmut akumulátor.

POZOR: 

prasklin.

intervalech.

VOLITELNÉ 

 
-

-

Makita.

zipem)

• Vak na prach

• Filtr
• Hadice

POZNÁMKA:

lišit.
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