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SPECIFIKACE
Model: DCU603 DCU604 DCU605

 
(D × Š × V)

Po instalaci korby 1 480 mm × 730 mm × 820 – 1 030 mm

1 450 – 1 600 mm × 730 – 1 080 mm × 820 – 1 030 mm

Po instalaci ploché korby 1 440 mm × 730 mm × 820 – 1 030 mm

5,0/3,5/1,5 km/h

1,0 km/h

Maximální nosnost Na rovném terénu 300 kg

Na svahu (3 ° – 12 °) 180 kg

Maximální kapacita ploché korby

Maximální stoupavost 12°

1 150 mm

Brzda

Pneumatika Pneumatická pneumatika

Zadní kolo Pneumatická pneumatika

36 V DC

Hmotnost netto Po instalaci korby 122 - 124 kg 122 – 124 kg

119 – 120 kg

Po instalaci ploché korby 104 – 106 kg

IPX4

Akumulátor BL1815N / BL1820B / BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B

DC18RC / DC18RD / DC18RE / DC18SD / DC18SE / DC18SF / 
DC18SH / DC18WC

VAROVÁNÍ: -

VAROVÁNÍ: 
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-

-

-

-

Maximální nosnost: 300 kg na 
rovném terénu a 180 kg na svazích 

nevrátí.

ochrannou obuv.

❶ ❷

❶ ❷

280 kPa a zadní pneumatika 
525 kPa.

brzdy.

 
Ni-MH
Li-ion

zdraví.

domovního odpadu!

-

a bateriích a odpadních akumulá-

-

-

ve venkovním prostoru.

kontrole hluku
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Hladina akustického tlaku (LpA

POZNÁMKA: Celková(é) hodnota(y) emisí hluku 

POZNÁMKA:
-

zice vibracím.

VAROVÁNÍ: 
VAROVÁNÍ: 

VAROVÁNÍ: -

-

Emise vibrací (ah): 2,5 m/s2

2

POZNÁMKA:

mezi sebou.
POZNÁMKA:

míry expozice vibracím.

VAROVÁNÍ: 

VAROVÁNÍ: -

-

návodu k obsluze.

VÝSTRAHY

VAROVÁNÍ: -
-

1. 
-

2. 
-

3. 
 Vlhké a kluzké povr-

4. 

5. 

 Tím 

6. 
-

rovném povrchu.
7. 

-
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8. 
-

-

-

9. 
 

-

10.  

11. 
 

12. 

13.  Ztráta kon-

osob.
14. -

-

15. 

16. 

17. 

1. 

2. 

1. 

2. 
3. 
4. 

5. -

6. 

7. 

8. -

9. 
-

10. 

-

11. 

12. 

tím riziko zásahu obsluhy bleskem.
13. -

14. 

15. 

-

16. -

17. -

18. -

19. 

20. 

1. 
2. 

3. 

4. 



84

5. -

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 
-

1. 

2. 

3. 
4. 

5.  

6. 
 Pokud 

7. 
-

8. 

9. 

10. -

11. 

12. 

13. 

1. -

2. 

-

3. 

4. 
-

1. 

2. 
3. 

1. 

-

2. 

3. 

-

 

4. 

 

5. 

-
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6. 

7. 

-

1. -

2.  
-

3. 

4. 
5. 

6. 
7. 

 Pokud 
svorka navlhne nebo se do akumulátoru dostane 

8. 

9. 
10. 

proudem.
11. 

VAROVÁNÍ: 

-
-

1. 

-

2. 

3. -

4. -
-

5. 
(1) 

(2) 

(3) 

6. -

7. 

8. 

 

9. 
10. -

 

 

 

nemohly pohybovat.
11. 

-

12. -
 Instalace 

únik elektrolytu.
13. 

14. 

-

15. 

16. 
-
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17. 

 Mohlo by tím 

18. 

 

-

-

1. 
-

2. 

3. 

4. 

5. 

DCU603

1 Ovládací panel 2

3 4

5 6
akumulátory

7 8 Zadní kolo

9 Zámek zadního kola 10

11 12

13 Korba - -

DCU604

1 Ovládací panel 2

3 4

5 6
akumulátory

7 8 Zadní kolo

9 Zámek zadního kola 10

11 12

13 - -

DCU605

1 Ovládací panel 2

3 4

5 Zámek zadního kola 6

7
akumulátory

8

9 Zadní kolo 10

11 12 Krytka

13 Plochá korba - -

1 Korba 2

3 - -

1 2

3 - -

1 Plochá korba 2

SESTAVENÍ
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     Šroub 

POZNÁMKA:

    

     Kryt kabelu

-

     Šroub (zadní)

     Kryt kabelu

     Korba 

    

 
-

     Šroub

     Šroub  Plochá 
 Matice

kroku 3.

     Matice pro utahování prsty 

     Šroub 
 Matice

     Plochá korba 

     Šroub

     Kryt kabelu

-

     Šroub (zadní)

     Kryt kabelu

-
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POPIS FUNKCÍ

 

 
 

-

 
 Nelze-li akumulátor zasunout snadno, 

 

 

POZOR: -

     Kryt 

     Akumulátor

    

POZNÁMKA:

     Kryt

akumulátoru.
    

-

-

-
trolky na ovládacím panelu budou po dobu vydávání 
zvukového signálu blikat.

POZNÁMKA:

-

zapnutím vychladnout.

-
-

POZNÁMKA: -

POZOR: 

zapnutím.

POZOR: 
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-

 

 

 

     Kontrolka akumulátoru 
kontroly

-

100 %

Není 
instalován 
akumulátor

POZNÁMKA:

POZNÁMKA:

POZNÁMKA: -
-

Pouze pro akumulátory s diodovým ukazatelem
     Kontrolky 

-

Kontrolky

100 %

akumulátor.

-

akumulátoru.

POZNÁMKA: Kapacita udávaná indikátorem se 

POZNÁMKA: První kontrolka (zcela vlevo) bude bli-

    

POZOR: 

• -

• 
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POZNÁMKA:

 

    

POZNÁMKA:

POZNÁMKA:
-

-

POZNÁMKA: -
matického vypínání. Jako prevence neúmyslného 

POZNÁMKA: -

    
nastavení rychlosti

POZNÁMKA:

POZNÁMKA:

POZNÁMKA:

    

POZNÁMKA:

POZNÁMKA:

    
    

POZNÁMKA: -

POZNÁMKA:

POZNÁMKA: -

 

-

-

    
    

POZOR: 

     Matice pro utahování prsty  Vodítka

 

POZOR: 
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zadního kola.

     Zadní kolo

     Zámek zadního kola

     Zámek zadního kola

POZNÁMKA:

     Vodováha

 
-

POZOR: 

POZOR: 

akumulátory.

    

brzdy.
    

    

 

 

 

 

 
-
-

sobit pád nebo zhroucení nákladu.

     Hák pro provazy

 

 
 Provedení 

 -
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POZOR: -

    

 -

-

 -

 

     Krytka

POZNÁMKA:

 -

 -

 

o opravu.

    

dostatek vzduchu.

     Škrabka

POZOR: 

POZOR: 

POZOR: 

suchou tkaninou.

-

-

-

• Pneumatika pro zadní kolo: 525 kPa (75 PSI)
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POZNÁMKA:

Nesvítí.
akumulátory.

Problém s akumulátorem (nízké -

-

akumulátoru.

uvízlá nebo zablokovaná.
-

stav. -

o opravu.

provozu zastaví.
-
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VAROVÁNÍ: 

VAROVÁNÍ: 

-

-

 

    

-

-
cena dle obrázku.

    

VOLITELNÉ 

 
-

 

-

Makita.

• Korba
• Plochá korba

POZNÁMKA:



www.makita.com

Makita Europe N.V.

Makita Corporation 3-11-8, Sumiyoshi-cho,
Anjo, Aichi 446-8502 Japan

Jan-Baptist Vinkstraat 2, 
3070 Kortenberg, Belgium

885955A971
EN, PL, HU, SK, 
CS, UK, RO, DE
20220801
 


