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EN Cordless Screwdriver INSTRUCTION MANUAL 4

PL 9

HU HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV 14

SK NÁVOD NA OBSLUHU 19

CS NÁVOD K OBSLUZE 24

UK 29

RO 34

DE 39



1

2

3
Fig.1

1

2

Fig.2

1

2

Fig.3

1

2

Fig.4

1

2

Fig.5

1 A

B

Fig.6

1
A

B

A B

Fig.7

3 mm (1/8") 1

Fig.8

2



3 mm (1/8") 1

Fig.9

1

Fig.10

1
Fig.11

1

2

3

Fig.12

1Fig.13

1

2

Fig.14

1

2

3 1

2

3

Fig.15

Fig.16

3



24

SPECIFIKACE

Model: DFS250 DFS251

6 mm

5 mm

0–2 500 min
-1

223 mm -

239 mm -

- 217 mm

18 V DC

BL1815 / BL1815N / 
BL1820 / BL1820B

BL1830 / BL1830B / 
BL1840 / BL1840B / 
BL1850 / BL1850B / 

BL1860B

BL1815 / BL1815N / 
BL1820 / BL1820B

BL1830 / BL1830B / 
BL1840 / BL1840B / 
BL1850 / BL1850B / 

BL1860B

DC18RC / DC18RD / DC18SE / DC18SF / DC18SD

1,6 kg 1,8 kg 1,5 kg 1,8 kg

EN62841:

Model DFS250

Model DFS251

VAROVÁNÍ: 

Model DFS250

h): 2,5 m/s
2

2

Model DFS251

h): 2,5 m/s
2

2

POZNÁMKA:

POZNÁMKA:
-

VAROVÁNÍ: -

-

VAROVÁNÍ: -
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VÝSTRAHY

VAROVÁNÍ: -
-

1. 

-

2.  

3. 

4. 

5. 

6. 

TYTO POKYNY USCHOVEJTE.

VAROVÁNÍ: 

-

-

1. 

-

2. 

3. -

4. 
-

5. 

(1) 

(2) 

(3) 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. -

 

 

 

nemohly pohybovat.

11. 

TYTO POKYNY USCHOVEJTE.

 

-

-

1. 
-

2. 

3. 

4. 
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POPIS FUNKCÍ

 

 

 -

    1. 2.
3.

-

-

 

  

Pouze pro akumulátory s diodovým ukazatelem
    1. Kontrolky 2.

Bliká

100 %

-

POZNÁMKA:

-

-

-

-

-

VAROVÁNÍ: 

    1. 2.

 

POZNÁMKA:

POZNÁMKA:
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    1. 2.

-

POZNÁMKA:

-

 

    1. 2.

POZNÁMKA:

POZNÁMKA:

POZNÁMKA: -
-

    1.

 

 

 

polohy -

    1.

Pro model DFS250
    1.

Pro model DFS251
    1.

Hák

    1.

SESTAVENÍ

 -

Pro model DFS250
    1.

    1. 2. 3. Magnetický 

Pro model DFS251
    1.

    1. 2.
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    1. 2. 3.

 

POZOR: 

VOLITELNÉ 

 
-

-

Makita.

POZNÁMKA:


