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SPECIFIKACE
Model: DML813 DML814

12 ks, 27 W

18 V / 14,4 V DC

3 000 lm / 1 700 lm / 900 lm

Provozní doba
(s BL1850B)

3 hodiny (3 000 lm) / 5,5 hodiny (1 700 lm) / 10 hodin (900 lm)

 
(D × Š × V)

260 mm × 216 mm × 1 000 mm

Provozní poloha 573 mm × 658 mm × 2 240 mm

(bez akumulátoru)
7,1 kg 7,3 kg

IP55

Akumulátor Model 14,4 V DC BL1415N / BL1430 / BL1430B / BL1440 / 
BL1450 / BL1460B

Model 18 V DC BL1815N / BL1820 / BL1820B / BL1830 / 
BL1830B / BL1840 / BL1840B / BL1850 / 

BL1850B / BL1860B

DC18RC / DC18RD / DC18RE / DC18SD / 

VAROVÁNÍ: -

Symboly

 
Ni-MH
Li-ion -

-
nic o odpadních elektrických a elektronic-

akumulátorech a odpadních bateriích 

v souladu s národními zákony musí být 

-
-

v provozu.

VÝSTRAHY

1. 

2. 
k riziku popálení. 
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3. 

4. 
5. -

6. 

zraku.
7. -

8. 

9. 

10. 

k navíjení).
11. 

12. 
13. 

povrch. 
14.  Jinak 

15. 

16. -

17. 
akumulátor.

18. 
19. 
20. -

dodá náhradu.
21. 

22. -

23. -
 V 

24. -

25. Nenabíjejte akumulátor venku.
26. 

27. -

28. 

1. 

-

2. 
akumulátory.

3. 

-

které mohou propojit svorky akumulátoru. 

4. 
uniknout elektrolyt. Vyvarujte se styku s ním. 
Pokud dojde k náhodnému kontaktu, omyjte 

 

5. 
 U poškozených nebo 

-

6. 

7. 

-

SERVIS
-
-

-



132

pro akumulátor
1. 

všechny pokyny a varovné symboly na (1) 
-

vajícím akumulátor.
2. 

nezasahujte.

3. -

4. 
-

zraku.
5. Akumulátor nezkratujte:

(1) 
materiálem.

(2) 

mince, apod.
(3) 

i poruchu.
6. -

50 °C (122 °F).
7. 

8. 

 

9. 
10. -

 

 

 

nemohly pohybovat.
11. 

-
daci akumulátoru postupujte podle místních 

12. -
 Instalace 

únik elektrolytu.
13. 

14. 

-
látory dávejte pozor.

15. 

popáleniny.
16. 

-
toty.

17. 

 Mohlo by tím 

18. 

TYTO POKYNY USCHOVEJTE.
 

akumulátory Makita.
-

-
nosti akumulátoru
1. 

-

akumulátor.
2. 

3. 

4. 

5. 
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Obr.1

1 2 3

4 5 6

7 8 9

10 Prostor akumulátoru 11 Otvor pro ramenní pás 12

13 14 15

POPIS FUNKCÍ
 

Nasazení a sejmutí akumulátoru

 -
-

-

 Dávejte pozor, aby se vám 

-

Obr.2:    1. Zámek krytu 2. Kryt akumulátoru

-

zacvakne na své místo.

Obr.3:    1. 2. Akumulátor

-

 
zcela.

 Akumulátor nenasazujte 
násilím. Nelze-li akumulátor zasunout snadno, 

akumulátoru
Pouze pro akumulátory s diodovým ukazatelem

Obr.4:    1. Kontrolky 2.

Kontrolky
kapacita

Svítí Nesvítí Bliká

100 %

akumulátor.

Došlo prav-

k poruše 
akumulátoru.

POZNÁMKA: Kapacita udávaná indikátorem se 

a akumulátoru

-

-

-
-
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Otvor pro zámek

otvor pro zámek.
Obr.5:    1. Otvor pro zámek

SESTAVENÍ
 

-

 

Obr.6:    1. 2.
3.

-

Nastavení polohy hlavy lampy

 

 

 
-

západky.

 

 

-

Obr.7:    1. 2.
3.

západka 4.

POZNÁMKA:
-

POZOR: -

Obr.8:    1. 2.

Úprava úhlu hlavy lampy
 

Obr.9

Pouze pro DML814

Obr.10:    1. Jednotka lampy

POZNÁMKA: Je-li svírací síla nastavení hlavy lampy 

 
 Jinak 

POZOR:  Mohlo by tím 

POZOR: -

Obr.11:    1. Šroub

Pro hlavu lampy
Obr.12:    1. Šroub

Pro jednotlivé jednotky lampy (pouzeDML814)
Obr.13:    1. Šroub
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Ramenní pás

 

pás.

Obr.14:    1. Ramenní pás 2. 3. Výstupek

POZNÁMKA: -

obrázku.
Obr.15:    1. Ramenní pás 2.

VAROVÁNÍ: 

-

VAROVÁNÍ: 

 
 

POZOR: 

Obr.16:    1. 2.

-

POZNÁMKA:
který byl nastaven naposledy.

-

minutách se systém automaticky vypne.) V takovém 

ho.
Obr.17

 

odpojené ze zásuvky a zda je vyjmut akumulátor.

POZOR: 

prasklin.

VOLITELNÉ 

 
-

-

Makita.
• Ramenní pás

POZNÁMKA:

lišit.



www.makita.com

Makita Europe N.V.

Makita Corporation 3-11-8, Sumiyoshi-cho,
Anjo, Aichi 446-8502 Japan

Jan-Baptist Vinkstraat 2, 
3070 Kortenberg, Belgium

DML813-39L-2005
EN, FR, DE, IT, NL, 
ES, PT, DA, EL, 
TR, SV, NO, FI, LV, 

CS, SL, SQ, BG, 

FA, AR
20200413
 

DML813DML814
27 W 12

14.4 V / D.C. 18 V
900 lm / 1,700 lm / 3,000 lm

(BL1850B
(900 lm 10 / (1,700 lm 5.5 / (3,000 lm 3

1,000 mm 216 mm 260 mm
2,240 mm 658 mm 573 mm

7.1kg7.3 kg

IP55

D.C.14.4 V / BL1440 / BL1430B / BL1430 / BL1415N
BL1460B / BL1450

D.C.18 V / BL1830 / BL1820B / BL1820 / BL1815N
 / BL1850 / BL1840B / BL1840 / BL1830B

BL1860B / BL1850B
 / DC18SD / DC18RE / DC18RD / DC18RC

 / DC18SF / DC18SE

 

Ni-MH
Li-ion

 


