
DSC121

 

EN Cordless Threaded Rod Cutter INSTRUCTION MANUAL 4

PL
Akumulatorowa Przecinarka do 12

HU HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV 21
SK NÁVOD NA OBSLUHU 30
CS NÁVOD K OBSLUZE 38
UK 46
RO 55
DE 63
SL NAVODILA ZA UPORABO 72
SQ MANUALI I PËRDORIMIT 80

88
HR 97

105
SR 114

RU 123
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SPECIFIKACE
Model: DSC121

M8, M10, M12, W5/16, W3/8, W1/2

 212 mm × 323 mm × 260 mm

18 V DC

 6,0 kg

• Hmotnost s akumulátorem dle EPTA – Procedure 01/2014

Akumulátor BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B

DC18RC / DC18RD / DC18RE / DC18SD / DC18SE / DC18SF / 
DC18SH

VAROVÁNÍ: -

 
Ni-MH
Li-ion -

odpadu!
-
-
-

EN 62841-2-8:
pA): 85 dB(A)

WA): 96 dB (A)

POZNÁMKA: 

POZNÁMKA:

VAROVÁNÍ: 
VAROVÁNÍ: 

VAROVÁNÍ: -

-

Vibrace

h): 2,5 m/s2

2
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POZNÁMKA: -

POZNÁMKA:

VAROVÁNÍ: -

VAROVÁNÍ: 

-

návodu k obsluze.

VAROVÁNÍ: 

 

1. 

2. -

3. 
 

1. 

-

2. 

3. 
nebo vlhka.

4. -

-

5. 
 

6. 
-

7. 

-

1. 

-
-

2. 
ochranu zraku. -

3. 

-
 
-

4. 
-

5. 

6. 
-

7. 

-

8. 

9. 
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-

1. 

 Se správným elektrickým 

2. -

3. 

 Takováto pre-

4. 

 V rukou nepovo-

5. -

-
-

6.  
-

7. -

-

8. 

tukem. -

9. 
 

-

1. 

-

2. 

3. 
-

4. 

 

5. 

-

6. 

7. 

-

Servis
1. -

2.  Opravy 

3. 

1. 
2. 
3. -

4. -

5. 

6. -
-

7. 
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8. 

proudem.
9. 

10. 

-

11. 

TYTO POKYNY USCHOVEJTE.
VAROVÁNÍ: 

-

-

pro akumulátor
1. 

-

2. 

3. -

4. 
-

zraku.
5. 

(1) 
materiálem.

(2) 

(3) 

poruchu.
6. -

7. 

8. 

 

9. 
10. -

 

 

 

nemohly pohybovat.
11. 

-

12. -
 Instalace 

únik elektrolytu.
13. 

14. 

-

15. 

16. 
-

17. 

TYTO POKYNY USCHOVEJTE.
 

-

-
nosti akumulátoru
1. 

-

akumulátor.
2. 

3. 

4. 

5. 
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Obr.1

1 2 3 4

5 Akumulátor 6 7 8

9 Motor - - - - - -

M8 M8H M8R

M10 M10H M10R

M12 M12H M12R

W5/16 W5/16H W5/16R

W3/8 W3/8H W3/8R

W1/2 W1/2H W1/2R

POPIS FUNKCÍ
 

 

 
 

-

Obr.2:    1. 2.
3. Akumulátor

-

-

 
 Jinak 

 
 Nelze-li akumulátor zasunout snadno, 

akumulátoru
-

-

-

 Bliká
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-

 Bliká

-

Pouze pro akumulátory s diodovým ukazatelem
Obr.3:    1. Kontrolky 2.

-

kapacita

Bliká

100 %

akumulátor.

-

akumulátoru.

POZNÁMKA: Kapacita udávaná indikátorem se 

Obr.4:    1. Kontrolka akumulátoru

Stav indikátoru akumulátoru
akumulátoru

POZNÁMKA:

POZNÁMKA:
vypne i s nabitým akumulátorem, nechte akumulátor zcela 

 

Obr.5:    1. 2.

 -

v rukou.

POZOR: -
-

1.

2.

Obr.6:    1.
2.

SESTAVENÍ
 -

POZOR: -

— -

— -

-

-
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Obr.7:    1. 2. Šroub hlavy 3.
matice H 4. 5.
6.

1.

2. -

3. -

POZOR: 

 

VAROVÁNÍ: 

— 

— -

— 

 -

-
-

Obr.8:    1. 2. 3.

4.

1.

POZOR: 

2.

3.

4.

POZOR: 

POZOR:  

Obr.9:    1. 2.
3. 4.

5.

POZNÁMKA:

-

Obr.10:    1.

POZOR: 

 

POZOR: 

prasklin.
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-

POZNÁMKA:
Oil nebo JX Nikko Nisseki Energy Super Highland 

VOLITELNÉ 

 
-

-

Makita.

POZNÁMKA:



www.makita.com

Makita Europe N.V.

Makita Corporation 3-11-8, Sumiyoshi-cho,
Anjo, Aichi 446-8502 Japan

Jan-Baptist Vinkstraat 2, 
3070 Kortenberg, Belgium

DSC121-
EE15L-2103
EN, PL, HU, SK, 
CS, UK, RO, DE, 
SL, SQ, BG, HR, 

20200303
  


