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SPECIFIKACE
Model: DUH506 DUH606

500 mm 600 mm

4 000 min-1

Celková délka
(Bez akumulátoru)

846 mm 965 mm

18 V DC

2,5 – 2,9 kg 2,7 – 3,0 kg

Akumulátor BL1815N / BL1820B / BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B

DC18RC / DC18RD / DC18RE / DC18SD / DC18SE / DC18SF / 
DC18SH / DC18WC

VAROVÁNÍ: -

PDC01

 

-

 
Ni-MH
Li-ion -

odpadu!
-
-
-

prostoru.

australské vlády NSW o kontrole hluku
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Model Hladina akustického tlaku

LpA(dB(A))
(dB (A))

LWA(dB(A))
(dB (A))

DUH506 77 3 88 3

DUH606 79 3 90 3

POZNÁMKA:

POZNÁMKA:

VAROVÁNÍ: 
VAROVÁNÍ: -

VAROVÁNÍ: 

Model
2

2

2

2

DUH506 2,5 m/s2 nebo 1,5 2,5 m/s2 nebo 1,5

DUH606 2,5 m/s2 nebo 1,5 2,5 m/s2 nebo 1,5

POZNÁMKA:

POZNÁMKA: -

VAROVÁNÍ: -

VAROVÁNÍ: 

návodu k obsluze.

VAROVÁNÍ: -
-
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-
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4. 
5. 
6. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. -

6. 

7. 

TYTO POKYNY USCHOVEJTE.
VAROVÁNÍ: 

-
-

1. 

-

2. 

3. -

4. 
-

zraku.
5. 

(1) 
materiálem.

(2) 

(3) 

6. -

7. 

8. 

 

9. 
10. -

 

 

 

nemohly pohybovat.
11. 

-

12. -
 Instalace 

únik elektrolytu.
13. 

14. 

-

15. 

16. 
-

17. 

18. 

TYTO POKYNY USCHOVEJTE.
 

-
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-
nosti akumulátoru
1. 

-

akumulátor.
2. 

3. 

4. 

5. 

POPIS FUNKCÍ
 

 

 
 

-

    1. 2.
3. Akumulátor

-

-

 

 
 Nelze-li akumulátor zasunout snadno, 

akumulátoru
Pouze pro akumulátory s diodovým ukazatelem

    1. Kontrolky 2.

Bliká

100 %

akumulátor.

-

akumulátoru.

POZNÁMKA: Kapacita udávaná indikátorem se 

POZNÁMKA: -

akumulátoru

POZOR: 

-

-

provozu automaticky vypne:

-
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-

Pokud se obnovou ochranného systému nedosáhne 
-

disko Makita.

POZOR: 

VAROVÁNÍ: 

VAROVÁNÍ: -

VAROVÁNÍ: 

 

-

    1. 2. 3.

Kontrolka
    1. Kontrolka

provést.

Kontrolka Stav

Kontrolka bliká -

akumulátoru.

Akumulátor 

akumulátor.

Akumulátor 

akumulátor.

i akumulátor 
vychladnout.

POZNÁMKA:

stavu akumulátoru.

-

• Elektrická brzda

-

-

SESTAVENÍ
 -

 

POZOR: 
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mm nebo 600 mm.
1.

    1.

2.

    1. Šroub 2. Kryt 3. Deska

POZNÁMKA:

3.

    1. Klika 2. Otvor

4.

    1. 2. Šroub 3.
4.

5.

    1.

6.
obrázku.

    1.

7.

    1.

8.

    1.

POZOR: -

POZOR: 

9.

    1. 2.

10.
    1. Šroub

11.
    1.

12.
    1. Deska

13.
    1. Šroub 2. Kryt

POZOR: -

POZOR: -

 -

s rukama.

POZOR: 

POZOR: -

1.

    1. Šroub

2.

    1. Zub 2.

3. -

    1.

se uvolnily zuby.
    1.

POZOR: 

VAROVÁNÍ: 

 

 
 

 

 

povrchu.

POZOR: -

     10 cm
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POZOR: 

POZOR: 

nebo plevele.

-

 

-

POZOR: 

POZOR: -

POZOR: 

    1. Otvor

POZOR: 

1.
2.

3.
4.

    

 
-

5.

    1.

6.

7.

1.

    1. Šroub

2.

    1. Nádoba s mazivem 2. Otvor

3.
4. Odeberte nádobu s mazivem.
5.
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atd.

 

 Elektrická porucha.

VOLITELNÉ 

 
-

-

Makita.

• Nádoba s mazivem

POZNÁMKA:



www.makita.com

Makita Europe N.V.

Makita Corporation 3-11-8, Sumiyoshi-cho,
Anjo, Aichi 446-8502 Japan

Jan-Baptist Vinkstraat 2, 
3070 Kortenberg, Belgium

885987-978
EN, PL, HU, SK, 
CS, UK, RO, DE
20220624
 


