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Model: DVP181

   

  14 A

  250 W

  2 800 min-1

 n  

m n  113 l/min

n n   l 3 Pa

n  l 300 ml

n ni  a a   5/1  3/8

m 383 mm (D) × 193 mm (Š) × 210 mm (V)

i  m n  (  ma a m l  18 0 ) 8,2 kg

 V l m k na m  n i m  g am  k m  a    n  ni k  a  m m 
m n    n n

 ni k  a  a  ak m l   m  m i n li mi m mi li i
 m n  n  ak m l , na kla  m  P A-01/2014

Akumulátor BL1830B (3,0 Ah) / BL1840B (4,0 Ah) / BL1850B (5,0 Ah) / BL1860B (6,0 Ah)

a ka DC18RC / DC18RD / DC18RE / DC18SD / DC18SE / DC18SF / DC18SH

 kt r    u n h t  akumulátor  a na k n mu  t  a  o la ti o tu n

VAROVÁNÍ: P i ou it  in h akumulátor
a na k m  o t k  ran n  a/n o o áru

Vakuo  r a lo k o á án  u hu  u a n h t m  (klimati a n  notk , ná r  a o )  
oto a n  lo inuto iáln  ro t m  HVAC R

D ou tu o á kon truk  t hto r a l umo u  o áhnout o a o anou kon nou ro  o tlaku
V lk  r or a n   n kou hla inou ol  a ra u  u t n   ol  a aru u  ol hli  ou it

rom  toho o i tn  tn  ntil a ra u  ak mukoli niku ol o  m i  a  tn ho toku i ru n  
na á n  n o in m ru n  ro u

Symboly
a a n   ou a  ná l u  m ol

P  ou it m  u i t t ,  i h namu ro um t
 P t t  i ná o  k ou it

 Varo án  hork  o r h
 ot k t   m t  okol  tohoto 

symbolu.
 Dotyk s o r h m m  sobit 

o ál niny n bo oran n .
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Cd
Ni-MH
Li-ion

 Pou  ro m  E
  o u tomnosti n b n h 

sou ást   a n  mohou o a n  
l ktri k  a l ktroni k  a n , 

akumulátory a bat ri  n gati n  o li nit 
i otn  rost  a li sk  ra .

 El ktri k  a l ktroni k  s ot bi  ani 
akumulátory n yha u t  o omo n ho 
odpadu!

 V souladu s ropskou sm rni  o 
odpadn h l ktri k h a l ktroni k h 
a n h, akumulátor h a bat ri h a 

odpadn h akumulátor h a bat ri h, 
st n  ako m p i p sob n m  
nitrostátn m prá u, by odpadn  
l ktri ká a n , bat ri  a 

akumulátory m ly b t u ho á ány 
odd l n  a m ly by b t od dány 
na yhra n m sb rn m m st  
komunáln ho odpadu, kt r   
pro o o áno  souladu s p dpisy na 
o hranu i otn ho prost d .

 oto  o na no symbol m p krtnut  
pop lni  na kol ká h, kt r   
um st n na a n .

Pou  pro ropsk  m
ES prohlá n  o shod   k tomuto ná odu p ipo no ako 
P loha A.

VAROVÁNÍ: 

 
dodr n  h n  u d n h pokyn  m  st 

k ra u l ktri k m proud m, po áru i á n mu 
ran n .

Po m l ktri k  ná ad   upo orn n h o na u  
l ktri k  ná ad , kt r  s  apo u  do l ktri k  s t , 

n bo l ktri k  ná ad  yu a  akumulátory.

1. 
 po ád k a n dostat k 

s tla mohou ap init ra .
2. 

 Elektrické 
ná ad  produku e iskry, které mohou p sobit 

n cen  prachu nebo par.
3. 

 
Ro ptylo án  m e p sobit trátu kontroly.

1. 

eupra o ané ástr ky a odpo da c  
ásu ky sni u  nebe pe  ra u elektrick m 

proudem.
2. 

 V p pad  u emn n  a eho 
t la hro  ené nebe pe  ra u elektrick m 
proudem.

3. 
 Voda, která se dostane do elektrického 

ná ad , y u e nebe pe  ra u elektrick m 
proudem.

4. 

 
Po ko ené nebo amotané napá ec  kabely y u  
nebe pe  ra u elektrick m proudem.

5. 

 Pou it  napá ec ho kabelu 
hodného pro enko n  pou it  sni u e nebe pe  

úrazu elektrickým proudem.
6. 

 Pou it  proudo ého 
chráni e omez  nebezpe  úrazu elektrickým 
proudem.

7. 

 i atelé kardiostimulátor  a 
iných podobných zdra otn ch p stro  by se m li 
p ed pou it m tohoto nástro e poradit s ýrobcem 
s ého zdra otn ho za zen  a/nebo s léka em.

1. 

 Ch ilko á nepozornost p i 
práci s elektrickým ná ad m m e m t za následek 
t ký úraz.

2. 
 Ochranné 

praco n  prost edky, ako e nap klad respirátor, 
protiskluzo á obu , ochranná p ilba nebo ochrana 
sluchu, omez  p i sprá ném pou it  riziko zran n .

3. 

 P ená en  
elektrického ná ad  s prstem na p ep na i nebo 
p ipo o án  elektrického ná ad  se zapnutým 
p ep na em m e zp sobit úraz.

4. 
 l  ponechaný 

 otá e c  se ásti elektrického ná ad  m e 
zp sobit úraz.
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5. 
 o umo u e 

lep  o ládán  elektrického ná ad   nenadálých 
situac ch.

6. 

 
Volné šaty, šperky nebo dlouhé vlasy mohou být 
zachyceny pohyblivými ástmi.

7. 

 Pou ván  za zen  na 
shroma ován  pilin m e omezit rizika spo ená 
s prachem.

8. 

 eopatrnost m e zp sobit vá né 
zran n  b hem okam iku.

9. 

1. 

 Se správným elektrickým 
ná ad m pou vaným v souladu s eho ur en m 
dosáhnete lepš ch výsledk  a vyšš  bezpe nosti.

2. 
 a dé 

elektrické ná ad , které nelze ovládat pomoc  
vyp na e, e nebezpe né a mus  být opraveno.

3. 

 
akováto preventivn  bezpe nostn  opat en  sni u  

nebezpe  neúmyslného spušt n  elektrického 
ná ad .

4. 

 V rukou nepovolaných osob 
e elektrické ná ad  nebezpe né.

5. 

 
Špatn  udr ované elektrické ná ad  bývá p inou 
úraz .

6.  
Správn  udr ované ezné nástro e s ostrými 
eznými b ity se snadn i ovláda  a e u nich menš  

pravd podobnost, e uv znou.
7. 

 
Pou it  elektrického ná ad  pro iné ne  ur ené 
innosti by mohlo vést ke vzniku nebezpe né 

situace.
8. 

 
V p pad  kluzkých dr adel a uchopovac ch ploch 
nen  mo né v neo ekávaných situac ch s nástro em 
bezpe n  manipulovat a ovládat e .

9. 
 

amotán  látkových pracovn ch rukavic do 
pohyblivých ást  nástro e m e zp sobit zran n .

1. 
 ab e ka vhodná pro eden typ 

akumulátoru m e p i pou it  s iným akumulátorem 
vést ke vzniku nebezpe  po áru.

2. 
 Pou it  iných akumulátor  m e 

vyvolat nebezpe  zran n  a po áru.
3. 

 kratován  
svorek akumulátoru m e zp sobit popáleniny 
nebo po ár.

4. 

 
Elektrolyt uniklý z akumulátoru m e zp sobit 
podrá d n  nebo popálen  poko ky.

5. 
 U poškozených 

nebo upravených akumulátor  m e do t k 
neo ekávanému chován , které m e m t za 
následek po ár, výbuch nebo riziko poran n .

6. 
 P i vystaven  áru ohn  nebo 

teplotám nad 130 C m e do t k výbuchu.
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7. 

 esprávné nab en  
p i teplotách mimo stanovený rozsah m e poškodit 
akumulátor a zvýšit riziko po áru.

Servis
1. 

 m 
za ist te zachován  bezpe nosti elektrického ná ad .

2.  Opravy 
akumulátor  sm  provád t pouze výrobce nebo 
autorizovaná servisn  st ediska.

3. 

Pe liv  si p e t te instrukce v dokumentaci, proto e 
d sledné dodr ován  pokyn  e hlavn  podm nkou pro 
bezpe nost obsluhy.
1. 

 
inak m e do t k nehod .

2. 
 

Pokud tak neu in te, m e do t ke vzniku po áru.
3. 

4. 

5. 

VAROVÁNÍ: 

akumulátor
1. 

2. 
3. 

4. 

5. 
(1) 
(2) 

(3) 

6. Nástroj a akumulátor neskladujte ani 

7. 

8. 

9. 
10. 

11. 
 

P i likvidaci vy m te akumulátor z nástro e a odlo te 
e  na bezpe ném m st . Dodr u te m stn  p edpisy 
týka c  se likvidace akumulátor .

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

 ohlo by do t 
ke sn en  výkonu nebo poruše nástro e i 
akumulátoru.

17. 

18. 

 
Pokud pou i ete neorigináln  

akumulátory iného výrobce ne  akita nebo 
akumulátory, které byly upraveny, m e do t k e plozi 
akumulátoru a vzniku po áru, poran n  a dalš m 
škodám. Do de také ke ztrát  záruky na ná ad  akita 
a nab e ku.

1. 

2. 
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3. 

4. 

5. 

  

asávac  otvor 3/8
P ipoušt c  ventil
V ko pln n /
vypoušt n

asávac  otvor 5/16
Pr zor
Vypoušt c  ventil

ádr  na ole
Prostor kolem 
erpadla

Elektromagnetický 
ventil
Základna

Motor
LED indikátor
Hlavn  vyp na
Zabezpe en  
akumulátoru
Dr ák akumulátoru
Akumulátor (na Levém 
portu)
Akumulátor (na 
Pravém portu) 
Dr adlo

ryt kabelá e

POPIS FUNKCÍ

 

 

 

 inak vám m e erpadlo nebo 
akumulátor vyklouznout z ruky a m e do t k e ich 
poškozen  a k poran n .
  

 ervená zna ka
 la tko

 Akumulátor

Chcete-li akumulátor vy mout, posu te tla tko na p edn  
stran  dr áku a p itom vysu te akumulátor z erpadla.
Chcete-li akumulátor nasadit, vyrovne te azý ek na 
akumulátoru s drá kou na krytu a akumulátor zasu te na 
m sto. Zasu te ho a  na doraz, dokud se neozve klapnut . 
Pokud na horn  stran  tla tka uvid te ervenou zna ku, 
akumulátor nen  zcela za išt n.

 
 Pokud 

nebude akumulátor zasunut správn , m e z erpadla 
vyklouznout a zranit vás nebo n koho kolem.

  
Pokud nelze akumulátor snadno zasunout, znamená 
to, e nebyl správn  nasazen.

Systém ochrany akumulátoru
erpadlo nebo akumulátor sou vybaveny systémem 

ochrany akumulátoru. Tento systém automaticky 
odpo u e napá en  motoru, aby se prodlou ila ivotnost 
akumulátoru.

innost erpadla se automaticky zastav , pokud se 
erpadlo i akumulátor ocitne v n které z následu c ch 

podm nek

erpadlo nebo akumulátor se provozu e zp sobem, který 
vyvolává mimo ádn  vysoký odb r proudu.
Za této situace erpadlo vypn te a zastavte aplikaci, 
která zp sobu e eho p et en . Poté ho znovu zapn te.
Pokud se erpadlo nespust , akumulátor e p eh átý. 
V tomto p pad  nechte akumulátor p ed dalš m zapnut m 
erpadla vychladnout.

Zbýva c  kapacita akumulátoru e p liš n zká a erpadlo 
nelze spustit. V tomto p pad  akumulátor vynde te a 
nabi te.

akumulátoru

  

 Indikátory  ontroln  tla tko

Zbýva c  kapacitu zobraz te stiskem kontroln ho tla tka 
na akumulátoru. Indikátor se rozsv t  na n kolik sekund.

Indikátory
kapacita

Bliká
75  a  100 

50  a  75 

25  a  50 

0  a  25 

ab t akumulátor.

Akumulátor m e 
být vadný.
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 Vzhledem k podm nkám pou ván  
a teplot  prost ed  se zobrazená kapacita m e od 
skute ného stavu m rn  lišit.

 Prvn  (levý kra n ) indikátor se rozsv c  
p i aktivaci systému ochrany akumulátoru.

ov  zakoupené erpadlo neobsahu e ole .
Viz odstavec Dopl ován  ole e  a dopl te ole .

VAROVÁNÍ: 
 rom  toho se nádr  na ole  

zah e e a m e zp sobit popáleniny nebo iné nehody.

  

 V ko pln n /
vypoušt n  ole e

 rove  hladiny

 Pr zor
 ádr  na ole

1. Sunde te v ko pln n /vypoušt n  a plnic m otvorem 
nali te dodávaný ole .

 v li za išt n  výkonu erpadla v dy 
pou ve te origináln  ole  Makita.

2. Ole  dopl te a  po úrove  mezi horn  a spodn  
ryskou na pr zoru.

 Hladina ole e e velmi d le itá. 
Provoz erpadla s hladinou ole e mimo úrove  mezi 
horn  a spodn  ryskou m e zp sobit eho poškozen .

Kontrola výkonu
  

 apoušt c  hadice 
( lutá)

 asávac  otvor
 Vakuové erpadlo

 Potrub
 zkotlaký ventil
 Zav t

1. zkotlaký ventil potrub  a nasávac  otvor erpadla 
propo te napoušt c  hadic .

2. Uzav ete n zkotlaký ventil potrub .
3. Zapn te erpadlo. Pokud podtlak v potrub  dosáhne 

do 30 sekund úrovn  -0,09 a  -0,1 MPa, erpadlo 
pracu e správn .

4. Vypn te erpadlo.

Provoz
  

apoušt c  hadice 
( lutá)

 asávac  otvor
 P ipoušt c  ventil
 Vakuové erpadlo

LED indikátor
 Akumulátor

apoušt c  hadice 
(modrá)

 Servisn  port 
(n zkotlaký okruh)

 Venkovn  ednotka
 Servisn  port 
(vysokotlaký okruh)

apoušt c  hadice 
( ervená)
 Zav t
Vysokotlaký ventil
 Potrub
 zkotlaký ventil
Zav t

1. erpadlo, potrub  a venkovn  ednotku propo te 
hadicemi.

 Pokud má servisn  port rozm r 1/4 , 
pou i te p ilo ený adaptér na iný pr m r.

2. Zkontrolu te, zda e uzav en vysokotlaký a 
n zkotlaký ventil potrub .

3. Do erpadla nainstalu te dva akumulátory. (Popis 
instalace viz odstavec Instalace nebo vy mut  
akumulátoru“.)

4. Otev ete p ipoušt c  ventil. 
5. Zapn te erpadlo. Rozsv t  se LED indikátor 

( ERVE ) a spust  se motor.
6. Otev ete n zkotlaký a vysokotlaký ventil potrub .
7. Po 5 a  10 minutách p ipoušt c  ventil uzav ete.

 P ipoušt c  ventil slou  k vypušt n  
vody (páry) a zkondenzovaného plynu z ole e 
(který se do erpadla dostal b hem vý uku). Pokud 
kondenzovatelný plyn zkapaln  a dostane se do 
ole e, m e zp sobit sn en  mazivosti a zkrácen  
ivotnosti erpadla a t sn n . dy  vzduch vstupu e 

z p ipoušt c ho ventilu, zkondenzovaný plyn z stává 
v p vodn m stavu a e odsáván vzduchem.
P ed spušt n m se doporu u e erpadlo zah át, proto e 

m vyšš  e teplota erpadla, t m vyšš  ú innosti lze 
p ipoušt c m ventilem dosáhnout.

8. A  se zbýva c  kapacita akumulátoru na Levém 
portu vy erpá, zdro  se automaticky p epne na 
akumulátor na Pravém portu.  Vy m te akumulátor 
L a nainstalu te náhradn . A  se zbýva c  kapacita 
akumulátoru R vy erpá, zdro  se automaticky 
p epne op t na akumulátor L. erpadlo m e 
s opakovanou vým nou náhradn ch akumulátor  
L-R-L-R pracovat dlouhodob .

VAROVÁNÍ: 

inak m ete utrp t popáleniny nebo iné 
zran n .

 Motor nemus  pracovat, pokud bude 
studený (5 C nebo mén ). V t chto p padech 
p eneste erpadlo dovnit  a nechte ho oh át.

9. Po dosa en  ur ené úrovn  podtlaku (viz návod 
dodávaný výrobcem klimatiza n ho za zen ) 
uzav ete n zkotlaký ventil potrub .

10. Vypn te erpadlo.
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Pokud se tlak v potrub  po 5 minutách nebo delš  dob  
po opušt n  erpadla a potrub  nezvýš , nedocház  k 
tlakovým únik m.

 Pokud zbýva c  kapacita akumulátoru 
poklesne, LED indikátor zhasne a zárove  zazn  
dlouhý zvukový signál. Po uplynut  asi dvou minut 
se motor zastav . Poté se výstra ný zvukový signál 
zm n  na krátký, opaku c  se interval upozor u c  
na zastaven  motoru. Po 30 sekundách se zvukový 
signál p eruš . emus te však ekat a  na zastaven  
motoru (nebo na zm nu zvukového signálu). am sto 
toho zav ete p vodn  ventil erpadla a n zkotlaký ventil 
potrub .
Ov te si, e e erpadlo vypnuto, vy m te akumulátor 
a nabi te ho nebo nahra te zálo n m akumulátorem.

 Podrobnosti týka c  se provozn  doby akumulátoru 
naleznete v následu c  tabulce.

Akumulátor Provozn  doby na eden kus

BL1860B 30 min

BL1850B 25 min

BL1840B 20 min

BL1830B 15 min

 Po dokon en  práce vy m te akumulátor a nasa te 
dodávaný kryt.

 P ed ka dým transportem vypus te z vakuového 
erpadla všechny kapaliny, aby nedošlo k poškozen  

zásobn ku.
 asávac  otvor v dy zakry te v kem, aby se do 

erpadla nedostal prach. 
 Ov te si, e e erpadlo um st no ve vodorovné 

poloze.
 erpadlo skladu te p i interiérové teplot  

5 °C – 40 °C.

 

Chcete-li zachovat BEZPE OST a SPOLEHLIVOST 
za zen , veškeré dalš  opravy, údr bu nebo se izován  
mus  provád t autorizované nebo zna kové servisn  
st edisko Makita, v dy s vyu it m náhradn ch d l  zna ky 
Makita.

v li za išt n  delš  ivotnosti a plynulého spoušt n  
byste m li dodr ovat postupy p i zastavován  erpadla.
1. Uzav ete ventil potrub  mezi erpadlem a systémem.
2. Z p vodu erpadla odeberte hadici.
P vodn  otvor zakry te, aby se dovnit  nedostalo 
zne išt n  nebo ciz  p edm ty.

Kontrola oleje
  

 rove  hladiny  Pr zor

 P ed pou it m erpadla v dy zkontrolu te hladinu a 
stav ole e (degradace apod.).

 Ole  dopl te a  po úrove  mezi horn  a 
spodn  ryskou na pr zoru. Mno stv  ole e e 300 ml.

 Hladina ole e e velmi d le itá. Pokud 
nen  mezi horn  a spodn  ryskou, m e nastat porucha.

  

 Vypoušt c  ventil

1. erpadlo nechte asi 1 a  2 minuty v chodu, aby se 
zah ál ole .

2. Vypn te erpadlo.
3. Vy m te vypoušt c  ventil a vypus te ole .
4. Podle pokyn  v odstavci Dopl ován  ole e“ dopl te 

nový ole .
 Starý ole  likvidu te v souladu s m stn mi p edpisy.

 Doporu ený interval vým ny ole e e 
po 20 hodinách pou it , aby byly sou ásti erpadla 
chrán ny p ed zne išt n m pronika c ho do erpadla.
Pokud vysáváte staré chladic  systémy, ole  vym u te 
po ka dém pou it .

Stav a typ ole e pou vaného ve všech výkonných 
vakuových erpadlech e mimo ádn  d le itým aspektem 
p i ur en  ma imáln  dosa itelné úrovn  podtlaku. 
Doporu u eme pou t ole  pro vakuová erpadla 
s vysokým výkonem, který e speciáln  nam chán tak, 
aby byla zaru ena ma imáln  viskozita p i normáln ch 
teplotách a dokonale š  spoušt n  za chladného po as .

1. Pokud e ole  mimo ádn  zne išt n, vym te ho a 
poté nechte erpadlo v chodu asi 3 a  5 minut.

2. Ole  vypus te a dopl te nový ole .
 Pokud e vypoušt ný ole  stále zne išt n, zopaku te 

tento proces išt n  dvakrát a  t ikrát.
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Stav

erpadlo nelze spustit. 1. Akumulátor nen  správn  nainstalován.
2. Teplota okoln ho prost ed  e p liš 

n zká.
3. Chybné zapo en .
4. erpadlo e zablokováno.
5. Závada motoru.

1. Akumulátor nainstalu te správn .
2. echte erpadlo oh át v interiéru.
3. Opravit.
4. Opravit.
5. Opravit.

erpadlo nen  schopno vytvo it dostate ný 
podtlak.

1. V systému docház  k únik m.
2. edostatek ole e.
3. Zne išt ný ole .
4. Sou ásti erpadla sou opot ebované.
5. Poškozené armatury, t sn n  a 

uzáv ry.
6. Závada motoru.

1. Opravit systém.
2. Dopl te nebo vym te ole .
3. Vy ist te nádr  a vym te ole .
4. Opravit.
5. Opravit.
6. Opravit.

nik ole e 1. Poškozená t sn n  a t sn n  h del .
2. Poškozený krou ek tvaru O 

vypoušt c ho ventilu ole e.
3. Vypoušt c  ventil ole e e uvoln ný.

1. Opravit.
2. Vym nit krou ek tvaru O.
3. Utáhnout vypoušt c  ventil ole e.

Mimo ádný hluk 1. Závada motoru.
2. Závada lo iska.
3. Povolené šrouby.
4. Závada erpadla.
5. asáván  vzduchu.

1. Opravit.
2. Opravit.
3. Dotáhnout šrouby.
4. Opravit.
5. Dotáhnout v ka a spo e.
 Vym nit t sn n  a krou ky tvaru O.
 Vym nit armatury nebo e znovu 

ut snit.

Poznámka  Pokud se pomoc  t chto opat en  problémy nevy eš , obra te se na ne bli š ho autorizovaného distributora 
Makita nebo erpadlo zašlete do našeho servisn ho st ediska.

 

 
Pou it  iného p slušenstv  nebo dopl k  m e 
p edstavovat nebezpe  zran n  osob. P slušenstv  
nebo dopl ky pou ve te pouze k e ich uvedeným 
ú el m.

Pokud budete pot ebovat pomoc a dalš  podrobnosti 
ohledn  t chto p slušenstv , obra te se na m stn  
servisn  st edisko Makita.
 Ramenn  popruh
 Ole  pro vakuové erpadlo 300 ml
 Hadice pro vakuové erpadlo
 Ventil pro vakuové erpadlo s m idlem
 Origináln  akumulátory a nab e ky zna ky Makita

 
popruhu:
— 

— 

 P i pou it  k iným ne  
stanoveným ú el m m e do t k nehod  nebo 
osobn mu zran n .

— 

—  
Popruh nebo p ipevn ná ást se m e p erušit, 
co  m e zp sobit záva né poran n .

— 

 které polo ky ze seznamu mohou být 
sou ást  dodávky ako standardn  p slušenstv . Mezi 
ednotlivými zem mi se mohou lišit.
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