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SLOVENCINA (Originalny navod)

TECHNICKE SPECIFIKACIE

Model: ELM4121 ELM4620 | ELM4621
Otagky naprazdno 3400 min™ 2 950 min™
Vyska kosenia 20mm—-75mm
Sirka strihania 410 mm 460 mm
Cislo dielu nahradnej ¢epele kosacky 'YA00000734 'YA00000742
Rozmery Pocas prevadzky D: 1290 mm az D: 1535 mm az D: 1630 mm az
(DxSxV) (s lapac¢om travy) 1465 mm 1700 mm 1790 mm
S: 530 mm S: 570 mm S: 570 mm
V:905mmaz 1135 mm | V: 950 mmaz 1165 mm | V: 950 mm az 1 165 mm
Pri uskladneni 390 mm x 530 mm x | 515 mm x 570 mm x | 590 mm x 570 mm x
(bez lapaca travy) 1070 mm 1125 mm 1220 mm
Hmotnost' netto 17,5-19,1 kg 27,7-29,2kg 30,5-32,2kg
Trieda bezpecnosti =

. Vzhfadom na neustaly vyskum a vyvoj podliehaju technické udaje uvedené v tomto dokumente zmenam bez upozornenia.

. Technické Udaje sa mozu pre rézne krajiny lisit.

. Hmotnost sa méze menit v zavislosti od namontovaného prisluSenstva. Najlah3ia a najtazsia kombinacia v
sulade s postupom EPTA 01/2014 je uvedena v tabulke.

Symboly

Niz$ie su uvedené symboly, s ktorymi sa mozete
stretnut’ pri pouziti nastroja. Je délezité, aby ste poznali
ich vyznam, skér nez za¢nete pracovat.

Préci venuijte velku pozornost' a davajte
pozor.
Precitajte si navod na obsluhu.

DVOJITA IZOLACIA

Nebezpecenstvo; davajte pozor na odhod-
ené predmety.

Vzdialenost medzi naradim a okolostoja-
cimi osobami musi byt aspori 15 m.

S| E]

Predtym, ako sa dotknete akychkolvek
komponentov zariadenia, pockajte, kym sa
Uplne zastavia.

12
A
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2
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Dbajte na to, aby sa ohybny napajaci kabel
nedostal do kontaktu s reznymi ¢epelami.

B>

Davajte pozor na ostré depele. Cepele sa
otacéaju aj po vypnuti motora. Pred udrzbou
alebo v pripade poskodenia kabla odpojte
zastréku od zariadenia.

B>

Hlu¢nost zariadenia nie je vyssia ako 96
dB.

Nepriblizujte sa rukami a nohami.
Nepouzivajte kosacku, ak chrani¢e a nad-
stavce nie st na spravnom mieste.

159

Len pre staty EU

Nevyhadzuijte elektrické zariadenia do
komunalneho odpadu! Podl'a eurépskej
smernice o nakladani s pouzitymi elek-
trickymi a elektronickymi zariadeniami a
zodpovedajlcich ustanoveni pravnych pred-
pisov jednotlivych krajin je nutné elektrické
zariadenia po skonceni ich Zivotnosti triedit
a odovzdat na zberné miesto vykonavajtice
environmentalne kompatibilné recyklovanie.

réené pouzitie

Zariadenie je ur€ené na kosenie travy. Nepouzivajte
toto zariadenie na Ziadne iné Ucely. Pri pouzivani
zariadenia na iné ako stanovené ucely by mohlo déjst k
nebezpeénym situaciam.

Nastroj sa mdze pripojit len k zodpovedajucemu zdroju s
napétim rovnakym, aké je uvedené na typovom $titku, a
moze pracovat len s jednofazovym striedavym napatim.
Nastroj je vybaveny dvojitou izolaciou, a preto sa mdze pou-
Zivat pri zapojeni do zasuviek bez uzemrovacieho vodi¢a.
Ak je napdjaci kdbel poSkodeny, musi ho vymenit vyrobca
alebo jeho zastupca, aby ste sa vyhli nebezpe€enstvu.

i

Pre verejné nizkonapét'ové rozvodné

systémy s napatim 220 V az 250 V

Prepinanie elektrického zariadenia spésobuje kolisanie
napétia. Prevadzka tohto zariadenia za nepriaznivych
podmienok v sieti mdze mat nepriaznivy vplyv na
prevadzku inych zariadeni. Pri impedancii siete rovnej
alebo niz3ej nez 0,422 ohmov (pre ELM4121) mozno
predpokladat, Ze nenastanu Ziadne negativne ¢inky.
Siet'ova zastréka pouzita pre toto zariadenie musi byt
chranena poistkou alebo ochrannym isticom s charakte-
ristikami pomalého vypinania.
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Platna norma : EN60335

Model Uroven akustického tlaku Hladina akustického vykonu
Lea(dB(A)) Odchylka K Lea(dB(A)) Odchylka K
(dB (A)) (dB (A))
ELM4121 84 3 95 1
ELM4620 83 3 95 1
ELM4621 83 3 95 1

pouzit' na porovnanie jedného nastroja s druhym.

POZNAMKA: Deklarovana hodnota emisii hluku bola merana podia $tandardnej ski$obnej metédy a méze sa

POZNAMKA: Deklarovana hodnota emisii hluku sa méze pouzit aj na predbezné postdenie vystavenia ich G&inkom.

AVAROVANIE: Pouzivajte ochranu sluchu.

A VAROVANIE: Emisie hluku sa mozu pocas skuto&ného pouzivania elektrického nastroja odlisovat' od
deklarovanej hodnoty, a to v zavislosti od spdsobov pouzivania naradia a najméa typu spracuvaného obrobku.

A\ VAROVANIE: Nezabudnite oznagit bezpeénostné opatrenia s cielom chranit obsluhu, a to tie, ktoré sa zakla-
daju na odhade vystavenia u¢inkom v ramci redlnych podmienok pouzivania (bertuc do tivahy vSetky sac¢asti pre-
vadzkového cyklu, ako su doby, kedy je nastroj vypnuty a kedy bezi bez zat'azenia, ako dodatok k dobe zapnutia).

Celkova hodnota vibracii (trojosovy vektorovy sucet)
uréend podla $tandardu EN60335:

Model ELM4121

Emisie vibracii (a,) : 2,5 m/s® alebo menej

Odchylka (K): 1,5 m/s*

Model ELM4620

Emisie vibracii (a,) : 2,5 m/s® alebo menej

Odchylka (K): 1,5 m/s*

Model ELM4621

Emisie vibracii (ay) : 2,5 m/s” alebo menej

Odchylka (K): 1,5 m/s”

POZNAMKA: Deklarovana celkova hodnota vibracii
bola merana podla $tandardnej skiiSobnej metédy
a mbze sa pouZzit na porovnanie jedného nastroja s
druhym.

POZNAMKA: Deklarovana celkova hodnota vibraci
sa mOze pouzit aj na predbezné posudenie vystave-
nia ich a¢inkom.

A VAROVANIE: Emisie vibracii sa mozu pocas
skuto&ného pouzivania elektrického nastroja odli-
Sovat’ od deklarovanej hodnoty, a to v zavislosti
od spoésobov pouzivania naradia a najma typu
spractivaného obrobku.

A VAROVANIE: Nezabudnite oznagit bezpeg-
nostné opatrenia s ciefom chranit’ obsluhu, a

to tie, ktoré sa zakladaju na odhade vystavenia
u¢inkom v ramci realnych podmienok pouzivania
(beruc do uvahy vSetky suéasti prevadzkového
cyklu, ako s doby, kedy je nastroj vypnuty a kedy
bezi bez zat'azenia, ako dodatok k dobe zapnutia).

Vyhlasenie o zhode ES

Len pre krajiny Eurépy

Vyhlasenie o zhode ES sa nachadza v prilohe A tohto
navodu na obsluhu.
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BEZPECNOSTNE

\V/:\2{0)"/:\,'[V:\
DOLEZITE BEZPECNOSTNE POKYNY

AVAROVANIE: Precitajte si v§etky bezpec-
nostné vystrahy a pokyny. Nedodrziavanie vystrah
a pokynov méze mat za nasledok zasiahnutie elek-
trickym pridom, poziar alebo vazne zranenie.

Vsetky vystrahy a pokyny si odlozte
pre pripad potreby v budticnosti.

Treba dohliadnut' na to, aby sa s kosac¢kou
nehrali deti.

2.  Kosacku nikdy nedovolte pouzivat’ detom
ani Fud’om, ktori neboli oboznameni s tymito
pokynmi na jej pouzivanie. Miestne nariadenia
modzu obmedzovat’ vek obsluhy.

3.  Nikdy nepracujte s kosackou, ak stoja v bliz-
kosti iné osoby, najmaé deti, pripadne zvierata.

4.  Uvedomte si, ze obsluha alebo pouzivatel su
zodpovedni za Urazy alebo ohrozenie ostat-
nych Fudi a za $kody na ich majetku.

5. Pocas pouzivania kosacky vzdy pouzivajte
pevnu obuv a dlhé nohavice. Kosaéku neob-
sluhujte, pokial ste bosi alebo mate sandale.
Nenoste odev ani $perky, ktoré st volné alebo
maju visiace $nurky &i upinacie prvky. Mézu
ich zachytit’ pohyblivé suéasti zariadenia.

6.  Pri pouzivani elektrického naradia vzdy pou-
zivajte ochranné okuliare, aby ste zabranili
zraneniu oéi. Ochranné okuliare musia spinat’
poziadavky noriem ANSI Z87.1 v USA, EN
166 v Eurépe alebo AS/NZS 1336 v Australii
a na Novom Zélande. V Australii a na Novom
Zélande zakon vyZzaduje aj nosenie ochran-
ného Stitu na tvar.
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10.
11.
12.
13.
14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Zamestnavatel je zodpovedny nariadit oso-
bam, ktoré pouzivaju tento nastroj a ktoré

sa nachadzaju v bezprostrednej blizkosti,
pouzivat’ prislusné bezpeénostné ochranné
prostriedky.

Pred pouzitim skontrolujte, i sa na napajacom
kabli neprejavuju znamky poskodenia alebo
starnutia. Ak sa kabel pri pouzivani poskodi,
ihned’ ho odpojte od napajania. Nedotykajte sa
kabla pred odpojenim napajania. Nepouzivajte
kosacku, ak je kabel poskodeny alebo
opotrebovany.

S kosackou pracujte len pri dennom svetle
alebo pri dobrom umelom osvetleni.

Vyhnite sa pouzivaniu kosa¢ky v mokrej trave.
Kosacku nikdy nepouzivajte po¢as dazda.
Kosacku drzte vzdy pevne za rukovat.

Na svahoch vzdy zaujmite stabilny postoj.
Kracajte, nikdy nebezte.

Pri dvihani alebo drzani kosacky sa nedoty-
kajte odhalenych reznych €epeli ani reznych
hran.

Fyzicky stav — Kosa¢ku nepouzivajte, pokial
ste pod vplyvom drog, alkoholu alebo akych-
kol'vek liekov.

Zabrarite styku rik a ndh s rotanymi ¢epe-
Fami. Pozor = Po vypnuti kosacky sa cepele
este otacaju.

Pouzivajte len originalne ¢epele Specifikované
v tomto navode.

Pred pracou dokladne skontrolujte, ¢i sa na
€epeliach nenachadzaju praskliny alebo iné
poskodenie. Prasknuté alebo poskodené
Cepele okamzite vymeirite.

Pred kosenim zabezpeéte, aby sa v pracovnej
oblasti nenachadzali Ziadne osoby. Ak kto-
kol'vek vstupi do pracovnej oblasti, zastavte
kosacku.

Pred kosenim odstrarite z pracovnej oblasti
cudzie predmety, ako su kamene, droty, flase,
kosti a velké tlomky, aby ste predisli zraneniu
os6b a posSkodeniu kosacky.

Ak spozorujete nie€o nezvy&ajné, okamzite
zastavte pracu. Vypnite kosacku a odpojte
napajaci kabel od napajania. Nasledne
kosacku skontrolujte.

Nikdy sa nesnazte vykonat’ nastavenie vysky
kolies, ked’ je kosacka v chode.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.
35.

Pred prechadzanim cez cesti¢ky, chodniky,
cesty a akékol'vek plochy so Strkovym krytom
uvolnite spinaciu packu a pockajte, kym sa
Eepele nezastavia. Napajaci kabel odpojte od
napajania aj v pripade, ak kosacku opustate,
ak chcete zdvihnat alebo odstranit’ nie€o na
svojej trase pohybu, alebo z akéhokolvek
iného dévodu, ktory by mohol narusit’ vykona-
vanie vasej €innosti.

Predmety zachytené ¢epelou kosacky mézu
osobam spodsobit’ vazne poranenia. Pred
kazdym kosenim by ste mali travnik vzdy
dékladne skontrolovat’ a odstranit’z neho
vSetky predmety.

Ak kosacka narazi na cudzi predmet, postu-
pujte podla nasledujucich krokov:

= Zastavte kosacku, uvolnite spinaciu packu a
pockajte, kym sa Eepele uplne nezastavia.

- Odpojte napajaci kabel od napajania.

- Dokladne skontrolujte kosacku, €i nedoslo k
jej poSkodeniu.

- Ak je éepel akokol'vek poSkodena, vymeiite
ju. Pred opdtovnym nastartovanim alebo

pred pokracovanim v prevadzkovani kosacky
odstrante kazdé poskodenie.

Pravidelne kontrolujte, €i nedoslo k opot-
rebovaniu alebo poskodeniu lapaéa travy.
Pred uskladnenim vyprazdnite lapac travy.
Opotrebovany lapac travy z bezpe¢nostnych
dévodov vymeiite za nahradny lapac¢ od
vyrobcu.

Pri pohybe dozadu alebo pri tahani kosacky
smerom k vam davajte maximalny pozor.
Zastavte ¢epele pred sklopenim kosacky z
doévodu presunu cez iné ako travnaté miesta a
pred prenasanim kosa¢ky na miesto kosenia a
z neho.

Kosacku nikdy neprevadzkujte, ak ma posko-
dené chranice alebo stity, alebo bez bezpec¢-
nostnych zariadeni, napriklad vychylovacov a/
alebo lapaéa travy, namontovanych na svojom
mieste.

Podla pokynov kosacku opatrne zapnite; nohy
majte v dostato¢nej vzdialenosti od ¢epele(i).
Pri zapinani motora kosa¢ku nenaklanaijte,
okrem pripadov, ked’ sa naklonenie vyzaduje
pri nastartovani. V takomto pripade kosacku
nenaklanajte viac, nez je potrebné, a zdvihnite
iba cast’, ktora smeruje od obsluhy. Pred vrate-
nim zariadenia na zem vzdy dajte obe ruky do
prevadzkovej polohy.

Kosacku nestartujte, pokial stojite pred
vyprazdifiovacim otvorom.

Nestrkajte ruky ani nohy do blizkosti rotu-
jucich ¢asti ani pod ne. Nikdy nestojte pred
vyprazdifiovacim otvorom.

Kosacku neprenasajte, ak je zapnuta.
Zastavte kosacku a odpojte zastréku od
zasuvky. Pockajte, kym sa vSetky pohyblivé
Casti uplne nezastavia

= vzdy, ked’ opustate kosacku,

- pred odstranenim upchatia alebo €istenim
zaneseného zlabu,

- pred kontrolou, ¢istenim alebo pracou na
kosacke,
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= po naraze na cudzi predmet. Pred opdtovnym
nastartovanim a prevadzkou kosacky skon-
troluje, ¢i nedoslo k posSkodeniu kosacky, a
vykonajte opravy.

36. Ak kosacka zacne nadmerne vibrovat' (okam-
zite skontrolujte)

- zistite poskodenie,

= vymeiite alebo opravte vSetky poskodené
diely,

- skontrolujte a utiahnite vSetky uvornené diely.

37. Pocas nastavovania kosacky davajte pozor,
aby sa vam prsty nezachytili medzi pohybu-
juce sa cepele a pevné diely kosacky.

38. Koste prie¢ne po svahu; nikdy nekoste
smerom nadol a nahor. Pri zmene smeru na
svahoch davajte maximalny pozor. Nekoste
nadmerne strmé svahy.

39. Neumyvaijte hadicou; zabraiite, aby sa do
motora a elektrickych prvkov dostala voda.

40. V pravidelnych intervaloch kontrolujte sprav-
nost’ utiahnutia upeviiovacej skrutky cepele.

41. VsSetky matice, svorniky a skrutky musia byt’
utiahnuté, aby ste mali istotu, Ze zariadenie je
v bezpeénom pracovnom stave.

42. Davajte pozor, pretoze oto¢enie jednej epele
moze sposobit’ oto¢enie ostatnych Eepeli.

43. Pred uskladnenim nechajte kosacku
vychladnut'.

44. Privykonavani udrzby ¢epeli davajte pozor,
pretoze aj pri vypnuti napajacieho zdroja sa
cepele mézu nadalej otacat.

45. Opotrebené alebo poSkodené Easti z bezpec-
nostnych dévodov vymeiite. Pouzivajte len
originalne nahradné diely a prislusenstvo.

46. Servis elektrického nastroja nechajte vyko-
nat’ kvalifikovanym pracovnikom s pouZzitim
vyhradne identickych nahradnych dielov. Tym
zaistite zachovanie bezpec€nosti elektrického
nastroja.

47. Pri mazani a vymene prislu$enstva sa riad'te
prislu§nymi pokynmi.

48. Rukovite udrziavajte suché, Cisté, bez znecis-
tenia olejom alebo mazivom.

49. Skontrolujte, i napétie a frekvencia elektric-
kého napéajania zodpovedajui parametrom
uvedenym na typovom $titku. Odpori¢ame
pouzivat isti¢ ovladany zvy$kovym pradom (isti¢
uzemnovacieho okruhu) s aktivaénym prudom 30
mA alebo mensim, alebo prudovy chrani¢ pred
zemnym skratom.

50. Toto zariadenie m6zu pouzivat’ deti starSie
ako 8 rokov a osoby so znizenymi fyzickymi,
zmyslovymi a duSevnymi schopnostami alebo
nedostatoénou skusenost’ou, ak pracuju pod
dohradom alebo na zaklade vydanych pokynov
o pouzivani naradia bezpeénym spésobom a
chapu mozné rizika. Deti bez dozoru nesmu
vykonavat' €istenie a udrzbu.

Zvyskové rizika

Aj ked pouzivate tento vyrobok v sulade so v8etkymi
bezpecnostnymi pozZiadavkami, vzdy pretrvavaju mozné
rizika poranenia a poskodenia. V suvislosti s konstruk-
ciou a vzhladom tohto vyrobku mézu vzniknat nasledu-
juce nebezpecenstva.

1. Ujmy na zdravi spdsobené vibraciami, ak sa vyro-
bok pouziva dlhodobo alebo ak sa s nim vhodne
nemanipuluje a nie je naleZite udrziavany.

2. Poranenia a po$kodenie majetku v désledku zlo-
menych pouzitych nastrojov alebo nahleho narazu
do skrytych predmetov pri pouzivani.

3.  Nebezpecenstvo poranenia a poSkodenia majetku

spbsobené letiacimi predmetmi.

A VAROVANIE: Tento vyrobok pri pouzivani
vytvara elektromagnetické pole. Za urcitych okol-
nosti méze toto pole rusit’ aktivne alebo pasivne
medicinske implantaty. Aby sa zniZzilo riziko
vazneho alebo smrtel'ného Grazu, odporaéame
osobam s medicinskymi implantatmi, aby sa pred
pouzivanim tohto vyrobku poradili s lekarom a
vyrobcom medicinskeho implantatu.

TIETO POKYNY USCHOVAJTE.

A VAROVANIE: NIKDY nepripustite, aby seba-
vedomie a dobra znalost vyrobku (ziskané opako-
vanym pouzivanim) nahradili presné dodrziavanie
bezpeénostnych pravidiel pre naradie.
NESPRAVNE POUZIVANIE alebo nedodrziava-

nie bezpeénostnych zasad uvedenych v tomto
navode modze viest' k vaZznemu zraneniu.

ZOSTAVENIE

A POZOR: skor nez zaénete na nastroji robit’
akékol'vek prace, vzdy sa predtym presveddcte, ze
je vypnuty a vytiahnuty zo zasuvky.

Montaz rukovate

1. Vezmite hornt rukovat z hlavnej jednotky zariadenia.
» Obr.1: 1. Horna rukovat

2. Uvolnite vribkované matice.
» Obr.2: 1.Vrubkovana matica

3.  Rukovat mierne roztiahnite smerom von, zdvihnite
ju, potom vloZte vy¢nelky rukovate do otvorov a dotiah-
nite vribkované matice.
» Obr.3: 1. Rukovat 2. Vy¢nelok 3. Otvor

4. Vribkovana matica

4.  Pripojte hornu rukovét vlozenim pacok z vonkajsej
strany rukovéate a dotiahnutim matic pomocou kiti¢a
zaistite rukovat'.

» Obr.4: 1.Péacka 2. Matica

5.  Kable zaistite pomocou svoriek podla znazornenia
na obrazku.
» Obr.5: 1. Svorka

InStalacia lapaca travy

1. Potrubia lapaca travy pripevnite k ramu.
» Obr.6: 1.Ty¢2.Ram

2.  Otvorte zadny kryt.
» Obr.7: 1.Zadny kryt
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3. Vlozte lapac travy z prednej strany cez vnutro
rukovéate a potom hakom upevnite lapaé travy na zadnej
strane zariadenia.

» Obr.8: 1. Lapac travy

» Obr.9

Ak chcete lapac travy odmontovat, vykonajte postup
in§talacie v opaénom poradi.

Pripojenie predizovacieho kabla

OPIS FUNKCII

Nastavenie vysky kosenia

A VAROVANIE: Pred nastavovanim vysky
kosenia odpojte predlzovaci kabel od elektrickej
siete a skontrolujte, ¢i sa €epele tplne prestali
pohybovat'.

A VAROVANIE: Pri pripajani predlzovacieho
kabla k elektrickej zasuvke zariadenia sa uistite,
Ze spinacia packa je uvolnena a ze kabel je odpo-
jeny od elektrického napajania.

A VAROVANIE: Predizovaci kabel nepripajajte
ani neodpajajte mokrymi rukami.

UPOZORNENIE: Pri pripajani predlZovacieho
kabla k elektrickej zasuvke zariadenia dbajte na
to, aby ste kabel uplne zasunuli do zasuvky.

Pri pripajani predlZovacieho kabla ho zaveste na hacik
na rukovati podla obrazka, aby ste predisli neamy-
selnému odpojeniu z ddvodu nadmerného tahu na
zastréku.

Pre modely ELM4121/ELM4620
» Obr.10: 1. Hacik 2. Predlzovaci kabel

Pre model ELM4621
» Obr.11: 1. Hacik 2. PredlZovaci kabel

Pripojenie muléovacieho nadstavca

1. Otvorte zadny kryt a potom vyberte lapac travy.
» Obr.12: 1. Zadny kryt 2. Lapa¢ travy

2. Podrzte packu dole a sucasne pripojte mul¢ovaci
nadstavec, potom uvolnenim packy zaistite muléovaci
nadstavec.

» Obr.13: 1. Mul€ovaci nadstavec 2. Packa

Pripojenie vypustacieho nadstavca

Pre modely ELM4620/ELM4621

1. Otvorte zadny kryt a potom vyberte lapac travy.
» Obr.14: 1. Zadny kryt 2. Lapac¢ travy

2. Podrzte packu dole a sucasne pripojte mul¢ovaci
nadstavec, potom uvolnenim packy zaistite muléovaci
nadstavec.

» Obr.15: 1. Mul€ovaci nadstavec 2. Packa

3. Otvorte kryt na pravej strane a potom pripojte

vypustaci nadstavec.

» Obr.16: 1. Viypustaci nadstavec 2. Kryt na pravej
strane

UPOZORNENIE: vypustaci nadstavec zasuvajte
az dovtedy, kym zapadka nezapadne na miesto.

» Obr.17: 1.Z&padka

A VAROVANIE: Pri nastavovani vy$ky kosenia
nikdy neklad'te ruku ani nohu pod telo kosacky.

Vy$ku kosenia mozete nastavovat v rozsahu 20 mm az 75
mm. Vy$ku kosenia mozZno nastavit v 7 krokoch (na modeli
ELM4121) alebo 8 krokoch (na modeli ELM4620/ELM4621).

Pre model ELM4121

» Obr.18: 1. Nastavovacia packa
Pre modely ELM4620/ELM4621
» Obr.19: 1. Nastavovacia packa

Jednou rukou podrzte rukovat a druhou rukou pohnite packou.
» Obr.20: 1. Nastavovacia packa

POZNAMKA: Aby ste dosiahli pozadovant vysku,
vyskusajte si kosenie travy na menej napadnom
mieste.

A VAROVANIE: Pred pripojenim nastroja do
zasuvky vzdy skontrolujte, €i spinacia packa
funguje spravne a po uvol'neni sa vrati do polohy
»OFF“ (VYP.).

A\VAROVANIE: Z dévodu vasej bezpe&nosti je
toto zariadenie vybavené tlatidlom odomknutia,
ktoré zabrani neumyselnému zapnutiu zariadenia.
Nikdy nepouzivajte zariadenie, ak sa spusti pri
stlaceni len spinacej packy bez stlacenia tlacidla
odomknutia. Poziadajte miestne servisné stre-
disko spolo¢nosti Makita o opravu.

MA\VAROVANIE: Nikdy nedeaktivuijte funkciu
zamknutia ani neprelepujte tla¢idlo odomknutia
paskou.

UPOZORNENIE: Spinaciu packu nestlacajte
nasilu bez stlaéenia tlac¢idla odomknutia. Spina¢
sa moéze poskodit’

Pre modely ELM4121/ELM4620

Ak chcete spustit zariadenie, stlacte tlacilo odomknutia
a potom stlacte spinaciu packu. Ak chcete zariadenie
zastavit, spinaciu packu uvolnite.

» Obr.21: 1. Spinacia packa 2. Tla¢idlo odomknutia

Pre model ELM4621

Ak chcete spustit zariadenie, stlacte tlacilo odomknutia a
potom stlacte spinaciu packu. Pri stlateni spinacej packy
stlagenim packy pohonu aktivujte zadné kolesa. Ak chcete
zariadenie zastavit, spinaciu packu a packu pohonu uvofnite.
» Obr.22: 1. Spinacia packa 2. Tlac¢idlo odomknutia

» Obr.23: 1. Packa pohonu
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Indikator hladiny lapaéa travy PREVAD

Indikator hladiny lapaca travy sa pocas kosenia otvori,
ak lapac travy nie je plny. Ak je lapag¢ travy piny, indika-
tor hladiny sa pocas kosenia zatvori. Ak je lapa¢ travy

Iny, pred zagatim kosenia ho vyprazdnite.
p> éb’:'.24: 1. Indikator hladinyyp A VAROVANIE: Pred kosenim vzdy odstrante

) s . konare a kamene z miesta kosenia. Z plochy,
» Obr.25: 1. Indikator hladiny ktorti budete kosit, okrem toho vopred odstraiite

v . - . burinu.
Pouzivanie mul¢ovacieho nadstavca
» Obr.27

Mul€ovaci nadstavec vam umoznuje vratit pokosenu e . L
travu spat na travnik bez toho, aby sa tato trava dostala AVAROVANIE: Pri praci s kosagkou vzdy

do lapaga travy. Pri pouzivani zariadenia s mul¢ovacim pouzivajte ochranny Stit na tvar alebo ochranné
nadstavcom nezabudnite odstranit lapad travy. okuliare s bo¢nymi stitmi.

Pouzivanie vypustacieho nadstavca MAPOZOR: Ak sa pokosené tréva alebo cudzi
predmet zasekne v telese kosacky, vypnite napa-

Pre modely ELM4620/ELM4621 janie a odpojte predlzovaci kabel od elektrickej
Vypustaci nadstavec vdam umoziuje vypustat poko- zasuvky. Pred odstranenim travy alebo cudzieho
senu travu na zem z pravej strany zariadenia bez toho, predmetu si nasadte rukavice.

aby sa tato trava dostala do lapaca travy. Pri pouzivani

zariadenia s vypustacim nadstavcom nezabudnite nain- A POZOR: Pred pouzivanim stroja si nezabud-
Stalovat' mulCovaci nadstavec a odstranit lapac travy. nite nasadit’ ks na travu alebo prislu§enstvo na

Nastavenie vys$ky rukovite mul€ovanie.

UPOZORNENIE: Toto zariadenie pouzivajte
A\POZOR: Pred otvorenim pacok pevne uchopte iba na kosenie travy. Tymto zariadenim nekoste
hornii rukovit. Inak méze rukovat' spadnut’ a burinu.

sposobit’ zranenie.

Pocas kosenia drzte rukovat pevne obidvomi rukami.
Vy$ku rukovate mozno nastavit na troch trovniach. » Obr.28

Otvorte packy rukovate vonku, pricom suc¢asne drzte
hornu rukovat, potom nastavte vy$ku rukovéate a
zatvorte packy.

» Obr.26: 1.Packa 2. Znatka 3. Sipka

= S kosenim zacnite v blizkosti elektrickej zasuvky, aby
Systém ochrany motora predizovaci kabel nepredstavoval prekazku.
(nadprudové relé) » Obr.30: 1. Elektricka zasuvka 2. Predlzovaci kabel

Nedovolte, aby predlzovaci kabel prechadzal popod

Orientacna rychlost kosenia je priblizne jeden meter za
Styri sekundy.
» Obr.29

A VAROVANIE: Ak sa zariadenie pocas pre- zariadenim, alebo aby sa pod nim zamotal.
vadzky nahle zastavi, uvornite spinaciu packu a »> Obr.31
odpojte predlZzovaci kabel. Inak sa méze zariade- » Obr.32

nie znova rozbehnut’ a spésobit’ zranenie.

Stredové linie prednych kolies sluzia ako pomécka na
uréenie Sirky kosenia. Kosenie vykonavajte postupne
v pasoch, pri¢om ako orientaént pomécku pouzite
stredové linie. Aby bol travnik rovnomerne pokoseny,
prekryte predchadzajuci pokoseny péas o jednu polovicu
az jednu tretinu.
» Obr.33: 1. Sirka kosenia 2. Prekryvajlica ¢ast

3. Stredova linia

A POZOR: Pred odstranenim predmetu, ktory
blokuje €epel, si nasad'te rukavice a odpojte
predlZovaci kabel od elektrickej zasuvky.

Ak sa pokosena trava alebo necistoty zasekavaju vo
vnutri hlavného telesa, zariadenie sa automaticky
vypne z dévodu ochrany motora (nadprudové relé). V
takom pripade odpojte prediZovaci kabel od elektrickej Smer kosenia zakazdym zmefite, aby sa na trave nevytvoril

zasuvky, odstrafte material spbsobujlci zaseknutie a vzor zma, ktory vznika pri kosent iba jednym smerom.
pred opatovnym zapnutim nechajte zariadenie niekolko » Obr.34

minut vychladnut.

POZNAMKA: Nadprudové relé sa mbdze aktivovat,
ked sa mokra alebo dlha trava zachyti vo vnutri hlav-
ného telesa.

Pravidelne kontrolujte mnozstvo pokosene;j travy v
lapaci. Lapac¢ vyprazdnite eSte pred jeho naplnenim.
Pred kazdou pravidelnou kontrolou nezabudnite vypnut
zariadenie.

POZNAMKA: Pouzivanie kosagky s pinym lapagom
travy brani plynulému otacaniu ¢epele, pricom docha-
dza k zvy$enému zatazeniu motora, ktory sa méze
poskodit.
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Kosenie travnika s vysokou travou

Vysoku travu sa nesnazte strihat na jeden zaber.
Namiesto toho koste travnik v niekolkych krokoch.
Jednotlivé kosenia vykonavaijte s jedno- alebo dvoj-
dnovou prestavkou, kym travnik nie je rovnomerne
pokoseny.

» Obr.35

POZNAMKA: Radikalne skosenie dlhej travy na
kratky rozmer méze spdsobit odumretie travy. Okrem
toho sa pokosena trava mbze zaseknut vnutri tela
kosacky.

Kosenie okrajov

Pri koseni na okraji sa €elom obratte k lavej strane
zariadenia smerom k okraju a potom posuvajte zariade-
nie pozdiz okraja.

» Obr.36

UDRZBA

A VAROVANIE: Pred vykonavanim udrzby
odpojte predlZzovaci kabel od elektrickej siete
a skontrolujte, ¢i sa cepele tplne prestali
pohybovat’.

APOZOR: Pri vykonavani udrzby vzdy pouzi-
vajte rukavice.

Ak chcete udrzat BEZPECNOST a
BEZPORUCHOVOST vyrobku, prenechajte opravy,
Gdrzbu a nastavenie na autorizované alebo tovarenské
servisné centra Makita, ktoré pouzivajl len nahradné
diely znac¢ky Makita.

Udrzba po koseni

Po koseni utrite zariadenie suchou handri¢kou alebo
handri¢kou namocenou v mydlovej vode. Pouzite tiez
makku kefku na odstranenie kuskov travy a necistét z
Cepeli.

UPOZORNENIE: NepouZzivajte benzin, riedidlo,
alkohol ani podobné latky. Mohlo by to spdsobit’
zmenu farby, deformécie alebo praskliny.

Skladovanie

1.  Odpojte predlzovaci kabel.

» Obr.37: 1. Predlzovaci kabel

2. Odstrante lapac€ travy.

3. Vysku kosenia nastavte pomocou nastavovacej
packy.

Pre model ELM4121:

Vy8ku kosenia nastavte na ,2".

» Obr.38: 1. Nastavovacia packa

Pre modely ELM4620/ELM4621:

Vys$ku kosenia nastavte na ,4“.
» Obr.39: 1. Nastavovacia packa

4.  Otvorte packy rukovéate vonku, pri¢om sucasne
drzte hornu rukovat, potom nastavte vy$ku rukovate na
strednu a zatvorte packy.

» Obr.40: 1.Packa 2. Znagka 3. Sipka

A\POZOR: Pred otvorenim pacok pevne uchopte
horna rukovét'. Inak méze rukovit spadnut’ a
sposobit’ zranenie.

5. Podrzte rukovat a uvolnite vribkované matice.
» Obr.41: 1. Vrubkovana matica

6.  Rukovat mierne roztiahnite smerom von, sklopte
ju a vlozte vyénelky na rukovati do otvorov.
» Obr.42: 1. Rukovat 2. Vyénelok 3. Otvor

APOZOR: Pri sklapani rukovite davajte pozor,
aby ste si neprivreli ruku alebo prsty.

7. Dotiahnite vriubkované matice.
» Obr.43: 1. Vrubkovana matica

8.  Zariadenie ulozte podla obrazka.
» Obr.44

A POZOR: Toto zariadenie skladujte iba v inte-
riéri ulozené na rovhom povrchu. Inak mbéze zaria-
denie spadnut’ a spdsobit’ zranenie.

Vymena cepele kosacky

APOZOR: Pri vymene Eepele kosacky nepouzi-
vajte ziadny iny kFa¢ ako standardny Sesthranny
klFué. Pouzitie iného kl'ica mbze viest k nadmernému
alebo nedostatoénému dotiahnutiu, ¢o moze viest k
poraneniu.

1. Odpojte predizovaci kabel a postavte zariadenie
vzpriamene. (Pozrite si pokyny pre skladovanie.)

2. Vlozte kolik do otvoru a potom podrzte rukovat
jednou rukou a klt¢om uvolnite skrutku proti smeru
hodinovych rugiciek.

» Obr.45: 1. Cepel 2. KIUg 3. Kolik

3. Demontujte Cepel kosacky.
Pre model ELM4121

Odstrante skrutku, podlozku, €epel kosacky, konzolu a
rozperu v uvedenom poradi.
» Obr.46: 1.Rozpera 2. Drziak 3. Cepel kosagky

4. Podlozka 5. Skrutka

Pre modely ELM4620/ELM4621

Odstrante skrutku, epel kosacky a konzolu v uvede-
nom poradi.
» Obr.47: 1.Drziak 2. Cepel kosagky 3. Skrutka

4.  Pripojte novu Cepel kosacky, potom vloZte kolik do
otvoru, podrzte rukovat jednou rukou a klit¢om pevne
dotiahnite skrutku v smere hodinovych ruciciek.

» Obr.48: 1. Cepel kosagky 2. KIu¢ 3. Kolik
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Uprava lanka

Pre model ELM4621

Ak sa zadneé kolesa pri stlaceni packy pohonu neota-
€aju vobec alebo sa neotacaju plynulo, upravte dizku
lanka.

1. Povolte maticu kli€om, pri€om drzte objimku
druhym krac¢om.
» Obr.49: 1. Objimka 2. Matica

2. Otagajte objimku.
> 0br.50: 1. Objimka

3.  Otacajte objimku, kym sa matica nebude dotykat’
objimky.
» Obr.51: 1. Objimka 2. Matica

4.  Utiahnite maticu kld€om, pric¢om drzte objimku
druhym kla¢om.
» Obr.52: 1. Objimka 2. Matica

5.  Zapnite stroj a skontrolujte, &i sa po stlaceni packy
pohonu zadné kolesé otacaju plynulo.

Ak sa zadné kolesa neotacaju plynulo, znova upravte
dizku lanka.

Predlzovaci kabel

Mézete pouzivat iba predizovacie kable uréené na von-
kajSie pouzitie, PVC alebo gumené kable beznej hribky
s prierezom minimalne 1,5 mm>.

Pred pouzivanim a po€as neho kontrolujte, ¢i napajaci
a predlZovaci kabel nie st poSkodené. Nepouzivajte
zariadenie, ak je kabel poskodeny alebo opotrebovany.
Kosiacimi prvkami sa nepribliZujte k predlZovaciemu
kablu. Ak sa kabel pri pouzivani poskodi, ihned ho
odpojte od napajania. Nedotykajte sa kabla pred odpo-
jenim napajania.

VOLITELNE

PRISLUSENSTVO

A POZOR: Pre vas nastroj Makita, opisany v
tomto navode, doporu¢ujeme pouzivat’ toto pri-
slu$enstvo a nastavce. Pri pouziti iného prislusen-
stva ¢i nastavcov méze hrozit nebezpeéenstvo zrane-
nia osob. Prislu§enstvo a nastavce sa mézu pouzivat
len na Gcely pre ne stanovené.

Ak potrebujete blizsie informacie tykajlce sa tohoto
prisluenstva, obratte sa na vase miestne servisné
stredisko firmy Makita.

«  Cepel kosatky

POZNAMKA: Niektoré polozky zo zozhamu mézu byt
sucastou balenia nastrojov vo forme Standardného
prisluenstva. Rozsah tychto poloziek méze byt v
kazdej krajine odlisny.
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