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EN Cordless Jig Saw INSTRUCTION MANUAL 6

PL Wyrzynarka Akumulatorowa 14

HU HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV 23

SK Bezdrôtová lupienková píla NÁVOD NA OBSLUHU 31
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SPECIFIKACE
Model: JV001G

Délka zdvihu 26 mm

800 – 3 500 min-1

Typ listu Typ B

135 mm

10 mm

20 mm

Celková délka (s BL4025) 283 mm

36 V – 40 V DC max

2,6 – 2,9 kg

Akumulátor

VAROVÁNÍ: -

Hladina akustického tlaku (LpA
Hladina akustického výkonu (LWA

POZNÁMKA: 

POZNÁMKA:

VAROVÁNÍ: 
VAROVÁNÍ: 

VAROVÁNÍ: -

-

Vibrace

h,B
2

2

h, M
2

2

POZNÁMKA: Celková(é) hodnota(y) deklarovaných 

POZNÁMKA: Celkovou(é) hodnotu(y) deklarovaných 

VAROVÁNÍ: 

VAROVÁNÍ: -

-
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VAROVÁNÍ 
-

-

1. 
-

-

2. -

3. 

4. -

5. 
6. 

8. 

9. 
10. -

11. 

12. -

13. 
14. 

nevdechovali prach nebo nedocházelo ke kon-

dodavatele materiálu.
15. -

-
rým pracujete.

TYTO POKYNY USCHOVEJTE.
VAROVÁNÍ: NEDOVOLTE, aby pohodlnost 

-
-

pro akumulátor
1. 

-
vajícím akumulátor.

2. 
nezasahujte.

3. -

nebo dokonce výbuchu.
4. -

-

5. Akumulátor nezkratujte:
(1) 

materiálem.
(2) 

mince, apod.
(3) 

poruchu.
6. -

°C (122 °F).

8. 

 

9. 
10. -
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11. 
-

daci akumulátoru postupujte podle místních 

12. -
 Instalace 

únik elektrolytu.
13. 

14. 

-
látory dávejte pozor.

15. 

popáleniny.
16. 

-
toty.

18. 

TYTO POKYNY USCHOVEJTE.
 

akumulátory Makita.
-

-
nosti akumulátoru
1. 

-

akumulátor.
2. 

3. 

nechejte horký akumulátor zchladnout.
4. 

5. 

POPIS FUNKCÍ
 

Nasazení a sejmutí akumulátoru

 

 
 

-

Obr.1:     1. 2. 3. Akumulátor

-

-

 
 Jinak 

 Akumulátor nenasazujte 
násilím. Nelze-li akumulátor zasunout snadno, 

Indikace zbývající kapacity 
akumulátoru

Obr.2:     1. Kontrolky 2.

Kontrolky Zbývající 
kapacita

Svítí Nesvítí Bliká

akumulátor.

-

akumulátoru.
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POZNÁMKA: Kapacita udávaná indikátorem se 

POZNÁMKA: -

akumulátoru
-

-

-

-

vychladnout.

-

Ochrana proti jiným závadám

-
disko Makita.

-

-

Obr.3:     1.

Poloha

0
oceli, nerezové 

I

II

oceli.

III

 
nebo jeho zdroje.

vypnete.
Obr.4:     1. 2.

POZOR: 

vychladnout.

POZNÁMKA: -
-

-

Obr.5:     1. 2. -

POZNÁMKA: -

POZNÁMKA:

-

-

-
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POZNÁMKA:

POZNÁMKA:

Obr.6:     1.

-

Obrobek Hodnota

4 – 6

3 – 6

Nerezová ocel 3 – 4

3 – 6

1 – 4

POZOR: 

-

-
-

-
-

POZNÁMKA:
-

POZNÁMKA:

postupu.
1.
2.
3.
4.

POZNÁMKA:

POZNÁMKA:

Elektrická brzda

-

SESTAVENÍ
 -

 

-

 

obrobku.
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-

Obr.7:     1. -
2. -

Obr.8:     1. 2.

3. 4.

 Neotvírejte otevírací prvek 

Obr.9:     1. 2.
3.

POZNÁMKA:

POZNÁMKA:

-

Obr.10:     1. Základna 2.

Krycí deska

Obr.11:     1. 2. Základna

 

-

strany základny.

Obr.12:     1. Základna 2.

Odsávání prachu

na piliny.

Obr.13:     1. 2. Základna

Obr.14:     1.

Obr.15:     1. 2.

 
zarovnanou s obrobkem.

 -
-

-

Obr.16:     1. 2. Základna

 

vyjmutý akumulátor.

Obr.17

Obr.18:     1. 2. 3. Základna
-

-

Obr.19:     1. 2. Základna 3.
4. 5. 6.

Obr.20:     1. 2. 3. Základna
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-

Vyvrtání výchozího otvoru

Obr.21

Zapichování

Obr.22

1.

2.
-

3.

4.

-
ných hran.

Obr.23

-

-

 

-

Obr.24:     1.

-
-

Obr.25:     1. 2. 3. -
4.

Obr.26:     1.

 Nedotýkejte se hrotu kolíku 

1. 

2.

Obr.27:     1. 2.
3.
4. 5.

3.

POZNÁMKA:

Obr.28:     1. 2. 3.

Obr.29:     1. 2. -
nice 3.

POZOR:

 

vyjmut akumulátor.

POZOR: 

prasklin.
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VOLITELNÉ 

 
-

-

Makita.

POZNÁMKA:



www.makita.com

Makita Europe N.V.

Makita Corporation 3-11-8, Sumiyoshi-cho,
Anjo, Aichi 446-8502 Japan

Jan-Baptist Vinkstraat 2, 
3070 Kortenberg, Belgium

20221031
 


