
LS004G

 

EN Cordless Slide Compound 
Miter Saw INSTRUCTION MANUAL 19

PL 41

HU HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV 65

SK
Akumulátorová posuvná 
pokosová píla na 
kombinované rezanie

NÁVOD NA OBSLUHU 88

CS Akumulátorová radiální 
pokosová pila NÁVOD K OBSLUZE 111

UK 133

RO 158

DE Akku-Kapp. und 
Gehrungssäge BETRIEBSANLEITUNG 181



Fig.1

1

1

2

3
4

5

96

7 8

11
10

12 13

14

15 16 17

18 19
20212223

25

24

26

27

Fig.2

2



1

2 3

4

5
6

7
8

9
10

12
11

13

14

Fig.3

1

2
Fig.4

1

2

3

4

5

6Fig.5

3



1 2

Fig.6

1

2

Fig.7

1 2

3

Fig.8

1

Fig.9

11

2

3

Fig.10

1
2

Fig.11

4



1 2

3

Fig.12

1

2

3

4

Fig.13

1

Fig.14

1

2 3

4

Fig.15

2

1Fig.16

12

3

Fig.17

5



Fig.18

1
2 3

4 5 6

Fig.19

1

Fig.20

1

2

Fig.21

1

2

Fig.22

Fig.23

6



1

2

Fig.24

2

3

4

1Fig.25

3

1

2

Fig.26

1

Fig.27

1
Fig.28

7



1

Fig.29

1

2

3

4

Fig.30

2

3 4

1

Fig.31

1

2

Fig.32

8



3

1

2

Fig.33

2

1

3Fig.34

1

2

3Fig.35

1
Fig.36

1

2 3

Fig.37

9



1

2 3

4

Fig.38

2
1

3

Fig.39

1 2 3 4 5 6

7

Fig.40

1 2 3 4 5

6

Fig.41

1

2

Fig.42

1 2 3 4 5 6

7

Fig.43

10



1 2 3 4 5

6

Fig.44

1 2

3

Fig.45

1

2

3

Fig.46

1

Fig.47

1

2Fig.48

2

1

3
4

2

1

3 4Fig.49

11



1

2

3

Fig.50

1

2

3

2

Fig.51

1
2
3
4

Fig.52

21 3
Fig.53

21

Fig.54

1

2

Fig.55

21

Fig.56

12



1 2

3

Fig.57

1
2

4

4

3

Fig.58

1

Fig.59

1

Fig.60

Fig.61

1 2 3

Fig.62

13



2

3
1

4

Fig.63

1
2

3

4

Fig.64

1 2

3 4Fig.65

1

2
Fig.66

1

2
5

3

4

Fig.67

1

Fig.68

Fig.69

14



Fig.70

1Fig.71

1

2

3

4Fig.72

1

23

Fig.73

1

Fig.74

15



1

1

2

2

Fig.75

Fig.76

Fig.77

1

Fig.78

1

2

Fig.79

1

Fig.80

16



1

Fig.81

1

1

2

2

Fig.82

3

4

5

2

1
Fig.83

12
Fig.84

1

2 3

Fig.85

1 2

3

Fig.86

17



1

Fig.87

1

2Fig.88

1

2

Fig.89

18



111

Model: LS004G

260 mm

255 mm – 260 mm

30 mm

 15,88 mm / 25,4 mm / 30 mm

3,2 mm

Max. úhel pokosu Vpravo 60°, Vlevo 60°

Max. úhel úkosu Vpravo 48°, Vlevo 48°

3 600 min-1

805 mm x 644 mm x 660 mm

36 V – 40 V DC max

26,6 – 27,2 kg

0°

0° 42 mm x 310 mm
58 mm x 279 mm

68 mm x 310 mm
91 mm x 279 mm

29 mm x 310 mm
43 mm x 279 mm

42 mm x 218 mm
58 mm x 197 mm

68 mm x 218 mm
91 mm x 197 mm

29 mm x 218 mm
43 mm x 197 mm

- 68 mm x 155 mm
91 mm x 139 mm

-

 168 mm

 133 mm

BL4020 / BL4025 / BL4040* / BL4050F*

DC40RA / DC40RB / DC40RC

VAROVÁNÍ: -
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Symboly

1 2 3

provozu.

 

-

 
Ni-MH
Li-ion -

odpadu!
-
-
-

EN62841-3-9:
pA

WA

POZNÁMKA:

sebou.
POZNÁMKA:

-

VAROVÁNÍ: 
VAROVÁNÍ: 

VAROVÁNÍ: -

-

VAROVÁNÍ: -
-
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1. 

 Brusný 

2. 

-

3. 

4. 
-

5. -

-

Obr.1
6. 

-

7. 

8. 

pouze obrobek.

9. 

10. -

-

11. -

jako opora obrobku a nezasahovalo do dráhy 

-

12. 

 
-

-

13. 
 

-

14. 
-

15. 
-

16. 

17. 

-

18. 

kus.

19. 

-

20. 
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21. -
-

22. 

23.  

1. -

2. 

3. 

4. 

-

5. 

6. 
-

7. 
pohyblivé díly.

8. 

9. 

-

10. 

11. 
12. -

-

13. -

-

nevhodná.

14. -

15. 

16. 

17. 
není v kontaktu s obrobkem.

18. 

19. -

20. 
poloze.

21. 
-

22. 

-

dodavatele materiálu.
23. 

provozu
1. 

TYTO POKYNY USCHOVEJTE.
VAROVÁNÍ: 

-
-

pro akumulátor
1. 

-

2. 
nezasahujte.

3. -

4. 
-

zraku.



115

5. Akumulátor nezkratujte:

materiálem.

6. -

7. 

8. 

 

9. 
10. -

 

 

 

nemohly pohybovat.
11. 

-

12. -
 Instalace 

únik elektrolytu.
13. 

14. 

-
látory dávejte pozor.

15. 

popáleniny.
16. 

-
toty.

17. 

18. 

TYTO POKYNY USCHOVEJTE.

 
akumulátory Makita.

-

-
nosti akumulátoru
1. 

-

akumulátor.
2. 

3. 

4. 

5. 

bezdrátovou jednotku
1. Bezdrátovou jednotku nerozebírejte ani do ní 

nezasahujte.
2. 

-

3. 
nástroji Makita.

4. 
vlhku.

5. -

6. Bezdrátovou jednotku neprovozujte na mís-

7. Neprovozujte bezdrátovou jednotku na mís-

8. 

-

9. -

10. 

11. 

12. 
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13. 

14. -

15. 

16. 
17. 

18. 

19. 
nálepky.

20. 
-

21. -

22. -

23. 
bezdrátové jednotky. Bezdrátovou jednotku 

-

24. 

25. -
-

kém obalu.
26. 

27. 

28. 

29. 

TYTO POKYNY USCHOVEJTE.

Obr.2

1 2 3 4 -

5 6 7 8

9 10
aktivace

11
aktivace

12

13 14 15 16

17 18 19 20

21 22 Ukazatel (pro úhel 23 24

25 26 27 - -

Obr.3

1 2 3 4

5 6 7 Ukazatel (pro úhel 8

9 10 11 12

13 - 14 - - - -



117

INSTALACE

stolu.
Obr.4:    1. 2.

-

Obr.5:    1. 2. Koleno 
3. 4. 5.
otvor 6.

Obr.6:    1. 2. Koleno

Obr.7:    1. 2.

Obr.8:    1. 2.
3.

-

Obr.9:    1. Šrouby

VAROVÁNÍ: 

POPIS FUNKCÍ
VAROVÁNÍ: -

vypnuté a zda je sejmut akumulátor.

Nasazení a sejmutí akumulátoru

 

 
 

-

Obr.10:    1. 2. 3.

-

-

 

 Akumulátor nenasazujte 
násilím.

-

-
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akumulátoru

Obr.11:    1. Kontrolky 2.

Kontrolky

Svítí Nesvítí Bliká

100 %

Došlo prav-

k poruše 

POZNÁMKA:

POZNÁMKA: -

 

-

Obr.12:    1. 2.
3.

Zámek posuvu
-

Obr.13:    1. 2.
3. 4. Rameno

VAROVÁNÍ: 

nikdy snímejte. -

VAROVÁNÍ: 

 

-

Obr.14:    1.

-
-

1.

2.
-

3.
4. -

-

5.

šestihrannou hlavou.
Obr.15:    1. 2. Šroub s šestihrannou 

hlavou 3. 4.

VAROVÁNÍ: -

NEOMEZUJTE FUNKCI KRYTU A 
KRYT NEDEMONTUJTE.

1.

Obr.16:    1. 2. Šrouby
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POZNÁMKA: Šrouby vzadu lze snadno povolovat 

2.
desky snadno posouvat rukou.
3.

poloze.
4.

Obr.17:    1. 2.
3.

5.
6.

Obr.18
Obr.19:    1. 2. 3. Deska 

4. 5.
6.

POZOR: 

POZOR: 

7.
8.

9.
10.

POZOR: 

-

1.

Obr.20:    1.

2.

Obr.21:    1. 2.

3.

Obr.22:    1. 2.

4.

VAROVÁNÍ: 

-
 

-

Obr.23

 

Obr.24:    1. 2.

 

 

POZOR: 

1. 

2.

3.

4.
Obr.25:    1. 2. 3. Ukazatel 

4.

Lze rychle nastavit úhly pokosu 0°, 15°, 22,5°, 31,6°, 
45° a 60° vpravo/vlevo.
1.
2. 
3.

4.

5.
Obr.26:    1. 2. 3. Úhel 
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POZNÁMKA:

Obr.27:    1.

 

POZOR: 

POZOR: 

POZOR: 

POZOR: 
-

doleva
1. -

Obr.28:    1.

2.

Obr.29:    1.

3.
4.

5.

Obr.30:    1. 2. 3. Ukazatel 
4.

doprava
1. -

2.
3.

4.

5.

Obr.31:    1. 2. 3.
pro pravý úhel úkosu 4.
úkosu

a rychle lze nastavit pro pravou i levou stranu úhly 22,5° a 33,9°.
1. -

2.

3.
4.

5. 

6.

Obr.32:    1. 2.

1. -

2.
doprava nebo doleva.
3.

4.

5.

Obr.33:    1. 2. 3.
pro úhel úkosu 48°

Zapínání

VAROVÁNÍ: 

VAROVÁNÍ: 
-
-

VAROVÁNÍ: -

VAROVÁNÍ: 
-

-
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Obr.34:    1. 2. 3.

-

VAROVÁNÍ: -

 

-

 

 -

 
nebo jeho zdroje.

Obr.35:    1. 2. 3.

1.

2. -

3.
POZNÁMKA:

POZNÁMKA:

 -

-

SESTAVENÍ
VAROVÁNÍ: 

-
mulátor.

-

Obr.36:    1.

VAROVÁNÍ: 

VAROVÁNÍ: 
 

VAROVÁNÍ: 
-

VAROVÁNÍ: 

1.

Obr.37:    1. 2.
3.

2.

Obr.38:    1. 2. Šroub s šestihrannou 
hlavou 3. 4.

3.
-

pily.
Obr.39:    1.

2. 3.
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4. -

 
(

Obr.40:    1.
2. 3.
4. 5. 6.
7.

 
(

Obr.41:    1.
2. 3.
4. 5. 6.

VAROVÁNÍ: 

 

obrobku.

-

1.

Obr.42:    1. 2. Šipka na 

2.

 
(

Obr.43:    1.
2. 3.
4. Prstenec 5. 6.
7.

 
(

Obr.44:    1.
2. 3.
4. 5. 6.

3.

4. 

Obr.45:    1. 2. Hadice 3.

Vak na piliny

 -

Obr.46:    1. 2. Vak na prach 
3.

Obr.47:    1.

VAROVÁNÍ: 

VAROVÁNÍ: 

-

Obr.48:    1. 2.

VAROVÁNÍ: -

VAROVÁNÍ: 

 

-
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Obr.49:    1. 2.
3. 4.

POZOR: 

POZOR: -

blízkosti mezery. -

Obr.50:    1. 2. 3. Spona

VAROVÁNÍ: 

Obr.51:    1. 2.
3.

Obr.52:    1. 2.
3. 4.

-

POZNÁMKA:
-

VAROVÁNÍ: 

zajistíte.

VAROVÁNÍ: 

 

Obr.53:    1. 2.
3.

-

-

POZNÁMKA:

VAROVÁNÍ: -
-

VAROVÁNÍ: 

Obr.54:    1. 2. Šroub

Obr.55:    1. 2.

VAROVÁNÍ: -
-

VAROVÁNÍ: 

POZNÁMKA: Podrobnosti o instalaci naleznete v 

Obr.56:    1. 2. Šroub

Obr.57:    1. 2.
3.
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1.

2.

3.

Obr.58:    1. Šroub 2. 3.
4.

-

VAROVÁNÍ: 

VAROVÁNÍ: 

VAROVÁNÍ: 

Úprava 
-

 
pily ze spodní krajní polohy.

POZOR: 

POZOR: 
velkou sílu.

-

POZOR:  

POZOR: 
-

vítku.

VAROVÁNÍ: 

-

Obr.59:    1.

1.

2.
3.

4. -

5. -

.

VAROVÁNÍ: 

-

VAROVÁNÍ: -

VAROVÁNÍ: -

Obr.60:    1.

1.

2.
3.
4.

5.

6. -

.
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VAROVÁNÍ: 

-

VAROVÁNÍ: 
 

VAROVÁNÍ: 

POZOR: 

Obr.61

1.

2.
3.

4.
5.
6. -

7.

8. -

.

-

Vlevo a vpravo 0° – 45° Vlevo a vpravo 0° – 45°

-
-

Obr.62:    1. 2.
lišta 45° typ 3.

(a) (b) (c) (d)

1 2

1. 2.

2
(a)

(b)

(a)
(b)

(b)
(a)

(b)
(a)

(a)
(b)

(c)
(d)

1

1. 2.

-

Obr.63:    1. 2. 3.
obrobku 4.

-
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(a) (b) (c) (d)

1 2

1. 2.

– Poloha 

obrázku 45° typ 45° typ

Pro 

kout

Vlevo 
33,9°

Vlevo 
30°

Vpravo 
31,6°

Vpravo 
35,3°

Vlevo 
31,6°

Vlevo 
35,3°Pro 

roh Vpravo 
31,6°

Vpravo 
35,3°

–
na obrázku hrany 

pravítku

kout
Hrana 
kontaktu 
se stropem 
bude naproti 

bude na 

Hrana 
kontaktu se 

naproti vodi- bude na 

Hrana 
kontaktu 
se stropem 
bude naproti 

na 33,9° VLEVO.

VPRAVO.

s HRANOU KONTAKTU SE STROPEM naproti 

(a) (b) (c) (d)

1 2

1. 2.

– Poloha 

obrázku 45° typ 45° typ

Pro 

kout

Vpravo 
33,9°

Vpravo 
30°

Vpravo 
31,6°

Vpravo 
35,3°

Vlevo 
31,6°

Vlevo 
35,3°Pro 

roh Vpravo 
31,6°

Vpravo 
35,3°

–
na obrázku hrany 

pravítku

kout
Hrana 
kontaktu 

bude naproti 

bude na 

Hrana 
kontaktu se 
stropem bude 
naproti vodi- bude na 

Hrana 
kontaktu 

bude naproti 

na 33,9° VPRAVO.

VPRAVO.

-
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-

Obr.64:    1. 2.
3. 4.

Obr.65:    1. 2.
3. 4.

-

Obr.66:    1. 2.

(a) (b) (c) (d)

1 2

1. 2.

–
na obrázku

kout
Vpravo 45°

Vlevo 45°

Vpravo 45°

Obr.67:    1. 2. 3. -
4. 5.

-

VAROVÁNÍ: 

-

VAROVÁNÍ: 

-

VAROVÁNÍ: 

1.

2.
-

Obr.68:    1.

3.

• 

Obr.69

VAROVÁNÍ: 

 
-
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FUNKCE BEZDRÁTOVÉ 
AKTIVACE

-

Obr.70

-

-

1.
2.
3.

 

POZOR: 
-

POZOR: -
-

POZOR: 

1.

Obr.71:    1. Kryt

2.
kryt.

Obr.72:    1. 2. 3. Kryt 
4.

Obr.73:    1. 2. 3. Kryt
-

POZOR: 

POZNÁMKA:

aktivace.
POZNÁMKA:

POZNÁMKA:

POZNÁMKA:

1.
2.

Obr.74:    1.

3.
-

-

Obr.75:    1. 2.

POZNÁMKA: -

-

POZNÁMKA:

POZNÁMKA: -

POZNÁMKA:

-

Obr.76

1.
2.

Obr.77

3.

Obr.78:    1.
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4.

Obr.79:    1. 2.

5.

6. -

7.

POZNÁMKA:

8. -

POZNÁMKA:
-

POZNÁMKA: -
-

POZNÁMKA:
-

POZNÁMKA: -

aktivace.

Obr.80:    1.

Stav Popis

Barva  
Svítí

 
Bliká

Trvání

2 hodiny

-

Registrace 20 sekund

2 sekundy -

registrace 
20 sekund

2 sekundy

3 sekundy

- -

takto.
1.
2.

Obr.81:    1.

3.

Obr.82:    1. 2.

blikat.

POZNÁMKA: -

-
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Problém Náprava

 

- -

 

- -

 
 

 

-

 

- -

 

-

- -
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VAROVÁNÍ: 

je vyjmut akumulátor.

VAROVÁNÍ: 

 

-

POZOR: 

prasklin.

-
 

-

 

Obr.83:    1. 2. 3. Šroub na 
ukazateli 4.
5.

-

Obr.84:    1. 2. Ukazatel

Obr.85:    1. 2.
3. Šroub na ukazateli

-

-

nastavili.
Obr.86:    1. 2.

3.

-

POZOR: 

Obr.87:    1.

Obr.88:    1.
2.

 

POZOR: 

POZOR: -

POZOR: 

Obr.89:    1. Šroub 2.
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VOLITELNÉ 

VAROVÁNÍ: 
-

VAROVÁNÍ: 
 

-

Makita.

• Vak na piliny

POZNÁMKA:

lišit.



www.makita.com

Makita Europe N.V.

Makita Corporation 3-11-8, Sumiyoshi-cho,
Anjo, Aichi 446-8502 Japan

Jan-Baptist Vinkstraat 2, 
3070 Kortenberg, Belgium

885893A977
EN, PL, HU, SK, 
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20210323
 


