
LW1400
LW1401

  

EN Portable Cut-Off INSTRUCTION MANUAL 6

PL Przecinarka do metalu 11

HU Hordozható gyorsdaraboló HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV 17

SK NÁVOD NA OBSLUHU 23

CS NÁVOD K OBSLUZE 29

UK 34

RO Debitor pentru metale portabil 40

DE Trennschleifmaschine 45
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SPECIFIKACE

Model: LW1400 LW1401

355 mm

25,4 mm

3 800 min-1

 
(D × Š × V) pro Evropu

530 mm × 295 mm × 640 mm 500 mm × 295 mm × 640 mm

pro Evropu
530 mm × 290 mm × 640 mm 500 mm × 290 mm × 620 mm

Hmotnost netto 18,7 kg 18,3 kg

/II

• Hmotnost podle EPTA-Procedure 01/2003

-

-
-

220 V a 250 V

-

EN61029:
Model LW1400
Hladina akustického tlaku (LpA): 102 dB(A)

WA): 110 dB (A)

Model LW1401
Hladina akustického tlaku (LpA): 102 dB(A)

WA): 110 dB (A)

VAROVÁNÍ: 

Vibrace

Model LW1400
h): 2,5 m/s2

2

ModelLW1401
h): 2,5 m/s2

2

POZNÁMKA:

POZNÁMKA:
-

VAROVÁNÍ:

VAROVÁNÍ: -



30

na adrese:
Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgie
21.5.2015

Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgie

VAROVÁNÍ: 
-

1. 

2. -
-

skelnými vlákny.
3. 

4. 
5. 

6. 

7. 
provozuschopném stavu.

8. 
9. 
10. 

11. 

12. 

13. 

14. -

15. 

16. 

17. 

18. 
prostorách.

19. -

TYTO POKYNY USCHOVEJTE.

INSTALACE

VAROVÁNÍ: 

-

Obr.1:    1. 2. Základna

POPIS FUNKCÍ

 

Pro typ LW1400

Obr.2:    1.
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Pro typ LW1401
-

Obr.3:    1. 2.

VAROVÁNÍ: 

Obr.4:    1. 2.

-

VAROVÁNÍ: NIKDY neblokujte funkci odjiš-

VAROVÁNÍ: 
-

-

POZOR: -

lištou

 

• 35 - 205 mm
• 70 - 240 mm

 

Pro typ LW1400

Obr.5:    1. 2.

Pro typ LW1401

-

Obr.6:    1. 2.
hlavou

 
 

Pro typ LW1400

Obr.7:    1. 2.

Pro typ LW1401

POZOR: 

-

Obr.8:    1. 2.
hlavou

POZNÁMKA:

-
-

Obr.9:    1. 2.

omezeno na minimum.

Deska s dorazem

Obr.10:    1. Deska s dorazem
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SESTAVENÍ

 -

-

Obr.11:    1.

Obr.12:    1.

Obr.13

Obr.14

 

šestihrannou hlavou.

 

 

Obr.15:    1. 2. Prstenec 3.
4. 5.

6.

Pro typ LW1400

-
-

Obr.16:    1. 2.
manipulaci

-

Pro typ LW1401

Obr.17:    1. 2.
hlavou

 

-

-

.

 

-

 90° 45°

127 mm 127 mm

115 x 130 mm 
102 x 194 mm 
70 x 233 mm

115 x 103 mm

119 x 119 mm 106 x 106 mm
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 90° 45°

137 x 137 x 10 mm 100 x 100 x 10 mm

 
-

Obr.18:    1. 2. 3. Deska 

-

materiál.
Obr.19:    1.

-

Obr.20:    1. 2.
3.

4.

Obr.21

Obr.22:    1. 2.
3. 4.

-

Obr.23:    1.

Obr.24

 -

POZOR: 

prasklin.

Obr.25:    1.

-
-

1.

2.

Obr.26:    1.

VOLITELNÉ 

 
-

-

Makita.

POZNÁMKA:


