
MAC210Q

   

EN Air Compressor INSTRUCTION MANUAL 3
DE Kompressor BETRIEBSANLEITUNG 13
PL 25
HU HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV 37
SK NÁVOD NA OBSLUHU 48
CS NÁVOD K OBSLUZE 59
SL NAVODILA ZA UPORABO 70
SQ MANUALI I PËRDORIMIT 80
BG 91
HR 103

114
SR 126
RO 137
UK 148
RU 160
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TECHNICKÉ ÚDAJE
MAC210Q

220 V – 240 V AC 110 V AC

650 W 610 W

Jmenovitý proud 3 A 5,5 A

48 l/min

0,72 MPa (7,2 bar)

0,93 MPa (9,3 bar)

64 mm x 14 mm x 2

Hz 50 Hz

1 450 min-1

7,6 l

Hmotnost 22 kg

457 mm x 441 mm x 350 mm

0,93 MPa (9,3 bar)

 

 

 

teplot.

 

Noste ochranné brýle.

-

prostoru.

-

australské vlády NSW o kontrole hluku
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-

-

EN ISO 3744: 2010:
Hladina akustického tlaku (LpA): 60 dB(A)

sebou.

-

VAROVÁNÍ: 
VAROVÁNÍ: 

VAROVÁNÍ: -

-

návodu k obsluze.

TYTO POKYNY USCHOVEJTE.

• 

• 

VAROVÁNÍ A NÁVOD K OBSLUZE.

• -
-

-

• 

-

• 

• -
-

-

• 
-

• 

JAK TOMU ZAMEZIT
-

pneumatického kompresoru.

• Nedovolte, aby se k pneumatickému kompresoru 

-

ztrátu kontroly.

-

-
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-

-

JAK TOMU ZAMEZIT

nový.

-
-

-

-

JAK TOMU ZAMEZIT
-

pneumatiky.

-

manometrem.

-
kým proudem.

úrazu elektrickým proudem.
JAK TOMU ZAMEZIT

-

-

-
vou ochranu.

-

elektrickým proudem.

proudem.
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-

JAK TOMU ZAMEZIT

-

prostoru.

mimo kompresor.

 

• 

JAK TOMU ZAMEZIT
• 

• 

 

ochranu sluchu.

-

JAK TOMU ZAMEZIT

vzduchovou trasu.

-

 

JAK TOMU ZAMEZIT

• -

• 
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JAK TOMU ZAMEZIT

-

• -

• -
-

• 
• 
• 

• 

— 

— 
-

— 

1. 

 Vnikne-li do pneumatického kompre-

proudem.

2. 
-

 

-
sobit úraz.

3. 

-
nosti výrobku.

4. -

ÚVOD

-
-

-

VAROVÁNÍ: 

 

-

-

VAROVÁNÍ: -

-

Obr.1

1
vzduchu)

2 3 4 -
kého kompresoru

5 Regulátor 6 7 8

9 10 11 12

13 14
AUTOMATICKY 
– VYPNUTÍ

15 - 16

17 - - - - - -
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se rovná 10 bar.
-

-

-

-

-

-

-

-

VAROVÁNÍ: 

JAK TOMU ZAMEZIT

poloze, abyste zabránili náhodnému pohybu kompre-

 -

-

-

-

-

10 m 15 m 20 m 30 m 50 m 60 m

0–5 A 1,5 mm2 1,5 mm2 1,5 mm2 2,5 mm2 4 mm2 4 mm2

5–8 A 1,5 mm2 1,5 mm2 2,5 mm2 4 mm2 4 mm2 4 mm2

8–12 A 2,5 mm2 2,5 mm2 4 mm2

-

10 m 15 m 20 m 30 m 50 m 60 m

0–5 A 1,5 mm2 1,5 mm2 1,5 mm2 2,5 mm2 4 mm2 4 mm2

5–8 A 1,5 mm2 1,5 mm2 2,5 mm2 4 mm2 6 mm2

8–12 A 2,5 mm2 2,5 mm2 4 mm2 6 mm2

12–15 A 4 mm2 4 mm2 6 mm2 6 mm2

15–20 A 6 mm2 6 mm2 6 mm2
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-

-

 

PROVOZ

VAROVÁNÍ: 
• -

-

-

ZAPNUTÍ/AUTOMATICKY – VYPNUTÍ do polohy 

-

-

VAROVÁNÍ: -

 

-
-

-

vzduchu.

-

-

-

-
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VAROVÁNÍ: 

opraven.

VAROVÁNÍ: 
• 

• 

-

1. -

2.

-

-

POZOR: 

-

3.

4. -

5.

-

VAROVÁNÍ: 
• 

• 

-

1.

2.

3.

4.
-

0,14 MPa (1,4 bar).
5.

VAROVÁNÍ: 

VAROVÁNÍ: 
-

VAROVÁNÍ: VE VZDUCHOVÉM ZÁSOBNÍKU 
DOCHÁZÍ KE KONDENZACI VODY. POKUD 

A ZESLABENÍ VZDUCHOVÉHO ZÁSOBNÍKU 

POZOR:  

-

-

6.

VAROVÁNÍ: 

-
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VAROVÁNÍ: 

-

VAROVÁNÍ: 

VAROVÁNÍ: PO ZAPNUTÍ NAPÁJENÍ 

POZOR: 

-

1. 

2. 
3.

4. 

5.

VAROVÁNÍ: 
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-
padné neobvyklé 

- - -

a prach suchým 
vzduchem.

- - -

- - -

Vzduchový 
vzduch a kondenzát 
ze vzduchového 

- - -

-
bance, vrypy nebo 

- - -

-
nou rez, bodovou 

vady, které by mohly 

- - -

Šrouby a matice - - -

mazivo.
- - -

- - -

- - -
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Vadný motor.

 

Vadný motor.

-

ventil.

ventil.

-

-
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