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1. Zámek krytu 2. Kryt baterie

ML009G
LED

6,2 kg
2

IP65

• 
• 
• 
• 

14,4 V

18 V

36 V

• 
• 

 VAROVÁNÍ: 
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Symboly
 

• 

• -

mít odpad z elektrických a elektronických 

baterie neodhazujte do domovního odpadu! 
-

-

-

-
-

Ni-MH
Li-ion

•  

• Nedívejte se do zapnuté lampy.

• 

• Dávejte si pozor!

POKYNY
 VAROVÁNÍ:

1. 
dojít k poškození zraku.

2. Je-li lampa v provozu, nezakrývejte jej textilem, kartónem 
ani jiným materiálem, jinak hrozí riziko vznícení.

3. 
vodou.

4. 
nástroji a pod.

5. 

6. 

7. 
bateriemi. 

• 

• Baterii nespalujte.
8. Další informace o svítilnách.
• 

9. 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
tekutina; nedotýkejte se jí. Pokud dojde k náhodnému 
kontaktu, omyjte místo vodou. Pokud se tekutina dostane 

• 
byly-li upraveny. Poškozené nebo upravované baterie se 

• 
teplotám. Vystavení ohni nebo teplotám nad 130 °C 

• 

• 

• 
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10. 
• 

• Bateriovou kazetu nerozebírejte ani s ní nemanipulujte. 

výbuch. 
• 

spáleniny a dokonce výbuch.
• 

• 
• 

50 °C (122 °F).
• 

• 
• 

 

obalu nemohla pohybovat.
• 

• 
vyndejte.

• 

dávejte pozor.
• 

• 

bateriové kazety.
• 

bateriovou kazetu v blízkosti elektrických vedení 

• 
11. 
• 

a nabijte kazetu s baterií.
• 

• 
- 40 °C (50 °F - 104 °F). Horkou kazetu s baterií nechte 

• 

• 

 POZOR:

Uchovejte všechna varování a 

 POZOR:
• 

 POZOR:
• 

 

• 

krytu baterie.

(Fig. 1) 

kryt.  

(Fig. 2)

 POZOR:
• 

• Kazetu s baterií neinstalujte násilím. Pokud kazeta 

POZN.:



102

Indikátor zbývající kapacity baterie (Fig. 3)
(Jenom pro kazety s indikátorem)

sekund rozsvítí.

Zbývající kapacita

Svítí Nesvítí Bliká

Nabijte baterii.

vadná.

POZN.: 
• 

• 
ochrany baterie funguje.

 

Systém ochrany baterie (Fig. 5)

napájení.

vychladnout.

PROVOZ
 POZOR:

• 

 POZOR:

knoflíky prsty.

Nalepení antireflexního filmu (Fig. 8)

• 

• 

film.
• 
• 

• 

Instalace stínítka (Fig. 9)

(Fig. 7)
 POZOR:

• 

 POZOR:
• 
• 

neupustili. 
• 

• 

• 
• 
• 
• 

• 
nedostaly prsty.



103

 POZOR:
• 

• 

praskliny.

autorizovaná servisní centra Makita.

 POZOR:
• 

 POZOR:
• 

• 
• Antireflexní film
• Stínítko
• 

POZN.:
• 
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