
TD003G

 

EN Cordless Impact Driver INSTRUCTION MANUAL 5

PL Udarowy 13

HU Akkumulátoros 
ütvecsavarbehajtó HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV 22

SK Akumulátorový rázový NÁVOD NA OBSLUHU 31

CS Akumulátorový rázový 
utahovák NÁVOD K OBSLUZE 40

UK 48

RO impact cu acumulator 57

DE Akku-Schlagschrauber BETRIEBSANLEITUNG 66



2

1 1

2
3

Fig.1

1
2

Fig.2

1
Fig.3

1

A B

Fig.4

1

Fig.5

1 2

Fig.6

1 2

Fig.7



3

Fig.8

Fig.9

1 2

Fig.10

1 2 3

Fig.11

1 2

Fig.12



4

1
2

3

Fig.13

1

Fig.14

Fig.15



40

SPECIFIKACE
Model: TD003G

Šroub se zápustnou hlavou M4 – M8

M5 – M16

M5 – M14

0 – 3 700 min-1

0 – 3 200 min-1

0 – 2 100 min-1

0 – 1 100 min-1

0 – 2 400 min-1

0 – 4 100 min-1

0 – 3 600 min-1

0 – 2 600 min-1

0 – 1 400 min-1

-

36 V – 40 V DC max

Celková délka 121 mm

1,7 – 2,9 kg

Akumulátor BL4020* / BL4025* / BL4040* / BL4050F / BL4080F

DC40RA / DC40RB / DC40RC

VAROVÁNÍ: -

EN62841-2-2:
Hladina akustického tlaku (LpA): 95 dB(A)

WA): 106 dB (A)

POZNÁMKA:

sebou.
POZNÁMKA:

-

VAROVÁNÍ: 
VAROVÁNÍ: 

VAROVÁNÍ: -

-
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Vibrace

h): 11,9 m/s2

2

POZNÁMKA: -

POZNÁMKA:

VAROVÁNÍ: 

VAROVÁNÍ: -

-

návodu k obsluze.

VAROVÁNÍ: 

 

k akumulátorovému rázovému utahováku
1. 

spojovacího prvku se skrytým elektrickým 

-

2. 

3. 
4. 
5. -

6. 
7. 

8. -

-

9. 

TYTO POKYNY USCHOVEJTE.
VAROVÁNÍ: 

-

pro akumulátor
1. 

2. 

3. -

4. -
-

5. 
(1) 

materiálem.
(2) 

(3) 

6. 

7. 
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8. 

 Taková situace 

9. 
10. -

 

 

 

11. 

12. -
 Instalace akumulátoru 

13. 

14. 

15. 

16. 
-

toty.

17. 

18. 

TYTO POKYNY USCHOVEJTE.
 

akumulátory Makita.
-

-

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

POPIS FUNKCÍ
 

 

 
 

-

-

Obr.1:    1. 2. 3. Akumulátor

-

 
 Jinak 

 
 Nelze-li akumulátor zasunout snadno, 

akumulátoru

Obr.2:    1. 2.

Zbývající 
kapacita

Svítí Nesvítí Bliká

100 %

akumulátor.

Došlo prav-

k poruše 
akumulátoru.
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POZNÁMKA:

POZNÁMKA: -

-

-
-

-

POZNÁMKA:

-

1. 

 

polohy.

Obr.3:    1.

POZNÁMKA:

POZNÁMKA:

 

 

 

Obr.4:    1.

Elektrická brzda

-

 

Obr.5:    1.

-

-

Obr.6:    1.  2. Panel

POZNÁMKA:

POZNÁMKA:

POZNÁMKA:

-
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POZNÁMKA:

POZNÁMKA:

POZNÁMKA: -
kem .

Obr.7:    1.  2.

POZNÁMKA:

POZNÁMKA:
-

.

.

POZNÁMKA:  nebo 
.

Obr.8

 

4 100 min-1 (/min)

3 600 min-1 (/min) -

2 600 min-1 (/min)
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1 400 min-1 (/min)

– 

* -1 (/min).

POZNÁMKA: -

POZNÁMKA: .
POZNÁMKA: -

SESTAVENÍ
 -

-

Obr.9

A = 12 mm 
B = 9 mm 

A = 17 mm 
B = 14 mm

A = 12 mm 
B = 9 mm

Postup 1

Obr.10:    1. 2.

Postup 2
postupu 1

Obr.11:    1. 2.
3.

Obr.12:    1. 2.

POZNÁMKA:

POZNÁMKA:

POZNÁMKA: -

VAROVÁNÍ: 
-

VAROVÁNÍ: 

 

 
-
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Obr.13:    1. 2. 3. Šroub

VAROVÁNÍ: 

Obr.14:    1.

-
-

Obr.15

-

1

N•m
(kgf•cm)

2

20
(204)

40
(408)

60
(612)

80
(816)

100
(1020)

120
(1224)

140
(1428)

0.5 1 1.50 0

M14 

M16

M12 

M10 

M14 

M12 

M10 

M16 

1. 2.

-

2
N•m

(kgf•cm)

50
(510)

100
(1020)

150
(1530)

200
(2040)

250
(2550)

0 0 1 2 3

1

M14 

M12 

M12 

M10 

M14 

M10 

M8 

M8 

1. 2.

-

POZOR: 

POZNÁMKA:

POZNÁMKA:

POZNÁMKA:
POZNÁMKA:

-

šestihranem
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3. Šroub

-

 

vyjmut akumulátor.

POZOR: 

VOLITELNÉ 

 
-

-

Makita.

POZNÁMKA:

lišit.



www.makita.com

Makita Europe N.V.

Makita Corporation 3-11-8, Sumiyoshi-cho,
Anjo, Aichi 446-8502 Japan

Jan-Baptist Vinkstraat 2, 
3070 Kortenberg, Belgium

885A11-973

20220805
 


