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EN Battery Powered Blower INSTRUCTION MANUAL 9

PL Dmuchawa Akumulatorowa 18

HU Akkumulátoros lombfúvó HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV 27

SK Akumulátorové dúchadlo NÁVOD NA OBSLUHU 36

CS Akumulátorový fukar NÁVOD K OBSLUZE 45

UK 54

RO 64

DE 73



2 3

1 1

Fig.1

1 2

Fig.2

2
1Fig.3

1

3

2

Fig.4

2

3

1

4

Fig.5

2
1Fig.6

2



1

2
2

Fig.7

Fig.8

1

2

3

Fig.9

1

2

3
Fig.10

1

2

Fig.11

1

Fig.12

3



1

Fig.13

1

Fig.14

2
1

Fig.15

1

Fig.16

1

2

Fig.17

2
1

Fig.18

4



1

Fig.19

1

2

Fig.20

1

2

Fig.21

2

1Fig.22

Fig.23

1

2

Fig.24

Fig.25

5



1

2

3

Fig.26

1

Fig.27

Fig.28

Fig.29

Fig.30

1

Fig.31

6



1

Fig.32

1

Fig.33

1

1

Fig.34

Fig.35

Fig.36

Fig.37

7



15m (50ft)

Fig.38

Fig.39

Fig.40

1

Fig.41

1

Fig.42

8



45

SPECIFIKACE
Model: UB001C

Výkon 0–17,6 m3/min

0–58,0 m/s

0–70,0 m/s

960 mm / 1 010 mm / 1 060 mm

36 V – 40 V DC max

2,6 – 2,9 kg

IPX4

• Hmotnost podle EPTA-Procedure 01/2014

PDC1200 / PDC01

VAROVÁNÍ: 

Symboly

 

 

sluchu.

 
Ni-MH
Li-ion -

odpadu!
-
-
-

EN50636-2-100:
pA): 83,4 dB(A)

WA): 91,4 dB (A)

POZNÁMKA:

POZNÁMKA:
-
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VAROVÁNÍ: 
VAROVÁNÍ: 

VAROVÁNÍ: -

-

Vibrace

h): 2,5 m/s2

2

POZNÁMKA: -

POZNÁMKA:

VAROVÁNÍ: 

VAROVÁNÍ: -

-

akumulátorovému fukaru

VAROVÁNÍ: 
-

1. -

2. 

3. 

4. 

1. 
dlouhé kalhoty.

2. 

3. 

-

4. 

5. -

6. 
-

7. 

Obsluha
1. 

• 
• 
• 

• 
2. 

3. 

4. 
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5. 
6. 

7. -

8. 

9. 
10. 

11. 
• 

• 

• 

12. 
13. 

14. 

15. 

16. 

17. 
-

18. 

19. 

20. 

21. 
22. 

23. 

24. -

25. 
26. 

1. -
-

2. 

3. 
4. 

-

-

5. 

6. 

7. 

8. 
9. 
10. 

11. 

12. -
V 

13. 
kabel.

1. 

-

2. 
akumulátory.

3. 

-

 

4. 

 

5. 

-

6. 

7. 

-
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1. -

2.  
-

3. 

4. 
5. 

6. 
7. 

 Pokud 

8. 

9. 
10. 

Servis
1. -

-

2. 

TYTO POKYNY USCHOVEJTE.
VAROVÁNÍ: 

-

výrobek.
-

pro akumulátor
1. 

-

2. 

3. -

4. -
-

5. 
(1) 

materiálem.
(2) 

(3) 

poruchu.
6. -

7. 

8. 

 

9. 
10. -

 

 

 

11. 

12. -
 Instalace 

13. 

14. 

-

15. 

16. 
-

toty.

17. 

18. 

TYTO POKYNY USCHOVEJTE.
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akumulátory Makita.

-

-

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

SESTAVENÍ
 

-

-

Obr.1:    1. 2.
3.

POZNÁMKA:

Obr.2:    1. 2.

1.

Obr.3:    1. 2.

2. -

Obr.4:    1. 2.
3.

1.

Obr.5:    1. 2. 3.
4.

2. -

3.

Obr.6:    1. 2.

4.

Obr.7:    1. 2.

5. -

 
-

6.
Obr.8

7.

-

Obr.9:    1. 2.
3.

Obr.10:    1. 2.
3.
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POPIS FUNKCÍ
 

akumulátor.

-

-

-

-

-

-

VAROVÁNÍ: 

Obr.11:    1. 2.

POZNÁMKA: -

POZNÁMKA:

-

VAROVÁNÍ: 

Obr.12:    1.

-

Obr.13:    1.

POZNÁMKA:

dostupný.
POZNÁMKA: -

-

Obr.14:    1.

-
-
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 -

Makita.
-

 

 
-

 

popruhu.

Pro typ PDC1200

 

Obr.15:    1. 2.

 

prsty.

 

-

Obr.16:    1.

Pro typ PDC01
POZNÁMKA: -

1.

Pro typ PDC1200
-

Obr.17:    1. 2.

Pro typ PDC01

Obr.18:    1. 2.

2.
Obr.19:    1.

3.

Obr.20:    1. Prstenec 2.

4. -

Pro typ PDC1200
Obr.21:    1. 2.

Pro typ PDC01
Obr.22:    1. 2.

5. -

Obr.23

6.

Obr.24:    1. 2.

Obr.25

7.

-

Obr.26:    1. 2. 3.

8.

-

Obr.27:    1.

POZNÁMKA:

Obr.28

Obr.29

 

Obr.30



52

Obr.31:    1. Spona
Obr.32:    1. Spona

-

Obr.33:    1. Spona

POZNÁMKA: -

Obr.34:    1.

 
 

-

 

Obr.35

 

Obr.36

 

Obr.37

 

Obr.38

Obr.39

 

-

Obr.40

POZOR: 

Obr.41:    1.

-

-

Obr.42:    1. Otvor
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Problém Náprava

 

 

VOLITELNÉ 

 
-

-

Makita.

• Sestava popruhu

POZNÁMKA:



www.makita.com

Makita Europe N.V.

Makita Corporation 3-11-8, Sumiyoshi-cho,
Anjo, Aichi 446-8502 Japan

Jan-Baptist Vinkstraat 2, 
3070 Kortenberg, Belgium

885801A978
EN, PL, HU, SK, 
CS, UK, RO, DE
20200902
 


