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SPECIFIKACE
Model: UV001G

380 mm

3 200 min-1

1913J5-0

1913J7-6

 
(D x Š x V)

 
Š: 680 mm 

 550 mm × 680 mm × 640 mm

IPX4

BL4020 / BL4025* / BL4040* / BL4050F* / BL4080F*

DC40RA / DC40RB / DC40RC

VAROVÁNÍ: -

VAROVÁNÍ: -
látoru.

 

-

 
Ni-MH
Li-ion

-
-

-

-
-
-

prostoru.



57

EN62841-4-7:
WA): 86 dB (A)
WA): 89 dB (A)

Hladina akustického tlaku (LpA): 74 dB(A)

POZNÁMKA: 

POZNÁMKA:
-

VAROVÁNÍ: 
VAROVÁNÍ: 

VAROVÁNÍ: -

-

h): 2,5 m/s2

2

POZNÁMKA:

mezi sebou.
POZNÁMKA:

VAROVÁNÍ: 

VAROVÁNÍ: -

-

VÝSTRAHY

VAROVÁNÍ 

 

1. 

2. 

3. 

4. -
-

5. 

6. 

7. 
 Zablokované 

-

8. 

-

9.  

10. 
-

11. 
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12. 

13. 
 

14. 

vedení.
-

-

15. 

16. 

-
látory.

17. -

18. 

TYTO POKYNY USCHOVEJTE.
VAROVÁNÍ: 

-

-

POKYNY

VAROVÁNÍ: 
-

Školení
1. 

2. 

3. 

4. 

5. -

6. 

1. 

-
livými díly.

2. 

3. 

4. 

-

5. -

-

6. -

7. 

8. 
 

9. 

-
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1. -

2. 

-

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. -

9. 

10. 

11. 

12. -

13. 

14. -

15. 
16. 
17. 
18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

pozornost od práce.
23. 

-
-

24. -

díly.
25. 

26. 
-

27. 

28. 
29. 

elektrická vedení.

1. -

2. -

3. 

4. -

5. -

-

6. 

7. 
-

8. -
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9. 
10. 

11. -

12. 
13. 

1. 

-

2. 
akumulátory.

3. 

-

 

4. 

 

5. -

-

6. 

7. -

1. -

2.  

3. 

4. 
5. 

6. 

7. 

-

 Pokud svorka navlhne nebo se do 

8. 

9. 
10. 

11. 
-

Servis
1. -

2. 

TYTO POKYNY USCHOVEJTE.
VAROVÁNÍ: 

-

-

pro akumulátor
1. 

-

2. 

3. -

4. 
-

zraku.
5. 

(1) 
materiálem.

(2) 

(3) 
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6. -

7. 

8. 

 

9. 
10. -

 

 

 

11. 
-

12. -
 Instalace 

13. 

14. 

-

15. 

popáleniny.
16. 

-
toty.

17. 

18. 

TYTO POKYNY USCHOVEJTE.
 

akumulátory Makita.
-

-
nosti akumulátoru
1. 

-

akumulátor.
2. 

3. 

4. 

5. 

SESTAVENÍ
VAROVÁNÍ: 

VAROVÁNÍ: 

POZOR: 
 Pokud 

1.
2.

    1. 2.
3. Šroub 4.

3.

    1. 2.
3. Šroub 4.

POZNÁMKA:
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1.
    1.

2.

    1. 2. 3.

POPIS FUNKCÍ
 

-

povrchu.

 

 
 V 

-

 

 
zcela.

 
násilím.

 

Instalace akumulátoru:
1. 

    1. 2.

2. 

    1.

3.

1. 
2.

3.

-

-

-

POZNÁMKA:

-

1. 

-

POZOR: 
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akumulátoru
    1.

-

POZNÁMKA:

POZNÁMKA:
-

akumulátoru

    1. 2.

Kontrolky
kapacita

Svítí Nesvítí Bliká

100 %

-

POZNÁMKA:

POZNÁMKA: -

VAROVÁNÍ: 

    1. 2.

POZNÁMKA: -

POZNÁMKA: -
-

VAROVÁNÍ: 

POZNÁMKA:

POZNÁMKA:

-

1.

2.
POZNÁMKA:

3.

    1. 2.

4.

VAROVÁNÍ: 

POZOR: 

POZOR: 
 Pokud 

    1. 2.
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a 5 mm.

(1) 5 mm

(2) 0 mm

(3)

(4)

(5)

POZNÁMKA:
po 1 mm.
POZNÁMKA:

POZNÁMKA:

POZNÁMKA:

-

    1. 2.

1.
-

    1. 2.

POZNÁMKA: -

2.

    1.

-

-
diska Makita.

VAROVÁNÍ: 
-

VAROVÁNÍ: 

s postranními kryty.

 -

POZOR: -

POZOR: 

30 mm.

za 10 sekund.

POZNÁMKA:

-

    1. 2.

POZOR: 

-
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VAROVÁNÍ: 

1.
2.
3. 

    1. 2. 3.

4.

VAROVÁNÍ: 

VAROVÁNÍ: 

VAROVÁNÍ: 

POZOR: 

-

1.

2.

3.

POZOR: 

4. 
5.

6. 

 

    1. 2.

Skladování

1.
2.

    1.

POZOR: -

3.

    1.

4.

POZOR: -

5.
    1.

VAROVÁNÍ: 

nezastaví.
VAROVÁNÍ: 

VAROVÁNÍ: 

    1.

1.

2.
    1. Šroub 2.

3.

    1.

POZNÁMKA: -
-

    1.
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VAROVÁNÍ: 

VAROVÁNÍ: 

VAROVÁNÍ: 
-

1.

    1. 2. Otvor

POZNÁMKA:

otvoru.

2.
    1. Šroub 2.

Náprava

 

 

 
-

-

Makita.

POZNÁMKA:



Makita Europe N.V.
Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070 Kortenberg, Belgium

Makita Corporation
3-11-8, Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi 446-8502 Japan 885A42-972

20230615
 


