
JR103D 
JR105D

 

EN
Cordless Recipro Saw INSTRUCTION MANUAL 4

PL
Akumulatorowa pilarka 
brzeszczotowa

9

HU HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV 14

SK
Akumulátorová vratná píla NÁVOD NA OBSLUHU 19

CS
Akumulátorová pila ocaska NÁVOD K OBSLUZE 24

UK 29

RO acumulator
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SPECIFIKACE

Model: JR103D JR105D

Délka zdvihu 13 mm

0–3 300 min
-1

Max. kapacita 50 mm

50 mm

10,8 V DC

BL1015, BL1020B BL1040B BL1015, BL1020B BL1040B

Celková délka 376 mm 386 mm 376 mm 386 mm

Hmotnost netto 1,3 kg 1,5 kg 1,3 kg 1,5 kg

EN60745:

Model JR103D
Hladina akustického tlaku (L

Model JR105D
Hladina akustického tlaku (L

VAROVÁNÍ: 

Vibrace

Model JR103D

h,B
2

2

h,WB
2

2

ModelJR105D

h,B
2

2

h,WB
2

2

POZNÁMKA:

POZNÁMKA:
-

VAROVÁNÍ: -

-

VAROVÁNÍ:

na adrese:

24.2.2015

Yasushi Fukaya
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VAROVÁNÍ: 
-

1. 
-

-

2. -

3. 

4. -

5. 

6. 

7. 

8. 
list není v kontaktu s obrobkem.

9. 

10. -

11. 

zcela nezastaví.
12. 

13. 

14. -
-

rým pracujete.
15. 

nevdechovali prach nebo nedocházelo ke kon-

dodavatele materiálu.

TYTO POKYNY USCHOVEJTE.

VAROVÁNÍ: NEDOVOLTE, aby pohodlnost 

-
-

pro akumulátor

1. 

-
vajícím akumulátor.

2. Akumulátor nerozebírejte.
3. -

nebo dokonce výbuchu.
4. 

-

zraku.
5. Akumulátor nezkratujte:

(1) 
materiálem.

(2) 

mince, apod.
(3) 

poruchu.
6. 

7. 

8. Dávejte pozor, abyste akumulátor neupustili 

9. 

10. 

TYTO POKYNY USCHOVEJTE.
-

nosti akumulátoru
1. 

-

akumulátor.
2. 

3. 

nechejte horký akumulátor zchladnout.
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POPIS FUNKCÍ

 

Nasazení a sejmutí akumulátoru

 

 
 

-

Obr.1: 

-

-

 

 Akumulátor nenasazujte nási-
lím. Nelze-li akumulátor zasunout snadno, nevklá-

automaticky vypne:

-
-

Indikace zbývající kapacity 
akumulátoru

modelu

Obr.2: 

Kontrolky Zbývající kapacita

Svítí Nesvítí

POZNÁMKA: Kapacita udávaná indikátorem se 

 

Obr.3: 

 

zleva.

POZOR:
-

 
jeho zdroje.

Obr.4: 
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POZNÁMKA: -
-

Obr.5: -
nou hlavou  3. Povolit

-

SESTAVENÍ

 -

 

Pro model JR103D

Obr.6: 

 Pokud pilový list pily ocasky 

POZNÁMKA:

Obr.7: 

POZNÁMKA:

-

Pro model JR105D

Obr.8: 
4. Utáhnout

Obr.9: 

pilového listu

Obr.10: 

Obr.11

-

Obr.12: 

-

 

-

 

 
-

ních norem.

 

-
vého listu.

Obr.13

Obr.14

Obr.15
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POZNÁMKA:

minut v klidu.

 

vyjmut akumulátor.

POZOR: 

prasklin.

VOLITELNÉ 

 
-

-

Makita.

• Pilové listy pro pily ocasky

POZNÁMKA:


